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Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyinej w zwiazku z planowang przebudowa

budynku przy ul. Sklodowskiej-Curie 3 w Lodzi

Sranowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowans] przebudowy budynku nrzy U Sklodowskiej-Curie 3 w
rodzi informuiemy, ze projektowana inwestycja koliduie 7 istniejaca doziemng siecig teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA 8.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istnigjacy, opracowac projekt i wykonad przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzaoych w
Holizie z projektowang inwestycia, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegioscl w zakresie zblizer |
skrzyZzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytyecznych:

1. Wykonac przebudowe istriejace] kanalizacji teletechnicznegj t-otw. {przylaeze do budynku) kolidujacej 2
projektowana inwestycia. Pod projektowanymi wjazdami, parkingami i zatokami postojowymi istniejgca
kanaizacje teletechniczng 1-otw zabezpieczyd rurg osfonowg gruboscienna. Zabezpieczenia wykonad w
miejscach projektowanych zjazddw | po 0,5m poza ich obrys. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
slementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2008r. w sprawie warunkow techniczrych, jalkim powinmy
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie {Dz.U. z 2006r, nr 219, poz. 1864 z pdZn.

Zmianami);

2. W miejscach skrzyZzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczyé rura
ochronng gruboscienng przez cala szerokosc jezdni.

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze obietym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istrieie

prawdopodobianstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych, Jezeli w trakcie Wizji
lokaine], dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomisdzy danymi otrzymanymi

z OFL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do OPL, uzgocnid z whascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uad w projekcie przebudowy:;




Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnione] | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacying] dokumentacii projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesei telekomunikacyine], zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projeit wykonawczy (w 2 egzempiarzach + plyta CD} i budowlany (w1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skiadad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze w todzi,
ul. Okoniowa 16,

Dokumentacia projektowa, bedzie mogla by opiniowana tylko po przekazaniy wraz z przedmiotows
dokumentacja, pisemnego Oéwiadczenia Inwestora Okresiajgceqo warlinki realizacji zadania przebudowy
istnigjace] Infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji ktérego wzor stanowi zafgeznik do ninigjszych Warunkow
Tachnicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabll misdzianych, lird
swiatiowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dzigle Ewidenci |
Zarzadzania Danymi o infrastrukturze w kodzi przy Ut Okoniowa 16 (sprawe prowadzi Artur Chabowski,

tel. 42 633 27 88). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie;

Roboty budowlano — montazowe naleZy zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane dogwiadczenie w hudownictwie telekomunikacyinym,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne; rekomendujemy firme:

« ENEVA Telecom Sp. z 0.0., ul. Wersaiska 47/75 kI.5, 81-140 kadz, mai: nadzorviodz@eneva.pl

o PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £6dZ, mail: maxtel-sc@wp.pl

o TP Teltech Sp. z 0.0. , Al, Kogciuszii 5/7, 90-418 LoédZ, mall: oferta@tpteitech.pl

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych | $wiattowodowych, majgcych
bezposredn wptyw na jakosé dostarczanych przez OFL ustig, moze zrealizowad wytacznie kidras z
wskazanych powyzei firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows siect, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit da OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczace] sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazata taka

umowe Iub odstapita od niej z wiry tego wykonawcy,

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegéinosel w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientarni, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokoss roszezen ORANGE POLSKA 8. Aw stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet

kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskichy

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku ¢ nadzor wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru whagcicielskiego | wrdr wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie

www.oranae. pi/wniosekonadzor, Jezell wnicsek dotyczy rozpoczecia prac na siec miedziane] {Ou) | zaschbow
wapolnych (Cu | optotelekomunikacyjnej) nalezy Kigrowa¢ go na adres:

Orange Poiska S.A.

Obstluga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury

A0-506 Katowice, ul. Francuska 101 - Bud. B

a-mai: DISU.RSWUUHL odz2@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjne) o terminie rozpoczecia prac
ralezy powladomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencija i Standardy infrastruktury

Wydzial/Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi
ul. Okoniowa 16

91-498 Lodz

FAX: 42 656 65 50

e-mail: EiSI_Paszportyzacja_Lodz@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyinej bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy speiic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica infermacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgeej przebudowg i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigeych Zalgcznik do Warunkow
Techniczrych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisaé w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakorczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnoscl przedstawiciela OPL.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zghosid do odbioru komarkom wskazarym
w punkeie 9 co naimniel 3 dnl przed planowanym odbiorer;

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentaci powykonawczel do WEIZDol/DEIZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazuigc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawcze] obligatoryinie musi by¢ zalgczona kopia decyzii na umieszezenis urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sikiadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacia o urzadzeniu | jego lokalizac)i

a. Miegjscowosd

b, Ulica/nazwa drogi

¢. Hocdzai urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogciny plan orientacyiny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szezegolowy plan sytuacyjny w skall 1:1000 lub 1:500
5} Inne w zaleznoscl od Zarzadoy drogl np.: wypis 2 KRS,

RN

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszezenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonans po
pezytywnym odbiorze technicznym i pedpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzia administracyijng na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierad oswiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencia finansowe wynikajace z blednie podanych
informacii w dokumentac)i lub jef nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuia obciazeniem

imweastora,
Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku Zamiary

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosct warunkdw, nalezy wystapid do OPL o ich
proiongate badZ wystawienie nowych,

Na zakres wykonanych prac ujgty w zacpiniowanym Projekcie Technicznvm inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL. Integraing czes¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik
do Warunkow Technicznych. Podmiot wystepuiacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow




¥ echnicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacii inwestyeji dia
l<tdre] Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkows Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie wwww.orangs.pl/wiiosekonadzor,

Z powazaniem

Artur Chabowski
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2. Ceéwiadozenie inwestora

3. Dodatowe wymagania Orange Folska



Bodatkowe wymagania Orange Polska 8.A.

Przebudowywang sie¢ naleZy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawe dysponowania
nieruchomescia. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwodei | sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
oscb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dzialii na lokalizacje infrastruktury
telekornunikacyingl oraz dostep do infrastruktury w celu je] konserwach | utrzymania na rzecz OPL
Zobowiazany jest rownie? do pokrycia kosztdw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen, W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutlu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obciazaty inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemne] z zachowaniem normatywnego praykrycia, w stosunku do projektowans
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu naleZy uwzglednic reguiacie poziomus istnigjace; infrastruktury
felekomunikacyinel napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosdct w stosunku do projektowane)
niwelely; papowednio wvbrad) -

Cpracowany projekt powinien zawieraC szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnei
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jegoe tytul, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
fosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiasciciel t
zarzgdeow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez csoby posiadaigee odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastrukiury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 fpca
1984r. Prawo Budowlane {Dz.U. 1894, nr 89, poz.414 z pdin. zmianami) |, a takze zawierad oswiadczenie, o
Ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji iokalnei,
wystepowania w kanalizacji tefekomunikacyine} kabli nalezacych do innyeh operatordw nalezy wystapié do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wilasnoscia,
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowanei dokumentagcii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdryeh dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnia
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnege
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczneg) craz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualne] dokumentacfi powykonawoze). Szezegdly
dotyczace prowadzenia nadzordw | odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug moina znale?é na
www.orange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosa
OPL | bedzie zgiaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacie © wykonawcy robdt ~ Imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii 1ISO 8000 ub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
Kontroli jakosel w zakresie robdt budowlanyeh- jesl wykonawea posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynierdw,

harmonogram rebdt oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaci projekiowe] {wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na hudowe),

inne dokumenty okrestone na stapie projektowania.

W cdpowiedzi na zioZony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora fwvykonawcey)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktoref kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zargiestrowany.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawicisla OPL Zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzory jest
Protokot - Odbioru Koricowego/Nadzory  Wiascicielskiego.,  Przedmiotowy  dokument podoisua
przedstawiciele OPL | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez prredstawiciela inwestora
Protoket Odbioru Koncowego/Nadzeru Wiadcicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuie w Protokole Odbioru  Koricowego/Nadzoru
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Wiascicielskisgo przyezyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokof
Odbioru Korcowego/Nadzoru Whascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego
nadzor.

Dia robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej stanowigce] wlasnosé OPL nalezy spenic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgeg: dane inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a, tablica informacyina przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.

- przadstawicielow inwestora (wykonawcy) na etaple przekazania placu budowy ki
- przedstawicielowi inwestora {wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotarm, dia preypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylaige wniosek 0 nadzor na wskézany w
punkcie 8 wydanych Warunkow Techniczaych adres wiasciwe] komaorki uzupetniajge przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonezenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do kidre] kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktérym wniosek zostat
Zargjestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyina (zgodnie z ponizszym standardem t).: dane uzupeiniane
duzymi fiterami, w sposcb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralinym) wprowadzajgce nastepujgee dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonaweeg prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer teiefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat zargjestrowany,

e, wykonaweca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjngj | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych iUb za przednia szyba od strony kierowey w samochoedzie wykonawcey znajdujacym
sie na migjscu/w pobizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac craz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyina podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjng] nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
preekazania tablicy.

Wazystikie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyina nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami techniczno-budowianymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzoram przedstawiciel: siuzb technicznych OPL;

W ozwigzku z tym, 2e zajetosé kanalizac)l teletechniczne] moze uec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
orzebudowy wszystkich kabii znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej cbigtej ninigjszymi warunkami
techniczymi wg stanu 2 dnia przekazania Inwestorowi placu budowy,

informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowad prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzan webec kientdw OPL dotyczacych bezpieczenstwa | jakosch ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgeych moZiiwesdcia pojawienia sig dodatkowych kabll w kanalizacji kablowe;
OPL, kidre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnione
daokumentaci projekiowe].

Przalozenie doziemnych Wb/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnyeh zaprojektowad zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 | powiazanymi z nig normami  zakiadowymi lub ich  zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez pizerw w lgcznosci -~ kable miedziane zrownoieghic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiatiowodowych — maksymainie zminimalizowac przerwy w
tacznoscl.



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji

Dziatanosci Gospodarcze); REGON ..o, NP , Zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP | REGON stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszego

Oswiadczenia, zwanym dalel Inwestorem,

dla Orange Polska 5.A., Al Jerozolimskie 160, 02-328 Warszawa {dalej zwana OPL}
c nastepuiace] fresci

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizjl ) istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwiazku z

e I e e e

§ 1

1. Realizacia robdt, o kidrych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak.........cccviiniinnc e KEOIVEN kopia stanowi
zalgeznik 2 do ninigjszego Oswiadczenia

§2

Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem |
na whasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z pomocy oséh

trzecich — Wykonawoy.

§3

Koordynatorem W zakresie realizacii obowiazkaw Inwestor WYZNacza

§4

Inwestor przyimuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowang] infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od osob prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowiazujacych wymogow technologicznych.

§5




1. 7a szkody powstale w sieci telekomunikacyinej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
orzebudowa infrastruktury telekomunikacyinej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.

2. 7a dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wiasne dziatania
zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robot zwigzanych z  przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolame przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwesiora, Wykonawcy | OPL

§7

Inwestor po zakoriczeniu robdt zwroci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpoznie] w dniu odbioru infrastrukiury przekaze OPL takZe dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacia geodezyina a takze kopia pozwolenia na budowe.

7 czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokédr odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

—_
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§8

1. Niniejsze odwiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dia OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwiazku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

&9
1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Odwiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - Tegz.
- OPL -2 egz.
§10

1. Integraing czesc niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujace zalacznii:

- Dokumenty formalno -prawne inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresiic



