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WARUNKl TEcHNlczNE
Likwidacji prżyłącza niskiego ciśnienia (stal),

Nr zMs/sEMu/89/2017

ll ttllllllll]il] l lilllllll l|

303000263999

l. cHARAKTERYSTYKAoBlEKTU

lvliejscowość/Gmina / dzie|nica| ŁÓDŻ l ŁÓDŹ / PoLEslE
Ulica / nr działki / inne określenia miejsca: M. sKŁoDoWsKlEJ - cURlE Dz. NR 197/2

Jednostka eksploatująca: GAzoWNlA W ŁoDzl
Rodzaj paliwa gazowego Wg grupy ( PN-c 04750, PN-c-04753):

!E trLW tr Ls ! inny: ,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,.,,.

lnformacjadodatkowa:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ll. STAN |STN|EJĄCY OB|EKTU (dot, odcięcia idemontazu)

ciśnienie (MoP) [MPa]: 5,0 kPa

a. Plzylącza*i niskiego ciśnienia (do odcięcia i demoniażu)
. Plzyłącza: ul. Marii skłodowskiei - curie, o 65 stal, L=ok.28 m, 'l szt,

Ślednica imatera] Długość, óść

Punkty gazowe do 1o m3/h"

. Punkty gazowe - NlE DoTYczY

Lola źac]a, GazomFE, Fedullor llosc, lnne

lll. STAN DocELoWY oB|EKTU
ciśnienie (MoP): 5,0 kPa

a. PJzyłącza*: niskiego ciśnienia
. Plzyłącza, ul. Marii skłodowskiei - cu.ie, o 65 stal - do odcięcia i demontażu
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Budowy/PrźebudoWy/Remontu gazociągu i/lub istn.
pżylączy podwyższonego średniego z PE do 1,0

MPa /średniego (stal/PE)/niskiego (staUPE)
ciśnienia

zalącznk ff 1do lnstrukcji Wydawania WalunkóW
Techn cznych budowy, przebudowy lemontu sieci

Punkty gazowe do 10 m3/h*

Punkty gazowe - NlE DoTYczY

Lokaizacja, Gazomież, RedUklol l]ość, ]nne

zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:

Złecić do GazowniW Łodzi,

zalecenia dot. armatury: NlE DoTYczY,
lnformacja dodatkowa:

lstniejące nieczynne pżyłącze o 65 stal niskiego ciśnienia W ulicy Marii skłodowskiej

- curie do posesji nr 3 należy odciąó i zdemontowaó ze Względu na kolizję plzyłącza

z projektowaną, podziemną częścią budynku,

W pżypadku Wystąpienia pżyłączy nieczynnych lub nieakt}Vnych (czynnych

plzyłączy, z klórych brak jest poboru gazu) na|ęży uzyskać od Właścicie|a

nieruchomości pisemną rezygnację z przyłącza a następnie pżyłącze zlikwidować,

odcięcie dotychczas Użytkowanego pżyłącza na|eży z|edć do Gazowni W Łodzi po

upżednim Wykonaniu prac ziemnych pżez lnwestora, Usługa odcięcia pżyłącza

gazu jest u§ługą płatną,

Projekt techniczny Winien zawierać miejsca trwałych odcięć pżewodóW gazowych

Wyłączanych z eksploatacji potwierdzonych inwentaryzacją geodezyjną,

Na odcięcie i demontaż plzyłącza na|eży opracować dokumentację techniczną,

Projekt plzyłącza należy uzgodnió w Dzia|e zalządzania Majątkiem sieciowym

W sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień,

6, W przypadku Wystąpienia na etapie projeKowania niezgodności z niniejszymi

Warunkami, należy je doprecyzować z Wydającym,

lV. WYMAGANIADoTYczĄcEREALlzAcJl
l. Wymagania ogólne
Gazociąg i plzyłącza gazowe należy projektować zgodnie z Wymaganiami określonymi
W Rozpożądzeniu l\łinistra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, W sprawe WarunkóW
technicznych, jakim powinny odpowiadaó sieci gazowe i ich Usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.

paz.64a) olaz Rozpolządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwieinia 2002 r, W sprawie
WarUnkóW technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich Usytuowanie
z późniejszymi zmianami (tekstjednolity Dz. u, z2015l. poz. 1422) _

Gazociągi i pżyłącza gazowe powinny byó budowane z zastosowaniem WyrobóW
budowlanych Wprowadzonych do obroiu zgodnie z Wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
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\§ PoLsKA

2004 r, o Wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz_ U_ z 2a16 r, poz, 1570) i być
oznakowane oznakowaniem cE lub znakiem budowlanym B zgodnie z ań, 5 WW. ustawy,
szczegółowego doboru rUr należy dokonać uwzględniając optymalizację kosztóW zadania,
przy zachoWaniu Wyma9anych współczynnikóW bezpieczeństwa,

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejących gazociągóW i plzyłączy*

Nie dotyczy

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwańy, relining, inne -
opisać*)

PREFEROWANY WYKOP OTWARTY

4. Gazociągi i przylącza z PE*
Gazociągi i pżylącza z PE należy projektować i Wykonywać zgodnie z regulacją PSG

'Zasady 
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych".

5. Wymagania W zakresie stosowanych Wyrobów
. obiekty powinny być budowane z zastosowaniem WyrobóW budowlanych

Wprowadzonych do obrotu zgodnie z Wymaganiami Ustavvy
z dnia 16 kwietnia 2004l, o wyrobach budowlanych (Dz, U, 2014, poz, 883)
ioznakowanych znakiem cE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 u§tawy
o Wyrobach budow|anych,

. Własności materiałowe i Wytęymałościowe WyrobóW budowlanych powinny być
potwierdzone W dokumentach kontroli, śWiadectwie odbioru 3,1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentóW kontroli,

. Wyroby budowlane, które są objęte normami zharmonizowanymi z Właściwą
dyrektywą lUb §ą zgodne z Wydaną dla nich eUropejską oceną techniczną oprócz WW,

dokumentóW kontroli powinny mieć dołączoną deklarację zgodności spolządzoną
przez prodUcenta lub jego upoważnionego pżedstawiciela,

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja mUsi spełniać Wymagania;
. Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016l, poz.29o),
. Rozpolządzenia Ministra TranspońU, Budownictwa i Gospodarki lvlorskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r, w sprawie szczegółowego zakresu iformy projektu budowlanego
(Dz.U . z 2012 l , poz, 462 z póżn _ zm _) ,. Rozpolządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 2 Wześnia 2004 r, W sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
Wykonan]a iodbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(tekst jednolity Dz, U. z 2013 r, poz, 1129)

WARUNKl TEcHNlczNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn.
przyłączy podwyższonego średniego z PE do 1,0

MPa /średniego (stauPE)/niskiego (staUPE}
ciśnienia

załącz.ik 1do lnstrukcj] Wydawania WarunkóW
Technicżnvch bud ebudowv i remontu s]eci
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WARUNKl TEcHNlczNE

BudoWy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn.
pźyłączy podwyższonego średniego z PE do 1,0

MPa /średniego (stauPE)/niskiego (stal/PE)
ciśnienia

załącz.ik |f 1 do lnstrukcii Wydawania WarunkóW
Techlicznych budoWY4E9Ę!Ęry!j9!91tL slec

V. UzGoDNlENlA
DokUmentacja projektowa llymaga uzgodniefliaw Dzia|e zalządzania Majątkiem sieciowym
W Sekcji EWidencji Majątku i Uzgodnień,

Vl. DANE lNWESToRA lWARUNK| FlNANsoWANlA
lnstytut Technologii Bezpieczeństwa,,MoRATEx"
ul. Marii skłodowskiei - curie 3
90 _ 505 Łódź
Reprezentowany pEez pełnomocnika:
DWA architektura i urbanistyka
Jacek Wnuk
ul. Aleia 1-go Maja 87 lok.315
90 . 755 Łódź

Wszystkie koszty związane z niniejszą inwestycją poniesie lnwestor,

Vll. UWAG| KoŃcoWE
Niniejsze Warunki techniczne sąważne 24 miesiące od daty Wydania,
Plzywołane instrukcje obowiązujące W PsG sp, z o,o, dostępne są na stronie
internetowej http:/^i,/WW-psgaz,pl/instrukcje-dla-Wykonawcow W zakładce lnstrukcje
dla WykonawcóW,
Plzywołane standardy techniczne lGG są do nabycia W lzbie Gospodarczej
Gazownictwa Ul, Kaspżaka 25, 01-224 Warszawa oraz do Wglądu W Dziale
zalządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp, z o, o, oddział Zakład Gazowniczy
W Łodzi.
Wszelkie zmiany W Warunkach Technicznych może dokonaó tylko jednostka
Wydająca niniejszy dokument na pisemny Wniosek strony zaintere§owanej,

zvs8l2o1711l1
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określił

załaczniki:

], M6pa pog ądowa ż żakresem zadania,

sDożadżił/aI

Dariuśź Jan usż.wic2 tel, 675 92 18, e_mail: da u§żjanu*ewicż@psgd,Pl
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