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WARUNKI TECHNICZNE

dla usunigcia kolizji

Inwestycja: Budowa Laboratorium CompositeLab, Laboratorium ErgoSecurity
i modernizacja Laboratorium Badan Balistycznych na terenie ITB
»MORATEX?” przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 3 w Lodzi.

Obiekt w kolizji: ~ Rurociag teletechniczny (ozn. RK636a) skladajacy si¢ z 4 rur HDPE40
z kablem $wiattowodowym (ozn. L125a) wchodzacymi w skiad Miejskiej
Akademickiej Sieci Komputerowej LODMAN  (operator: Politechnika
Lodzka - Centrum Komputerowe)

Inwestor: Instytut Technologii Bezpieczenstwa ,, MORATEX”
ul. M. Sklodowskiej — Curie 3
90-505 Lodz

Jednostka

projektowa: DWA architektura i urbanistyka
Jacek Wnuk
Al 1-go Maja 87 lok.315
90-755 Lodz

W odpowiedzi pismo z dnia 06.03.2017r. niniejszym wydajemy warunki techniczne na
usuniecie kolizji projektowanej przebudowy istniejacego budynku ITB ,MORATEX” przy
ul. M. Sktodowskiej — Curie 3 w Lodzi z siecia telekomunikacyjna Centrum Komputerowego -
Politechniki FLodzkiej (PL-CK) - operatora akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej
LODMAN:

1. Na obszarze kolizji z projektowana przebudowa budynku ITB ,MORATEX" znajduje si¢
- rurocigg teletechniczny (ozn. RK636a) 4xHDPE40 2z czynnym kablem
swiattowodowym typu Z-XOTKtsd 8J (ozn. L125a na rysunku rys. 1. stanowiacym
zalacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych) w relacji: mufa kablowa
w studzience teletechnicznej (ozn. SKR-2/RK63/013) zlokalizowana przy skrzyzowaniu
ul. M. Sklodowskiej—Curie z ul. Zeromskiego - przelgcznica swiattowodowa typu
PS19/24 w serwerowni na Il pietrze (p. 217) w budynku ITB ,MORATEX".
2. Istniejacy rurociag teletechniczny RK636a jest zakonczony w pomieszczeniu piwnicznym
budynku ITB ,MORATEX”
Linia $wiattowodowa L125a typu Z-XOTKtsd zostata zbudowana z uzyciem kabla do
zastosowan zewnetrznych; W pomieszczeniu piwnicznym w/w kabel zostat zakonczony
w mufie $wiattowodowej, za§  tras¢ do pomieszczenia serwerowni zbudowano
z zastosowaniem kabla $wiatlowodowego wewnetrznego.
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Zapasy kabla L125a pozostawiono po obu jego koficach, w bezposrednim sasiedztwie muf
swiattowodowych:
- w pomieszczeniu piwnicznym budynku ITB ,MORATEX?”,
- w studzience teletechnicznej SKR-2RK63/013 zlokalizowanej w pasie drogowym przy
skrzyzowaniu ul. M. Sktodowskiej—Curie z ul. Zeromskiego.
W zwigzku z koniecznoscia demontazu kolizyjnej czesci rurociggu RK636a, nalezy
zaprojektowac i zbudowac nowy fragment w/w rurociagu teletechnicznego 4 x RHDPE40
omijajacego planowana budowe podziemnej czesci budynku, w relacji: istniejaca
studzienka teletechniczna (ozn. SKR-2/RK63/012) zlokalizowana w bezposrednim
sasiedztwie planowanego terenu budowy — budynek ITB ,MORATEX".
Zakonczenie nowego rurociagu — wprowadzenie do budynku nalezy zaprojektowad
bezposrednio do nowego pomieszczenia weztowego sieci teleinformatycznej (jezeli jest
takie przewidywane) lub ~ w mozliwie najmniej oddalonym sasiedztwie takiego
pomieszczenia, w celu uproszczenia przebiegu trasy kablowej w budynku; Ponadto w takim
przypadku nalezy zaprojektowac i zbudowaé facznik swiattowodowy (np. 12J) pomiedzy
tym pomieszczeniem, a pomieszczeniem istniejacej serwerowni na Il pietrze.
Wszystkie zakonczenia kabli §wiattowodowych na przetacznicach nalezy zaprojektowaé
z wykorzystaniem zlaczy typu SC/APC.
Po zbudowaniu nowego rurociagu (przyktadowy przebieg przedstawiono na rysunku rys. 1.
stanowigcym zalacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych) nalezy roztaczyc
istniejacy kabel L125a w mufie kablowej w pomieszczeniu piwnicznym, wycofaé
do studzienki teletechnicznej SKR-2/RK63/012, a nastepnie zaciagnaé¢ do nowego rurociggu
i zakofczy¢ na przelacznicy $Swiattowodowej w pomieszczeniu nowego wezla sieci
teleinformatycznej w budynku ITB ,MORATEX". Zaprojektowanie wlasciwego przebiegu
nowej trasy dla kabla swiattowodowego L.125a jest obowiazkiem projektanta.
Wyzej opisana operacja przelozenia kabla L125a bedzie mozliwa tylko w sytuacji gdy
istniejace zapasy kabla beda wystarczajace. Nalezy w procesie projektowym oszacowac
istniejace zapasy kabla pod katem mozliwosci jego ponownego uzycia . W przypadku gdy

okaze si¢ ze zapas kabla jest niewystarczajacy, nalezy zaprojektowa¢ nowy kabel
Swiattowodowy (8J) wraz z zapasami, w relacji: mufa kablowa w studzience teletechnicznej
SKR-2/RK63/013)  zlokalizowana ~w  pasie  drogowym  przy  skrzyzowaniu
ul. M. Sklodowskiej—Curie z ul. Zeromskiego - przelacznica $wiattowodowa
w pomieszczeniu nowego wezlta sieci teleinformatycznej w budynku ITB ,MORATEX".
Studnia SKR-2/RK63/013 znajduje si¢ w odlegtosci ok. 130m od studni SKR-2/RK63/013.
Istniejacy rurociag RK636a i kabel L125a stanowig aktualnie czynne przylacze sieci
teleinformatycznej dla ITB ,MORATEX”, zatem nalezy ograniczy¢ w czasie wszelkie
prace skutkujace przerwami w transmisji w w/w kablu. W przypadku gdyby z przyczyn
technologicznych niemozliwe bytoby wczesniejsze (przed roztaczeniem istniejacego kabla)
wybudowanie docelowej trasy nowego rurociagu, nalezy zaprojektowa¢ zbudowanie
tymczasowego rurociagu ( niekoniecznie podziemnego) 1 jego odpowiednie utozenie
i zabezpieczenie na czas budowy.

W uwagi na fakt iz roboty budowlane bgda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
studzienki SKR-2/RK63/012, nalezy w trakcie robét ograniczy¢ dostep do w/w studzienki
i maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ najazdu przez cigzki sprzet budowlany; W/w
studzienka jest studnia rozgalezna i jest zlokalizowana na trasie gtdbwnego rurociagu RK636
z czynnym S$wiattowodowym kablem magistralnym, wchodzacym w sktad MSK
LODMAN. Wszelkie prace budowlane w sasiedztwie w/w studzienki nalezy prowadzié
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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. Nalezy zachowaé¢ parametry techniczne i funkcjonalne dla w/w infrastruktury na

poziomie nie gorszym od aktualnego . Nowa projektowang tras¢ kablowa na kolizyjnym
obszarze nalezy zaprojektowaé z zachowaniem przekroju rurociagu RK34: 4 xHDPE40.

. Dla przebudowy rurociagu RK636a i kabla L125a nalezy wykona¢ stosowny projekt

techniczny, ktory nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢ w Centrum Komputerowym Politechniki
Lodzkie;j.

. Prace zwigzane z przelozeniem kabla nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej

starannosci i ostroznosci, aby nie pogorszy¢ parametréw optycznych i transmisyjnych kabla

. Calos¢ procesu usuwania kolizji (wprowadzenie wykonawcy na budowe, wybudowanie

odcinka nowego rurociggu kablowego i polaczenie z istniejacym, przetozenie kabli
swiattowodowych itp., wykonawca przeprowadzi w scistym uzgodnieniu i pod nadzorem
PL-CK. Wykonawca zorganizuje wstepny odbidr techniczny rurociagu przed zasypaniem
z udzialem przedstawiciela PL-CK, oraz odbior dopuszczajacy wybudowany rurociag
do zaciggniecia (przetozenia) kabli. Przed rozpoczeciem robdt kablowych wykonawca ustali
z przedstawicielami PL-CK szczegdty techniczne i proceduralne zwigzane z przetaczeniem
kabli. Udziat przedstawicieli PL-CK w procesie projektowo-wykonawczym jest bezptatny.

. Do biezacych uzgodnien roboczych w sprawach zwiazanych z projektem nalezy

kontaktowac¢ sie z przedstawicielem PL-CK:
Pawel Wojciechowski tel. 42 638-35-13, kom. 607 456 227
Mieczystaw Golebiewski tel. 42 638-35-34

. Termin rozpoczecia prac i ich harmonogram wykonawca winien uzgodni¢ z Centrum

Komputerowym  Politechniki  Lodzkiej. Zamiar rozpoczecia prac  zwigzanych
z przelaczeniem kabla $wiattowodowego L96 nalezy zglosi¢ do PL-CK z wyprzedzeniem
minimum 2 tygodni

Nalezy zapewni¢ udzial przedstawiciela PL-CK podczas koncowego odbioru prac
od wykonawcy (w zakresie usuwania omawianej kolizji), a jego decyzja o odbiorze bedzie
miata charakter wigzacy na rowni z Inwestorem.

Najpdzniej w trakcie odbioru koncowego Wykonawca lub Inwestor przekaze Politechnice
Lodzkiej — Centrum Komputerowe wyniki pomiaréw parametrow transmisyjnych
przebudowanego kabla wraz z potwierdzeniem ich zdatnosci do uzycia oraz kopie
powykonawczej mapy geodezyjnej z naniesionym fragmentem trasy przebudowanego
rurociggu RK636a.

W trakcie odbioru koncowego Inwestor sporzadzi protokot zdawezo odbiorczy, w ktdérym
potwierdzi przekazanie Politechnice Lodzkiej Centrum Komputerowe nowo wybudowany
odcinek rurociggu teletechnicznego, jako ekwiwalent za rozebrany, kolidujacy
z przebudowa budynku ITB ,MORATEX".
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