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WARUNKI TECHNICZNE TN

Likwidacji przytacza niskiego cisnienia (stal). 303000263999

e-Kancelariz 2016

Nr ZMS/SEMU/89/2017

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/Gmina / dzielnica: LODZ / LODZ | POLESIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: M. SKLODOWSKIEJ — CURIE DZ. NR 197/2
Jednostka eksploatujaca: GAZOWNIA W £ ODZI

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

OE O Lw O LS O inny: oo

Informacja dodatkowa: ..................oen

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. odcigcia i demontazu)
Ciénienie (MOP) [MPa]: 5,0 kPa
a. Przytacza*: niskiego cisnienia (do odcigcia i demontazu)
= Przytagcza: ul. Marii Sktodowskiej - Curie, @ 65 stal, L=ok. 28 m, 1 szt.

Srednica i materiat, Diugosé, llosé

b. Punkty gazowe do 10 m*/h*
= Punkty gazowe — NIE DOTYCZY

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llos¢, Inne

[l. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 5,0 kPa

a. Przytacza*: niskiego cisnienia

= Przylgcza: ul. Marii Sklodowskiej - Curie, @ 65 stal — do odciecia i demontazu
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| Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych |

b. Punkty gazowe do 10 m®h*
» Punkty gazowe — NIE DOTYCZY
Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llosé, Inne
& Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:
Zlecic do Gazowni w Lodzi.
d. Zalecenia dot. armatury: NIE DOTYCZY.
e. Informacja dodatkowa:

1. Istniejace nieczynne przylacze @ 65 stal niskiego cisnienia w ulicy Marii Sktodowskiej
- Curie do posesji nr 3 nalezy odcig¢ i zdemontowac ze wzgledu na kolizje przytgcza
z projektowana, podziemng czescia budynku.

2. W przypadku wystapienia przytaczy nieczynnych Iub nieaktywnych (czynnych
przylaczy, zktérych brak jest poboru gazu) nalezy uzyska¢ od wiasciciela
nieruchomosci pisemna rezygnacje z przylgcza a nastepnie przytgcze zlikwidowaé.

3. Odciecie dotychczas uzytkowanego przytacza nalezy zleci¢ do Gazowni w Ltodzi po
uprzednim wykonaniu prac ziemnych przez Inwestora. Ustuga odciecia przytgcza
gazu jest ustuga ptatna.

4. Projekt techniczny winien zawiera¢ miejsca trwatych odcie¢ przewodoéw gazowych
wytgczanych z eksploatacji potwierdzonych inwentaryzacjg geodezyjna.

5. Na odciecie i demontaz przytacza nalezy opracowac¢ dokumentacje techniczna.
Projekt przytacza nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
w Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

6. W przypadku wystapienia na etapie projektowania niezgodnosci z niniejszymi
warunkami, nalezy je doprecyzowac z wydajacym.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Gazociag | przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociggi i przylacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobdw

budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
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2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢
oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegotowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajac optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspofczynnikow bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociggoéw i przylaczy*

Nie dotyczy

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne -
opisac®)

PREFEROWANY WYKOP OTWARTY

4.

Gazociagi i przylacza z PE *

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowaé i wykonywacé zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5.

6.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Obiekty powinny by¢é budowane =z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883)
i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy
o wyrobach budowlanych.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

Wyroby budowlane, ktére s3 objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywg lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczna oprocz ww.
dokumentow kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
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V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Instytut Technologii Bezpieczenstwa ,,MORATEX”
ul. Marii Sklodowskiej — Curie 3

90 — 505 Lodz

Reprezentowany przez petnomocnika:

DWA architektura i urbanistyka

Jacek Wnuk

ul. Aleja 1-go Maja 87 lok. 315

90 - 755 Lodz

Wszystkie koszty zwiazane z niniejszg inwestycja poniesie Inwestor.

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/instrukcje-dla-wykonawcow w zakfadce Instrukcje
dla wykonawcow,

» Przywotane standardy techniczne IGG sa do nabycia w lIzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lodzi.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka

wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Sekeja Ewidentii Midial i Uzgodniefi Db
Robé k
okreslit . zatwierdzit
‘-‘-""‘-‘.._‘ ;
Zataczniki:
T Mapa pogladowa z zakresem zadania,
Sporzadzit/a:
Specjalista
ds. Zarzadzanjad¥ajatkiem Sieciowym

Darithgz-'l nbszewicz
Dariusz Januszewicz tel. 42 675 92 18, e-mail: dariusz.januszewicz@psgaz.pl
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