PGE Dystrybucja 5.4,

todz, 08-02-2017 r.
17-D0/S/00373
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-D0/UP/00373 o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

INSTYTUT TECHNOLOGI! BEZPIECZENSTWA
MORATEX
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3

90-505 todz

Warunki przytaczenia nr 17-DO/WP/00373 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa ohiektu przytaczanego do sieci: budynek laboratoryjno — biurowy.

Lokalizacja: gmina £odi-Polesie, miejscowosc £édz-Polesie, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3,

nrdz. 197/2.

N

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow

funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

7 dnia 26-01-2017, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1.
2,

Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN nr 50603 ul. Zeromskiego 87.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na

listwie zaciskowej za uktadem pamiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

. Moc przytgczeniowa: 180,00 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezhednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. rozdzielnie nN w stacji transformatorowej nr 50603 wymieni¢ na 12-polowa,

5.2. wybudowa¢ przyfacze YAKXS 4x240 mm’ od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
regulacyjnej dz. nr 197/2 ul. Sktodowskie]j - Curie 3, przytgcze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-
licznikowym ZK1+1P,

5.3. istniejace ztacze kablowe ul. Skiodowskiej - Curie 3 zlikwidowac a kable zmufowac.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6.1. Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajaca

spefniajgcg wymogi okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia



2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN

w linii regulacyjne dziatki nr 197/2 ul, Sktodowskiej — Curie 3.

8. Wymagania  dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowac potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia. Ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w
»Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadac¢ klase doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej, przektadniki pradowe powinny posiadaé
wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie gorsza niz 1,

8.4. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywaé w pamieci przebiegi
obcigzenia w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiac
potautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykaé okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfg dia energii elektrycznej lub umowag oraz przechowywa¢ dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15°),

8.5. uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.6. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

8.7. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg byé przystosoWane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zahezpieczenia gtéwnego:

9.1. zabezpieczenie przedlicznikowe (przed przektadnikami) o wartosci pradu znamionowego
315 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym.

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byd

wiekszy niztg & = 0,4,

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.



13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tfgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rohét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem ohiektu Wnioskodawecy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkow
przyfgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przyfaczenia umowy o przylgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. Zwiekszenie mocy przytgczeniowej o 120,00 kW wraz z przebudowa przytacza. Dotyczy PPE
nr 000085192304,

Warunki przytaczenia opracowat:

Marek Gruszczyriski " C Rz Nos



