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dot. wymagan technicznych na przebudowe przylaczy wodociagowego i kanalizacyjnego do
posesji przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 3 (dz. nr 197/22 oraz cze$¢ dz. nr 205/7 w zwiazku z kolizja
z projektowang rozbudowa i modernizacja budynku wraz z rozbudowa instalacji wodociagowej
i kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informujemy, ze ww. posesja podlaczona jest do:

2 wodociggu ¢ 150mm (nr arch. 103-4177, nr inw. B-32715) wul. M. Sklodowskiej-
Curie przylagezem ¢ 63/50 mm, 1=50,76 m, nr inw. B-32729 z 2010r. Przylacze zlokalizowane jest
na dz. nr 205/71 197/2.;

2 kanalu ogolnosptawnego D=0,35m (nr arch. 203-70, nr inw. B-593/2) w ul. M. Sktodowskiej-
Curie przytaczem D=0,15m. Przytacze nie znajduje sig¢ w naszej eksploatacji i zlokalizowane jest na
dz. nr 205/7.

W zwiqzku z planowang na dz. nr 197/2 i czesci dz. nr 205/7 inwestycjq kolidujaca z ww. przylgczami

informujemy, Ze nie stawiamy sprzeciwu co do:

2 przebudowy przylacza wodociagowego pod warunkiem uzyskania zgody na powyzsze Lodzkiej
Spéiki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0., ul. Piotrkowska 190, ktéra nalezy zataczy¢ do projektu;

> poboru wody ilosci 3,35 dm¥s na cele bytowo-gospodarcze i technologiczne co jednoczesnie
pokrywa zapotrzebowanie wody na cele ochrony p.poz. w ilosci 2,0 dm*/s;

> przebudowy lub pozostawienia przyfacza kanalizacyjnego;

=2 odprowadzania sciekéw w ilosci rownej ilosci pobranej wody oraz wod opadowych z catego terenu
objetego inwestycja wilosei ograniczonej do 6 dm’/s. Pozostala ilos¢ wod opadowych nalezy
retencjonowa¢ na terenie posesji iodprowadzi¢c do kanalizacji w diuzszym czasie lub
zagospodarowac na terenie nieruchomosci.

Na w/w zakres robdt nalezy opracowa¢ projekt budowlany, ktory podlega zaopiniowaniu

w ZWiK Sp. z 0.0. W przypadku gdy przylacza przewidziane do przebudowy zostana zlokalizowane

poza terenem posesji w innym miejscu niz istniejace, nalezy projekt po uzgodnieniu w ZWiK Sp. z o.0.

ztozyé do LOG. — 2egz.

W projekcie nalezy:

e zalaczy¢ mape do celow projektowych z zaznaczona granica opracowania,

e podaé opis i charakterystyke prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na terenie posesji, a takze jej
wphyw na gospodarke sciekowa:

o srednice przylaczy i wodomierza uzasadni¢ obliczeniami:

e okreslic aktualne zapotrzebowanie, cel poboru wody oraz rodzaj. sklad iilos¢ odprowadzanych
sciekow: Qurdob. 1Qmax.dob s Qumax godzs Qmaxs Przybordw.;

e bezposrednio za wodomierzem za zaworem gtéwnym nalezy zamontowaé zawor antyskaZzeniowy —
zgodnie z PN-EN-1717:2003;

nr arch. A 5037
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® na podstawie obliczen okresli¢ niezbedne cisnienie wody dla zasilania posesji oraz poréwnaé
z cisnieniem dyspozycyjnym w migjskiej sieci wodociggowe;;

* nalezy przyjac¢ rzedna linii cisnien w granicach 248-233 m n.p.m.;

¢ na istnicjacym lub przebudowanym przylaczu kanalizacyjnym na terenie dz. nr 205/7 ok. 1,0 m za
linig regulacyjng ulicy nalezy zaprojektowa¢ iwybudowaé studzienke rewizyjno-przelotows
D=1,0m lub 1,2m;

e z uwagi na podlaczenic posesji do kanatu ogolnospltawnego wskazane jest zamontowanie na
instalacji kanalizacyjnej zaworu burzowego:

¢ w przypadku przebudowy przylacza kanalizacyjnego sposdb jego wlaczenia uzgodnié¢ z Wydziatem
Sieci Kanalizacyjnej ZWiK Sp.zo.0. - w zwiazku z wystepowaniem w kanale przewoddw
teletechnicznych ($wiattowoddw):

¢ dla odwodnienia terenu stosowaé typowe wpusty zasyfonowane z osadnikiem, usytuowane na
terenie utwardzonym, a przy odwodnieniach liniowych studzienki osadowe i zasyfonowane:

o okreslic wielkosci poszezegdlnych rodzajow powierzchni utwardzonych oraz ilosei wod z nich
odprowadzanych;

e w Scickach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moga by¢ przekraczane wartosci
wskaznikow zanieczyszczen okreslone na naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl.:

¢ w przypadku przekroczenia wartosci powyzszych wskaznikdéw nalezy przewidzie¢ odpowiednie
urzadzenia podczyszczajace;

¢ okresli¢, czy w sciekach powstajacych w wyniku jej prowadzenia wystepuja substancje szczegdlnie
szkodliwe okreslone w zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10.11.05r
(Dz. U. Nr 233 z dnia 30.11.05r poz. 1988). na ktére wymagane jest uzyskanic przez dostawce
scickow pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 10 Ustawy ,.,Prawo Wodne”
z dnia 18.07.01r (tekst jednolity Dz, U, z 2015r. poz. 4692 z pozniejszymi zmianami).;

¢ do budowy przylaczy kanalizacyjnych dopuszezamy do stosowania atestowane rury z nastepujacych
materiatéw: rury kamionkowe nowej generacji, rury z tworzyw sztucznych (PCV-SN 8 ) oraz rury
zeliwne kanalizacyjne. Ww. rury powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobow
budowlanych. zapewni¢ zgodnos¢ z wymogami Ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pézniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do
niej.

e na prowadzenie prac budowlanych i lokalizacje uzbrojenia na terenie nie bedacym wlasnoscia
Inwestora nalezy uzyskac zgode wiascicieli tego terenu.
Dane techniczne o istniejacej migjskiej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej projektant zobowiazany
Jjest uzyska¢ w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajace z niniejszego
pisma nalezy wyjasnic¢ na miejscu.

Budowe przylacza moze wykona¢ odptlatnie ZWiK Sp.zo0.0. w ramach prowadzonej dziatalnosci
pomocnicze]
Wybudowane przylacza beda stanowi¢ wiasnos¢ Inwestora. Odrgbnym zleceniem mozna zawrzeé ze
ZWiK Sp. z 0.0. umowe na odplatne serwisowanie przyltaczy.
Dodatkowo informujemy, Ie:
1. Ninigjsze wymagania techniczne nic rodza prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
2. W przypadku nie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nie
przystuguje roszezenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z niniejszymi wymaganiami.
Niniejszym pismem zostaja anulowane wymagania techniczne TT.424.269.2017/W/MP
z 13.02.2017r.

Wymagania techniczne zostaly wydane w oparciu o zalaczone do wniosku o$wiadezenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia dla dz. nr 197/2, 205/7 i traca wazno$¢ po

uplywie dwach lat od daty ich wydania. //
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