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nazwa przyktadowych minimalne parametry techniczne jakie powinny spetniaé¢ produkty
produktow w dokumentaciji zastosowane docelowo

architektura

Zielony Dach Icopal Dachy ekstensywne, zielone porosniete roslinnoscig posiadajgcg duze
zdolnosci regeneracyjne i dopasowang do ekstremalnych warunkéw
siedliskowych. Ros$liny pochodzgce z naturalnych
srodkowoeuropejskich zbiorowisk sucholubnych. Sg to gtdwnie mchy,
rozchodniki i ziota. Maty wegetacyjne odporne na rozsiew chwastow
-Ciezar - ok. 55 kg/m2.

papa asfaltowa Fundament |papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny
4,0 szybki profil SBS Icopal | poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, z asfaltem modyfikowanym
elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig,
strona spodnia papy jest profilowana

-grubos$¢: 4,0 (-0/+0,2) mm

-wodoszczelnosé po starzeniu sztucznym: wodoszczelna przy cisnieniu
200kPA
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Membrany Preprufe® 300R
LT Plus o gruboséci 1,2mm
oraz Preprufe® 160R LT Plus
o grubosci 0,8mm, firmy GCP
Applied Technologies

-grubos¢ zapewniajgcg wodoszczelnosé -udokumentowania
odpornosci na brak migracji wody miedzy membrang a konstrukcjg przy
ci$nieniu minimum 70m stupa wody,

-odpornosci na dziatanie srodowiska agresywnego i spetnienie
warunkéw dla klasy ekspozycji XA1/XA2/XA3 oraz,

-stanowi¢ one rowniez bedg dodatkowa bariere dla gazow takich jak
Radon (max. 5,6 x10-12 m2/s), Metan (max. 60,81 ml/m2/24h) oraz
dwutlenek wegla (CO2).

Capatox firmy Caparol

Preparat do zwalczania glonéw na elewacjach
- ciecz, bezbarwna, bez zapachu

- gestos¢ ok.: 1,0 g/cm3 - pH ok. 7-8

- zuzycie: dawka skuteczna min. 250 ml/m2

Sylitol Koncentrat 111

Krzemianowy srodek gruntujgcy do wzmacniania podtozy mineralnych,
do wyréwnywania chtonnosci na mocno i nieréwnomiernie chtonnych
podtozach mineralnych, stosowany takze jako ochrona
przeciwodparzeniowa.

-wodorozcienczalny -

dobrze wnika w podtoze

-koncentrat

-bezrozpuszczalnikowy

-bezbarwny

-spoiwo: Szkto wodne potasowe z organicznymi stabilizatorami wedtug
DIN 18 363 rozdz. 2.4.1

-Gestos¢: ok. 1,1 g/lcm3

-(Zgodnie z Dyrektywg UE) wartos¢ dopuszczalna maksymalnej
zawartosci LZO (lotnych zwigzkéw organicznych) dla tego typu
produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera
maksymalnie <1 g/l LZO.

System BSO Caparol —
Capatect KD System 600

kompletny system ociepleh oparty na Produktach odpornych na
zabrudzenia, zapewniajgcych maksymalny wspotczynnik
przepuszczalnosci pary wodnej (tzw. ,oddychanie scian”) przy
minimalnym wchianianiu wody i znakomicie chronigcych elewacje
przed rozwojem alg i grzybow.

masa klejowej Capatect 190
S/
masa zbrojgca Capatect 190

Zaprawa mineralna do mocowania ptyt styropianowych w
Bezspoinowych Systemach Ocieplen. Spoiwo mineralne z dodatkami
uplastyczniajgcymi, wywazona kombinacja wypetniaczy kwarcowych i
wapiennych , zawierajgca dodatki polepszajgce hydrofobowosg,
urabialno$¢ i przyczepnosc

-Odpornsc¢ na czynniki atmosferyczne, hydrofobowos¢

-Wysoce przepuszczalna dla pary wodne;j

-Dtugi czas gotowosci do obrabki

-Przyczepnosé: 20,25 MPa

-Gestos¢ nasypowa: ok. 1560 kg/m3

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: Ok. 6,8 MPa

kotki Capatect 041 firmy Ejot
o dtugosci 195 mm

tacznik tworzywowo-metalowy o nowoczesnej konstrukcji z trzpieniem
stalowym wbijanym i dodatkowg zatyczkg tworzywowg eliminujgca
mostki termiczne. tgcznik do mocowania wetny i styropianu.

-Dtugosé: 155-235 mm

zaslepki styropianowe typu
Ejot STR Zaslepka EPS biata

specjalna zatyczka z polistyrenu, do zastosowania z fgcznikami przy
montazu termoizolacji

siatka Capatect Gewebe
650

siatka z wtdkna szklanego do zatapiania w masach szpachlowych
pozbawiona dodatkéw zmiekczajgcych, -odporna na alkalia,
impregnowana przeciwalkalicznie

-wielkos¢ oczek 4 x 4 mm
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-warstwa zabezpieczajgca: apretura 20-30 %, organiczna
-poczatkowa wytrzymatos¢ na rozcigganie: (osnowa i watek): 1750 N /
5cm

- Ciezar powierzchniowy: 165 g/m2 + 5 % wedtug DIN 53854

- Utrata wytrzymatos$¢ na rozcigganie po dziataniu alkaliow: < 50% (28
dni w srodowisku 5%-owego NaOH lub 24 godz. w zasadowym
roztworze o wart. pH = 12,5, w temp. 60°C).

siatka Capatect - Gewebe —
Eckschutz

Narozniki ochronne. Profile katowe z tworzywa sztucznego
wzmocnione siatkg z widkna szklanego.
Siatka identyczna z zastosowanag w warstwie wzmacniajgce; .

tynk silikonowego
AmphiSilan Fassadenputz
ziarno 1,5 mm - barane

Tynk na bazie zywicy silikonowej, cienkowarstwowy, dekoracyjny o
fakturze kornika lub baranka.

Klasyfikacja ogniowa w systemie

-Odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowos¢
-Wysoka przepuszczalnos¢ dla pary wodnej ; -Wodorozcienczalnosc ;
- Odpornosc¢ na duze obcigzenia mechaniczne ;

- Odpornsc¢ na szorowanie i czyszczenie ;

- Spoiwo: zywica silikonowa ;

- Swiattotrwate barwniki, wypetniacze i granulaty ;

- podwyzszona odpornos¢ na dziatanie glonow i grzybow

- Z formutg samoczyszczacy,

- spetnia wymagania w zakresie certyfikacji budynkow wg.
LEED/BREEAM

barwa-biata, Mozliwe jest barwienie

-stopien potysku-matowy

-grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji
SdH2 O: 20,14 m, < 1,4 m klasa V2 (Srednia) DIN EN I1SO 7783-2.

- wspotczynnik nasigkliwosci woda: w < 0,1 kg/(m2 - h0,5) wg EN
1062-3

- konsystencja: pasta

Putzgrund 610

Wypetniajacy, zwiekszajgcy przyczepnosc srodek gruntujgcy. Do
stosowania wewnatrz i na zewnagtrz na nosnych powierzchniach
mineralnych.

- odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych, hydrofobowosc,
-dobre krycie,

-zwiekszajgcy przyczepnosé, -wodorozcienczalny, -

przyjazny dla srodowiska

- neutralnym zapachu, barwiony w systemie

Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

-barwa biata (mozliwo$¢ samodzielnego barwienia)

-Gestos¢: okoto 1,6 g/cm3

profil okapowy Capatect
Tropfkantenprofil 668/01

Profil z tworzywa sztucznego, z krawedzig okapowg i siatkg zbrojaca,
tzw. profil z ,kapinosem”.

-Profil z 10 mm okapnikiem i dwustronng siatkg zbrojgcg

-Umozliwia precyzyjne uksztattowanie krawedzi

Gres firmy Nowa Gala

ptytki gresu nieszkliwionego rektyfikowanego -wym. 59,7X59,7cm,
-kolor bezowy oraz ciemnoszary

-grubosé¢ 0,94 cm,

-klasa przeciwposlizgowosci R10

mata wejsciowa Coral Duo
Forbo

tuftowana wyktadzina wejsciowa w rolce

-runo: 100% PA w 75% z przetworzonych witékien; podtoze PVC;
-klasa uzytkowa -33

-grubos¢ catkowita ISO 1765 — 9,0 mm;

-wysokos¢ runa ISO 1766- 6,0 mm;

-waga catkowita runa ISO 8543 — 670g/m2
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-waga catkowita ISO 8543 — 2,3 kg/m2

colorex

homogeniczna wyktadzina PVC w ptytkach do zastosowania
obiektowego

-ptytki 61,5 x 61,5¢cm,

-grubo$¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm,

-klasa uzytkowa EN 685 — 34/43,

-waga catkowita EN 430 — 3,2 kg/m2 ,

-mozliwos¢ odnawiania przez szlifowanie, -pozostatosé wgniecenia EN
433 - 0,035 mm, -klasa antyposlizgowosci EN 13846

-klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M, -odpornos$¢ na kotka meblowe
EN 425 — Zzadnych sladow,

-odpornos$é chemiczna EN423

-doskonata, odpornos$¢ elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5x
104 <R £ 106 Q , odpornos¢ elektryczna w obuwiu ESD wg IEC 61340-
4-5- R <3.5x 107 Q, napiecie elektrostat. osob w obuwiu ESD - IEC
61340-4-5; ESD STM97.2; EN 1815 — 20V,

-Odgazowanie IDEMA M11-99 - Suma < 1 pg/cm2, Suma TVOC 28 dni
wg wytycznych AgBB - < 1 mg/m3, Suma TSVOS 28 dni wg
wytycznych AgBB - < 0.1 mg/m3,

-dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia,
zgodnos¢ zASTM ,

-stabilno$¢ wymiarowa EN 434 — 0.05%,

-fatwo$¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami
promieniotwérczymi DIN 25415 czes¢ 11 1SO 8690

-znakomita, wtasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920
-posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN
14041

Marmoleum Forbo

naturalna wykfadzina rulonowa linoleum do zastosowania obiektowego
-0 grubosci 2,5 mm,

-zabezpieczona powtokg ochronng ,

-nie wymagajgca konserwacji po utozeniu;

-klasa uzytkowa EN 685 — 23/34/43;

-odpornosé¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 23,7

-klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9 ;

-naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca
Zfocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA);

-tltumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB;
-Sznur do spawania na gorgco wyktadzin naturalnych w kolorze
odpowiadajgcym kolorowi spawanej wykfadziny, o srednicy 4mm lub
sznur strukturalny ( wielokolorowy - zapewniajgcy niewidoczne
zgrzewanie)

CapaSol LF Konzentrat

Wodorozcienczalny, nie barwiony srodek gruntujgcy (koncentrat)
przeznaczony do powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.
Doskonale nadaje sie do gruntowania porowatych, silnie chtonnych
podtozy jak np. tynki, nie wypalona cegfa, beton komérkowy, kamieh
naturalny i ptyty gipsowo-kartonowe a takze beton, lekki beton,
zawierajgce cement szpachle i zaprawy cementowe Disbocret,
jastrychy cementowe i anhydrytowe.

-Wodorozcienczalny,

-koncentrat,

-staby przyjemny zapach,

-bezrozpuszczalnikowy

-spoiwo: modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych.
-Gestosc: okoto 1,0 g/cm3

-Zgodnie z Dyrektywg UE wartos¢ dopuszczalna maksymalne;j
zawartosci LZO (lotnych zwigzkéw organicznych) dla tego typu
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produktu (typ A’h) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera
maksymalnie <1 g/l LZO.

farba Latex Samt 10 Caparol

Satynowo-matowa farba lateksowa. 1 klasa odpornosci na szorowanie
na mokro. Do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych
na zmywanie, zachowujgcych strukture podtozy powtok wewnetrznych
o eleganckim, o satynowo matowym wygladzie. Roéwniez polecana do
malowania tapet ttoczonych, typu Rauhfaser i tapet z witékna szklanego
Capaver jako powloka znakomicie eksponujgca ich strukture.
-Wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym
zapachu;

-Nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging” — tapanie” kurzu z
powietrza

- Dyfuzyjna

- wartosé-sd < 0,2 m

- Zachowujgca strukture

-Latwa w obrébce

- O zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

-Podatna na czyszczenie i odporna na wodne srodki dezynfekujgce
oraz wodne domowe Srodki czyszczace.

-Spoiwo Latex syntetyczny wg DIN 55 945

-Barwa Biata -mozna barwi¢

-Stopien potysku Satynowy mat (pétmat wg PN EN 13 300)

-Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 1

-Zdolnos¢ krycia: Klasa 2 przy wydajnosci 7 m2 /I tj. ok. 140 ml/m2
-Najwiekszy rozmiar ziarna: drobna (< 100 pm)

-Gestos¢: ok. 1,4 g/lcm3

-Zgodnie z Dyrektywg UE wartos¢ dopuszczalna maksymalne;j
zawartosci LZO (lotnych zwigzkéw organicznych) dla tego typu
produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera
max. 1 g/l LZO

Matowa farba lateksowa
Samtex 3 ELF firmy
Caparol

Matowa, lateksowa farba do wnetrz. Sprawdzona jakos¢ wg PN-EN
13 300. Do wykonywania gtadkich, zachowujgcych strukture podtozy
powtok wewnetrznych o eleganckim, matowym wyglgdzie. Do
malowania tapet ttoczonych, typu rauhfaser i tapet z widkna szklanego
Capaver jako powtoka znakomicie eksponujagca ich strukture.

- Wodorozcienczalna, o stabym neutralnym zapachu

-Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa

-Dyfuzyjna dla pary wodne;j

-tatwa w uzyciu

-O wysokim stopniu bieli dorozcienczalna, o stabym neutralnym
zapachu

-Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa

-Dyfuzyjna dla pary wodnej

- Latwa w uzyciu

- O wysokim stopniu bieli

-Spoiwo:Latex syntetyczny wg DIN 55 945.

- Barwa: Biata mozliwos¢ barwienia

- Stopien potysku Gteboki mat (wg PN EN 13 300).

- Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 2

-Zdolnos$¢ krycia: Klasa 3 przy wydajnosci 7,5 m2 /I tj. ok. 135 ml/m2
-Najwiekszy rozmiar ziarna: (granulacja): Drobna (<100 pm)
-Zgodnie z Dyrektywg UE warto$¢ dopuszczalna maksymaine;j
zawartosci LZO (lotnych zwigzkéw organicznych) dla tego typu
produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l
LZO.

ptyty dzwiekochtonne,

ptyty dzwiekochtonne,
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Ecophon Master B

-klasa pochtaniania dzwieku A

-Rdzen ptyty wykonany jest z wetny szklanej 3. generacji o wysokiej
gestosci.

-Powierzchnia licowa pokryta jest powtokg Akutex FT,
-powierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym.

-Krawedzie sg malowane.

-Waga catego systemu wynosi w przyblizeniu 5 kg/m?2.

-Format, mm600x600

-Grubos¢ 40 mm

-White Frost 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie swiatta
85% (z czego ponad 99% to Swiatto rozproszone). Wspétczynnik
retroodbicia 63 mcd/(m?lx). Potysk < 1.

-odpornos¢ na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia,
wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (EN 13964).

-mozliwos¢ montazu w pomieszczen o trudnych warunkach.

- materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN 1ISO 1182.

Instalacje elektryczne

Gniazdo wtykowe MOSAIC
firmy Legrand

Gniazda wtykowe przeznaczone dla urzadzern komputerowych
-ufatwiajgce utrzymanie czystosci, dzieki ptaskiej powierzchni
zapobiegajgcej osadzaniu sie kurzu,

-posiadajgce wiasciwosci antybakteryjne,

-utatwiajgce wyciggniecie wtyczki poprzez zastosowanie mechanizmu
wypychajgcego,

-gniazda z blokadg na klucz,

-gnhiazda z mozliwoscig montazu wskaznika obecnosci napiecia.

centrali sygnalizacji pozaru
np. POLON ALFA

Centrala do ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektow,
nieduzych lub sredniej wielkosci. Mozliwos¢ adresowania elementow
liniowych pozwala na identyfikacje miejsca powstania pozaru z
doktadnoscig do pojedynczej czujki. Centrala umozliwia ponadto
sterowanie i kontrole zewnetrznych urzadzen zabezpieczajgcych takich
jak bramy pozarowe, klapy oddymiajgce itp. oraz przekazanie
informacji o pozarze do stacji monitoringu zaréwno w postaci cyfrowej
jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie z
zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala moze uruchamiaé¢
m.in. sygnalizatory oraz przekazniki wyjsciowe wewngtrz centrali jak
réwniez na liniach dozorowych w postaci liniowych elementow
sterujgcych.

-Napiecie zasilania: podstawowe — 230V

-Napiecie zasilania: rezerwowe 2szt. 12V od 17Ah do 22Ah

-Maks. pobor prgdu podczas dozorowania 0.7A

-Liczba wariantéw alarmowania - 17

- Linie sygnatowe (potencjatowe)-1

- Liczba czujek na linii - 64

- Wyjscia przekaznikowe - bezpotencjatowe w centrali 3 obcigzalnos¢
1A 30V

- Liczba linii dozorowych -2

- Liczba linii kontrolnych -2

- Liczba stref dozorowych -128

- Temperatura pracy -od -5°C do 40°

Rejestrator dla obrazow
kamer IP DIVAR IP 7000
8x3TB, preinstalowany
BVMS, MAX 128 kanatéw.

Urzadzenie do wyswietlania oraz zarzadzania obrazami, przeznaczone
dla systeméw dozorowych liczacych do 128 kanatéw (w tym 32 kanaty
z licencjg). Urzadzenie nie wymaga stosowania osobnego serwera
NVR (Network Video Recorder) i urzgdzen do zapisu, jest
przystosowane do montazu w szafie typu rack. tgczy ono
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zaawansowane funkcje zarzgdzania oraz zapisu, tworzgc
zintegrowane, ekonomiczne sieciowe rozwigzanie do zapisu ,plug and

play”.

-Obcigzalnos¢ wejsciowa - AC 100-240 V/9—4 A/50-60 Hz
-Napiecie wejsciowe - 120 VAC

-Rzeczywista moc wyjsciowa z zasilacza - 256,44 W
-Sprawnos¢ zasilacza - 88%

-Pobor mocy (bez dyskow twardych) - 291,41 W

-Pobdr mocy (petny system) - Ok. 378 W

-tgczna wartos¢ BTU/h - 994.59

-Wspdtczynnik mocy - .95

-Wymagana wartos¢ VA dla wejscia AC - 306,75 VA

-Napiecie wejsciowe - 240 VAC

-Rzeczywista moc wyjsciowa z zasilacza - 256,44 W
-Sprawnos$¢ zasilacza - 90%

-Pobdr mocy (bez dyskow twardych) - 284,94 W
-Pobdr mocy (petny system) Ok. - 373 W

-tgczna wartos¢ BTU/h -972.49

-Wspotczynnik mocy - .92

-Wymagana warto$¢ VA dla wejscia AC - 309,71 VA

-Obudowa Wysokos$¢ - 2 HU, do montazu w szafie typu rack
-Zasilacz - 740 W Platinum Level, nadmiarowy

-Porty USB - 4 porty USB 2.0

-Sie¢ - Podwajny interfejs sieciowy Intel 82574L Gigabit LAN
-Wymiary (wys. x szer. x dt.) - 89 x 437 x 648 mm

- Ciezar - 23,6 kg

Kamery ochrony typu
Kamera IP Dome wew./zew.
30fps@1080p, 1/2,7" CMOS,
H.264, technologia CBIT,f=3-
10 mm/ 36°-117°,
PoE=3,84W, temp. pracy (-
30+50)°C, IK10, IP66,
wbudowany os$wietlacz
IR=15m.

Kamera koputkowa do zastosowan zewnetrznych. Urzgdzenie
monitorujgce, zapewnia obraz o rozdzielczosci HD oraz spetniajg
wymagajace kryteria wizyjnych systemow dozorowych.

-Zasilanie Napiecie wejsciowe +12 VDC lub zasilanie za
posrednictwem sieci Ethernet (PoE) (znamionowe napiecie 48 VDC)
-Pobdr mocy - Maks. 3,8 W Maks. 6,3 W (wersja z promiennikiem
podczerwieni)

- PoE IEEE 802.3af (802.3at typ 1) Poziom zasilania: klasa 2 -
Przetwornik obrazu:

- Typ przetwornika CMOS 1/2,7"

-Catkowita rozdzielczos¢ przetwornika - 1952 x 1092 (2MP)

- Czutos¢ — (3200 K, wspotczynnik odbicia 89%, F1.3, 30IRE)
-Kolor - 0,24 Ix

-Mono - 0,05 Ix

- z podczerwienig - 0,0 Ix

- Zakres dynamiki - 76 dB

-Kompresja obrazu - H.264 (MP); M-JPEG

-Przesytanie strumieniowe - Wiele konfigurowanych strumieni w
kodowaniu H.264 i M-JPEG, mozliwos¢ konfigurowania czestotliwosci
odswiezania i szerokosci pasma. Obszary zainteresowania (ROI)
-Catkowite opdznienie sygnatu - IP Min. 120 ms, maks. 340 ms
-Struktura GOP - IP, IBP, IBBP

-Interwat kodowania - 1 + 25 [30] kl./s

-Obszary zasiegu nadajnika - Osiem niezaleznych punktéw konfiguraciji
strumieni nadajnika dla optymalnej szybkosci transmisiji
-Rozdzielczos¢ obrazu (poz. x pion.) : 1080p HD - 1920 x 1080

- Regulacja potozenia w trzech ptaszczyznach (mechanizm
uchylnoobrotowy) 350°/130°/330°




TABELA PRODUKTOW | PARAMETROW DOCELOWYCH —(WIELOBRANZOWA KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA)

-Wymiary Srednica: 145 mm Wysoko$é: 131 mm
-Masa ok. 1102 g
-Kolor RAL 9004, RAL 9010
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