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. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem

Whytyczne Inwestora

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy

Sporzadzony dla inwestycji Program Funkcjonalno — Uzytkowy (luty 2017r.)
Sporzadzona inwentaryzacja, wyniki badan geotechnicznych (luty 2017r.)

o o~ w0 Db

Uzgodnienia z rzeczoznawcami: do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, sanepid MSWiIA
oraz BHP
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja — tj. przebudowa, nadbudowa i rozbudowa
istniejgcego budynku zajmowanego przez ITB ,Moratex” w todzi przy ul. M. Sktodowskiej — Curie 3.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przeznaczony do modernizaciji tj. przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynek znajduje sie na
dziatce nr ewid. 197/2 (obreb P-20). Na fragmencie dziatki nr 205/7 nalezgcej do Inwestora znajduje
sie utwardzenie — parking, pod nim projektowane jest modernizowane laboratorium balistyczne.
Istniejgcy budynek od potnocy, zachodu i wschodu usytuowany jest w granicy z sgsiadujgcymi
dziatkami budowlanymi. Dostep do drogi publicznej tj. ul. M. Skiodowskiej — Curie poprzez dziatke
205/7.

Istniejacy budynek posiada tgcznie 1696,72 m2 powierzchni netto. Jest to budynek sktadajgcy
sie ztrzech zasadniczych czesci: skrzydta lewego - dwukondygnacyjnego, s$rodkowego —
trzykondygnacyjnego i prawego - dwukondygnacyjnego. Na potrzeby niniejszego opracowania planuje
sie wyodrebnienie nastepujacych czesci budynku: budynek nr 1,2, 3,4 i 5.
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Budynek istniejgcy obstugiwany jest w zakresie Infrastruktury technicznej na bazie przytgczy:
-zaopatrzenie w wode z wodociggu

-kanalizacja sanitarna - do sieci kanalizacyjnej

-zasilanie w energie elektryczng poprzez przytgcze energetyczne

-zaopatrzenie w ciepto z sieci cieptowniczej

-posiada dostep drogi publiczne;j.
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Na etapie sporzadzania niniejszej koncepcji na dzialce wykonano badania podioza gruntowego
(odrebne opracowanie z lutego 2017r.).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja przewiduje rozbudowe budynku — jednokondygnacyjng na dziedzincu
pomiedzy lewym i Srodkowym skrzydtem na dziatce nr 197/2 oraz piwnice usytuowane czesciowo pod
parterowg jednokondygnacyjng rozbudowsg i piwnice na fragmencie dziatki nr 205/7.

Projektuje sie wydzielenie miejsca do sktadowania odpaddéw statych na fragmencie dziafki
nr 205/7 oraz wykonanie/odtworzenie utwardzen (parkingbw) na fragmencie dziatki nr 205/7 oraz
wykonanie niezbednych dojs¢ do budynku wraz z urzadzeniem trawnikéw i wykonanie nowego
ogrodzenia pomiedzy lewym a s$rodkowym skrzydtem budynku. Zaprojektowano réwniez montaz
elementéw matej architektury, tj. trzech tawek. Nalezy przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne terenu,
w tym przy tawkach, przy wejSciach — w oparciu o oprawy montowane w gruncie lub na elewac;ji
budynku.

Zgodnie z obowigzujgca decyzjg o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VII.1876.2016 wskaznik
powierzchni nowej i istniejgcej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nr 197/2 wynosi 0,82.

Nalezy zaprojektowac usuniecie wszelkiej kolizji istniejacej infrastruktury technicznej w zwigzku
z projektowang rozbudowg budynku. Warunki techniczne przebudowy poszczegdlnych sieci i instalacji
nalezy uzyskaé¢ na etapie sporzadzania projektu budowlanego projektowanej inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania dziatki
powierzchnia dziatki nr 197/2 1440 m2
powierzchnia zabudowy istniejgce;j 967 m2
powierzchnia zabudowy po rozbudowie 1176, 46 m2
stosunek pow. zabudowy do pow. dziatki 0,82

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt sa wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow ani nie podlega ochronie na podstawie planu
zagospodarowania przestrzennego. Projekt budowlany podlega¢ bedzie zgodnie z zapisami decyzji
o warunkach zabudowy uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Dziatka znajduje sie poza wptywami oddziatywania gérniczego.
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7. Informacje i dane dotyczace zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw

Na dzialce nie wystepuja i nie projekiuje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego budynku oraz jego otoczenia.
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ll. WIELOBRANZOWA KONCEPCJA PROGRAMOWO — PRZESTRZENNA

OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu
1.1. Stan prawny dziatki

Teren przeznaczony pod inwestycje, stanowi wtasnosc¢ Inwestora .

1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana modernizacja tj. przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zwigzana jest
z utworzeniem w ramach ITB , Moratex” Laboratorium ERGOSecurity, Laboratorium CompositeLab
(Zadanie Il) oraz modernizacjg Laboratorium Badan Balistycznych (Zadanie ).

Projekt zaklada prace budowlane tylko w obrebie lewego skrzydia budynku, ktére projektuje
sie wydzieli¢ jako niezalezng strefe pozarowg w budynku. Projektuje sie niezalezne wejscie z zewnatrz
do modernizowanego lewego skrzydta budynku, w petni dostosowane do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich. Wejscie gtéwne do catego
kompleksu pozostanie jednak w miejscu dotychczasowym — tj. w potudniowej czesci srodkowego
skrzydta.

Modernizowane lewe skrzydto budynku bedzie skomunikowane z resztg obiekitu w poziomie
parteru poprzez drzwi pozarowe El 60 do klatki schodowej, w miejscu odtworzonego istniejgcego
zasklepionego otworu drzwiowego i w poziomie pierwszego pietra, poprzez projektowane drzwi
pozarowe El 60, ktére zamkng otwarty dotychczas korytarz srodkowego skrzydta na klatke schodowg
w lewym skrzydle budynku.

W modernizowanym lewym skrzydle w obrebie nowo projektowanej wydzielonej pozarowo
klatki schodowej zlokalizowano dzwig osobowy przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych. Na
parterze modernizowanego lewego skrzydio zaprojektowano zespél toalet ogdlnodostepnych, w tym
jednej dostosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych.

Planowane laboratorium  ERGOSecurity planowane jest w projektowanej nadbudowie
pierwszego pietra tj. w obrebie nowo projektowanego drugiego pietra. Laboratorium CompositeLab
umieszczone zostanie w projektowanej parterowej rozbudowie wraz z podpiwniczeniem oraz
modernizowanych pomieszczeniach lewego skrzydta (budynek 1 i 2). Modernizowane Laboratorium
Badan Balistycznych umieszczone zostalo w nowo projektowanej piwnicy, jako niezalezny zespét

pomieszczen ze scistg kontrolg dostepu z zewnatrz oraz statym monitoringiem w strefie wejscia.

1.3 Charakterystyczne parametry obiektu
Planowana nadbudowa obejmuje budowe drugiego pietra o powierzchni netto 144,19 m? nad

7
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pierwszym pietrem budynku nr 1 i czesci budynku nr 2. Wysokos¢ planowanej kondygnaciji w $wietle
konstrukcji wynosi 3,45 m.

W zwigzku z projektowang nadbudowa planuje sie réwniez wymiane drewnianych stropéw nad
parterem w lewym skrzydle i budowe nowego stropu nad pierwszym pietrem i nowego stropodachu
w czesci budynku nr 2 niepodlegajgcej nadbudowie. Przy tej okazji planuje sie czesciowa zmiane
ukfadu pomieszczeh biurowych na pierwszym pietrze i podniesienie ich wysokosci do 3,50 m w Swietle
konstrukcji oraz zmiane uktadu pomieszczen na parterze lewego skrzydta (budynek nr 1 i 2).

Planowana jest czesciowa zabudowa trawnika pomiedzy lewym, a srodkowym skrzydtem
budynku istniejacego o powierzchni netto parteru 190,83 m2. Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle wynosi
4,15 — 3,80m. Pod czescig nowo projektowanej zabudowy planuje sie wykonanie piwnic,
przeznaczonych na niezbedne pomieszczenia techniczne i pomieszczenia pomochicze. Wysokosé
pomieszczen w piwnicy w swietle konstrukcji wynosi 3,20m.

Planuje sie zmiane uktadu pomieszczen parteru i pietra w istniejgcym lewym skrzydle budynku.

Charakterystyczne parametry projektowanego modernizowanego lewego skrzydta:
(zestawienie powierzchni wg normy ISO PN 9836:1997)

powierzchnia zabudowy: 269,13m2
ilo§¢ kondygnaciji: 3 nadziemne i 1 podziemna

wysokos¢ budynku: 11,81m

2. Zestawienie powierzchni

Zadanie | — modernizacja Laboratorium Badan Balistycznych:

LABORATORIUM BALISTYCZNE
nr nazwa pomieszczenia pow[m?]
P-09 komunikacja 11,52
P-10 archiwum 5,56
P-11 pomieszczenie biurowe 15,51
P-12 Sluza 2,21
P-13 pomieszczenie badan na strzelanie 164,94
P-14 magazyn amunicji 3,24
P-15 pom. klimatyzowania prébek 11,86
P-16 magazyn probek 10,9
P-17 magazyn probek po badaniu 7,29
P-18 szatnia 7,13
P-19 toaleta 5,38
P-20 przyniszcz 1,7
P-21 toaleta 4,05
razem: 251,29
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Zadanie Il - nadbudowa lewego skrzydta obiektu i zabudowa trawnika w celu utworzenia
laboratorium CompositeLab i Laboratorium ERGOSecurity
Nadbudowa (Laboratorium ERGOSecurity):

NADBUDOWA (Laboratorium ERGOSecurity)
nr nazwa pomieszczenia pow[m?]
2-01 pracownia wizualizaciji 19,07
2-02 pracownia badan ochron 28,07
2-03 pokdj badan stymulacyjnych 17,48
2-04 pokoj badan lekarskich 12,86
2-05 maszynownia ochron 9,34
2-06 klatka schodowa 10,58
2-07 komunikacja 29,83
208 toaleta 4
2-09 przebieralnia 3,86
2-10 toaleta z prysznicem 9,1
2-11 pomieszczenie 1,87
razem: 146,06
Rozbudowa (Laboratorium CompositeLab):
ROZBUDOWA -PIWNICA
nr nazwa pomieszczenia pow[m?]
P-01 klatka schodowa 8,58
P-02 komunikacja 26,05
P-03 schowek porzadkowy 4,18
P-04 magazyn 14,75
P-05 wentylatornia 67,69
P-06 pomieszczenie sprezarek 9,71
P-07 serwerownia 9,21
P-08 pomieszczenie techniczne 9,71
razem: 149,88
ROZBUDOWA -PARTER
nr nazwa pomieszczenia pow[m?]
0-C2 komunikacja 15,03
0-C6 $luza 3,97
0-06 biuro 11,5
0-07 biuro 9,88
0-08 pomieszczenie dla prasy z osprzetem i mag.na formy 39,03
0-10 pomieszczenie przygotowania prébek do autoklawu 34,63
0-11 pomieszczenie autoklawu 38,44
0-13 pomieszczenie powlekarnia i badanie wytrzymatosciowe 38,35
razem: 190,83
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Modernizacja lewego skrzydta (Laboratorium CompositelLab)

MODERNIZACJA LEWEGO SKRZYDLA -I PIETRO
nr nazwa pomieszczenia pow[m?]
1-01 klatka schodowa 16,5
1-02 komunikacja 58,63
1-03 pomieszczenie biurowe 21,55
1-04 pomieszczenie biurowe 8,27
1-05 pomieszczenie biurowe 8,47
1-06 pomieszczenie biurowe 18,44
1-07 pomieszczenie biurowe 11,89
1-15 pomieszczenie do projektowania powierzchni 43,55
razem: 187,3

3. Forma architektoniczna, funkcja, sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo
budowlane
3.1 Forma architektoniczna

Projektowana rozbudowa i nadbudowa posiadajg jednolitg stylistycznie wspéiczesna forme
architektoniczna, kontrastujacg z charakterem istniejacej zabudowy. Dachy projektowanych budynkow
zaprojektowano jako ptaskie.

3.2 Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek po planowanej nadbudowie i rozbudowie skalg oraz ksztattem bryty i dachu nie narusza
zasad tadu przestrzennego.

3.3 Funkcja
Opis zatozen funkcjonalnych opisany zostat w pkt. 1.2

3.4 Technologia obiektu
1) Liczba uzytkownikéw

Nie przewiduje sie aby w pomieszczeniach modernizowanego lewego skrzydta budynku miato
przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 oséb.

2) Uktad funkcjonalny

Dostep do pomieszczen modernizowanego lewego skrzydta odbywac sie bedzie poprzez istniejgce
wejscie gtéwne do catego obiektu, tj. w potudniowej czesci srodkowego skrzydta. Dalej uzytkownicy
kierujg sie drogami komunikacji wewnetrznej srodkowego skrzydta do wydzielonego pozarowo lewego
skrzydta, bedacego przedmiotem niniejszego opracowania. Mozliwe jest rowniez bezposrednie wejscie

do lewego skrzydta poprzez drzwi zewnetrzne, chronione daszkiem ze szkta mocowanym poprzez
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elementy ze stali nierdzewnej do sciany zewnetrznej budynku, o szerokosci 2m wiekszej niz szerokosé
drzwi i gtebokosci min. 1m Przy drzwiach tych przewidziano kontrole dostepu, domofon oraz kamere
CCTV. Uzytkownik w ten sposéb dostaje sie do nowo projektowanej klatki schodowej wyposazone;j
w dzwig osobowy, usytuowanej w potudniowej czesci lewego skrzydta. Stad przemieszcza sige na
poziom poszczegolinych kondygnaciji — schodami lub dzwigiem osobowym.

3) Zatrudnienie
W ITB ,Moratex” jest obecnie zatrudnionych 70 os6éb — 33 mezczyzn i 37 kobiet. W zwigzku
z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie zwiekszenie zatrudnienia do 75 0s6b — 35 mezczyzn i 40
kobiet. W modernizowanym lewym skrzydle, bedacym przedmiotem inwestycji szacuje sie, ze bedg
pracowaty 23 osoby z nastepujagcym podziatem:
e |l pietro: 4 osoby (pom. 2-01: 1 osoba | pom. 2-02: 1 osoba | pom. 2-03: 1 osoba | 2-04: 1
osoba)
e | pietro: 9 os6b (pom. 1-15: 4 osoby | pom. 1-03: 1 osoba | pom. 1-04: 1 osoba | pom. 1-05: 1
osoba | pom. 1-06: 1 osoba)
e parter: 6 oséb (pom. 0-08: 2 osoby | pom. 0-13: 1 osoba | pom. 0-6: 1 osoba | pom. 0-7: 1
osoba | 0-10: 1 osoba)

e piwnica: 4 osoby (pom. P-11: 3 osoby | pom. P-13: 1 osoba)

Pozostate projekitowane pomieszczenia nie sg pomieszczeniami statej czy czasowej pracy.

4) Pomieszczeniach stalej pracy
Wysokos¢é pomieszczen:

Wszystkie pomieszczenia statej pracy, w ktérych nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla
zdrowia posiadajg wysokos¢ min. 2,5m (pom. P- 11 pomieszczenie biurowe) i wiekszg — tj. pozostate
biura i pomieszczenia laboratoryjno — badawcze majg zaprojektowane wysokosci pomieszczenia 3,5m
w Swietle konstrukciji (wymagane 2,5m dla nie wiecej niz 4 oséb i 3,0 dla pomieszczen pracy dla wiece;j
niz 4 oso6b).

W przypadku laboratorium  balistycznego w pomieszczeniu do badah na strzelanie, ktére
zakwalifikowane jest jako pomieszczenie statej pracy, w ktérym wystepujg czynniki ucigzliwe lub

szkodliwe dla zdrowia zapewniono wysokos¢ 3,4m ( wymagane 3,3m).

Oswietlenie dzienne:

Projektowane pomieszczenia statej pracy posiadajg oswietlenie dzienne, z zachowaniem
wymaganego stosunku powierzchni okien liczonej w $wietle oscieznic do powierzchni podtogi 1:8.
W pomieszczeniach potozonych na parterze nr 0-08 (pomieszczenie dla prasy), nr 0-11 (pomieszczenie

autoklawu), nr 0-13 (pomieszczenie powlekarni) oraz w piwnicy nr P-11 (pomieszczenie biurowe)

11



KONCEPCJA BUDOWY | MODERNIZACJI LABORATORIOW NA TERENIE ITB ,MORATEX" - UL. SKEODOWSKIEJ -~ CURIE 3 W +ODZI

zaprojektowano oswietlenie oknami dachowymi. W przypadku pomieszczen potozonych na parterze
rozwigzanie takie podyktowane jest uwarunkowaniami technologicznymi danego pomieszczenia lub
uwarunkowaniami przeciwpozarowymi — tj. w sasiedztwie pomieszczenia znajduje sie z wydzielona
pozarowo klatka schodowa lub inna strefa pozarowa z oknami zwréconymi na $ciane danego nowo
projektowanego pomieszczenia.

Jedynym projektowanym pomieszczeniem statej pracy pozbawionym oswietlenia dziennego jest
pomieszczenie nr P-13 do badan na strzelanie w zespole modernizowanego Laboratorium Badanh
Balistycznych, w ktérym niemozliwe jest zapewnienie osSwietlenia dziennego ze wzgledéw
technologicznych. Sufit oraz $ciany tego pomieszczenia muszg zosta¢ w catosci pokryte
specjalistyczny okfadzinami, w tym warstwg grubej blachy stalowej mocowanej do konstrukciji

pomieszczenia oraz m. in. specjalistycznymi oktadzinami antyrykoszetowymi.

Usytuowanie pomieszczen na staty pobyt ludzi ponizej poziomu terenu:

Modernizowane laboratorium badan balistycznych zostato ze wzgledéw technologicznych
przewidziane w nowo projektowanej piwnicy.

Laboratorium badan balistycznych kwalifikowane jest jako zespdt pomieszczen ustugowych
(éwiadczenie ustug badawczych na konkretne zlecenie klienta). Obnizenie poziomu w pomieszczeniu
ustugowym ponizej terenu wymaga uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora
sanitarnego wydanej w porozumieniu z wtasciwym okregowym inspektorem pracy.

Projektowane pomieszczenie statej pracy, tj. pom. nr P-11 pomieszczenie biurowe, ma zapewnione
os$wietlenie dzienne poprzez projektowany sSwietlk dachowy, zapewniajgcy oswietlenie dzienne
z zachowaniem wymaganego stosunku powierzchni okien liczonej w swietle oscieznic do powierzchni
poditogi 1:8. Projektowane pomieszczenie nr P-13 do badan na strzelanie ze wzgledow

technologicznych nie ma zapewnionego naturalnego oswietlenia.

Pomieszczenia do pracy, w ktorych wystepuja czynniki uciazliwe lub szkodliwe dla zdrowia:
Projektowane pomieszczenia statej pracy, w ktdérych wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla

zdrowia sg:

1. Projektowane pomieszczenie nr P-13 do badan na strzelanie. Ostatnie pomiary srodowiska pracy
w istniejagcym laboratorium do badan na strzelanie wykazaly zawartos¢ zwigzkéw Pb i zwigzkéw
nieorganicznych pomiedzy 0,5 a 1,0 NDS (0,86, tj. 0,05 mg/m3).
Probki pobrane do oceny zgodnosci pracy z NDS przez okres 2h/zmiane.

W pomieszczeniu P-13 zaprojektowano 3,4m wysokosci w $wietle wykonczonych przegrod.
Projektuje sie réwniez wyposazenie go w specjalistyczng instalacje klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej, w celu minimalizacji zagrozenia w postaci trujgcych substancji chemicznych w czasie
prowadzenia badan, tj. nieprzekraczanie NDS dla ofowiu i jego zwigzkéw nieorganicznych
w przeliczeniu na Pb, tlenek azotu, ditlenek azotu, ditlenek siarki, tlenek wegla.
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Pomieszczenie zaprojektowane zostato jako dostepne poprzez Sluze separacyjng (pom. P-12),
z ktérej pracownicy dostajg sie do szatni z weztem sanitarnym. Bezposrednio przy pomieszczeniu P-13
znajdujg sie jedynie pomieszczenia funkcjonalnie i technologicznie powigzane z prowadzanymi
w pomieszczeniu P-13 badaniami. Pozostate pomieszczenia, w tym pom. biurowe P-11 i toaleta dla

0s6b niepetnosprawnych sg dostepne z komunikacji ogélnej (pom. P-09).

2. Projektowane pomieszczenie nr 1-15 do projektowania (z maszynami szwalniczymi), w ktérym projektuje

sie wysokos$¢ min. 3,3m oraz wentylacje mechaniczna.

5) Pomieszczenia socjalne, sanitarne i porzadkowe w obiekcie

Projektowane zaplecze socjalne dla pracownikéw (pom. 0-01) zlokalizowane jest na parterze.
Zaprojektowano nowy zesp6t toalet ogélnodostepnych na parterze (jedna z toalet przystosowana dla
0sOb niepetnosprawnych, w tym oséb na woézkach inwalidzkich) oraz pojedynczg ogodlnodostepna
toalete na Il. pietrze. W piwnicy, w Laboratorium Badan Balistycznych zaprojektowano toalete dla oséb
niepetnosprawnych dostepng z komunikacji oraz toalete w zespole sanitarnym przy szatni
pracowniczej, dostepnej ze $luzy separacyjnej.

Pomieszczenie porzadkowe (P-03) urzgdzono w projektowanej piwnicy, w poblizu klatki schodowe;j.

6) Wymagania dotyczace wyposazenia technologicznego w poszczegolnych pomieszczeniach
Patrz pkt. 5.1.

4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materialowe oraz elementy wykonczeniowe budynku
4.1.Uktad konstrukcyjny budynku
Zadanie I:

Wykonanie modernizowanego laboratorium balistycznego w nowo projektowanej piwnicy
wykonanej w konstrukcji zelbetowej monolitycznej o grubos$ci scian zewnetrznych ok.25cm, ptyta denna
i strop grubosci ok.30cm.

Zadanie Il :

Budynek NR1 - przebudowa i nadbudowa, wykonanie piwnic w budynku oraz wykonanie
nowej klatki schodowej wigze sie z rozbiérkg istniejacych stropéw zelbetowych nad parterem
i | pietrem. Z uwagi na to,ze stropy sg zebrowe o rozstawie ok. 60cm rozkucie ich nie bedzie stanowito
zbyt duzego problemu. Zatozono, ze biegi schodowe klatki schodowej beda oparte na szachcie dzwigu
windowego, a wiec w minimalnym stopniu docigzg istniejgce Sciany.

Podpiwniczenie budynku dotyczy¢ bedzie tylko czesci powierzchni z uwagi na to ze schody
zejscia beda lezaty na gruncie. Przewiduje sie wykonanie fundamentu pod szacht dzwigowy
w szalunkach studniowych aby zabezpieczy¢ $ciany i fundamenty przed osiadaniem. Czes$¢ Scian
nosnych bedzie musiata zosta¢ podbudowana w niezbednym zakresie.

Budynek NR2 - nadbudowa budynku o jedng kondygnacje oraz wymiana stropéw
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drewnianych na zelbetowe jest mozliwa z uwzglednieniem wzmocnienia $cian i fundamentow.
Istniejgce sciany fundamentowe i tawy sg zbyt stabe. Zakiada sie wykonanie przysciennych stupow i
stop fundamentowych wzmacniajgcych sciany nosne lub wzmocnienia boczne istniejgcych $cian
fundamentowych. Zaktada sie wykonanie stropéw zelbetowych gestozebrowych prefabrykowanych o
odpornosci ogniowej min REI60 oraz wykonanie lekkich dachow w konstrukcji stalowej zabezpieczonej
do R15.

ROZBUDOWA - Budynek nowy zewnetrzny parterowy i podpiwniczony. Stwierdza sige korzystne
warunki gruntowe posadowienia. Zaktada sie wykonanie scian zabezpieczajgcych wykop; np. sciany
typu Larsen (nieudarowe wciskane w grunt) lub Scianka ,berlinska” . Minimalna odlegto$¢ nowego
budynku od starych $cian ok.120cm. Zaktada sie¢ wykonanie zelbetowych Scian piwnic.

Konstrukcja parteru - tradycyjna ze stropami zelbetowymi i stalowa niepalng R15 konstrukcjg dachu.

Dodatkowo na etapie opracowywania projektu konstrukcji nalezy przewidzie¢ niezbedne

dodatkowe wzmocnienia konstrukcji pod projektowane w pomieszczeniach urzadzenia.

4.2 Zestawienie przegréd budowlanych
Przegrody zostaly opisane na rysunkach - przekroje.

Projektuje sie wykonanie rozbidrek istniejacych elementéw budowlanych fj. scianki dziatowe,
fragmenty $cian konstrukcyjnych, stropy, podciggi, dachy oraz stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna
i zewnetrzna — zgodnie z rysunkami, bedacymi integralng czescig niniejszej koncepciji.

4.2.1 Dachy

Projektuje sie nowe dachy nad parterowa rozbudowa oraz nadbudowa, a takze wymiane dachu nad
niepodlegajgcemu nadbudowie pietru w budynku nr 2. Nowo projektowane dachy o wspotczynniku
U=0,1 W/m3K (wspotczynnik wyzszy niz aktualnie obowigzujgce przepisy)

Dachy lewego skrzydta budynku po modernizacji kryte papg termozgrzewalng. Dach parterowej
rozbudowy wykonac¢ jako dach zielony, wykonczony prekultywowang matg wegetacyjng: w koncepcji
przyjeto technologie Zielony Dach Icopal dla dachu ptaskiego ekstensywnego w klasycznym uktadzie
warstw, przy dopuszczeniu zastosowania systemowych rozwigzanh innego wybranego przez
Wykonawce producenta oferujgcego rozwigzania rbwnowazne.

Obrébki wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemno szarym. Odwodnienie dachu
poprzez rynny i rury spustowe stalowe w kolorze obrébek.

W przypadku dachu projektowanej nadbudowy nalezy mie¢ na uwadze mozliwosé zainstalowania
w pom. nr 2-02 przez dach komory klimatycznej o wym. 3500x3500cm.

Na dachu wyzszym, tj. modernizowanego lewego skrzydta umieszczone zostang zewnetrzne
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urzgdzenia zwigzane z instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku.
W dachu wydzielonej pozarowo nowo projektowanej klatki schodowej projektuje sie klape dymowg /
wytaz dachowy, ktéry stanowi¢ bedzie jednoczesnie dojscie do urzgdzen technicznych na dachu.

4.2.3 Sciany

Sciany nowo projektowane zewnetrzne konstrukcyjne i wewnetrzne nadbudowy z bloczkéw
z betonu komoérkowego grubosci 24cm. Sciany nienosne z bloczkéw silikatowych gr. 12 i 15 cm z
nadprozami systemowymi.

Sciany konstrukcyjne piwnic oraz $ciany konstrukcyjne zewnetrzne parterowej rozbudowy —
zelbetowe. Sciany nienosne z bloczkéw silikatowych gr. 12§ 15 cm z nadprozami systemowymi.

Wszystkie Sciany tynkowac tynkiem cementowo — wapiennym.

W przypadku tynkéw istniejgcych w modernizowanym lewym skrzydle projektuje sie wykonanie
skucia istniejacych zawilgoconych tynkéw w parterze lewego skrzydta i wykonanie w tych miejscach
nowych tynkéw renowacyjnych, zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Pozostate istniejace
tynki w lewym skrzydle przeznaczone sg do skucia i wykonania nowych tynkéw.

Projekiuje sie wykonanie wzmocnien istniejgcej konstrukcji (fundamenty - dolewki boczne Zelbetowe
25x40cm).

4.2.4 Stropy

W zwigzku z projektowang nadbudowg planuje sie réwniez wymiane drewnianych stropéw nad
parterem w lewym skrzydle i budowe nowego stropu nad pierwszym pietrem (strop zelbetowy REI 60)
i nowego stropodachu (konstrukcja stalowa) w czesci budynku nr 2 niepodlegajgcej nadbudowie.
Warstwy przegréd poziomych podano w zestawieniu tabelarycznym na rysunkach architektonicznych.

4.2.5 Podtogi

Warstwy przegréd poziomych podano w zestawieniu tabelarycznym na rysunkach architektonicznych.
Wykonanie prac termomodernizacyjnych w zakresie wymiany warstw i docieplenia wszystkich
istniejacych w lewym skrzydle posadzek na gruncie do uzyskania wspétczynnika U=0,2 W/m2K
(wspétczynnik wyzszy niz aktualnie obowigzujace przepisy.

W modernizowanym lewym skrzydle projektuje sie usuniecie istniejgcych i wykonanie nowych podtog
na gruncie w lewym skrzydle budynku istniejgcego (15cm zageszczona podsypka piaskowo — zwirowa;
10cm chudy beton; izolacja przeciwwilgociowa np. papa asfaltowa Fundament 4,0 szybki profil SBS
Icopal; 15cm styropianu EPS 100-038; folia PCV; 6cm wylewka cementowa zbrojona siatkg fi 4,5

rozstawie 15/15cm; wylewka samopoziomujgca; wyktadzina marmoleum)

4.2.6 Fundamenty i izolacje przeciwwilgociowe
Wykonanie warstw hydroizolacyjnych gwarantujgcych catkowitg szczelno$é czesci podziemnej np.
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w systemie Membrany Preprufe® 300R LT Plus o grubosci 1,2mm oraz Preprufe® 160R LT Plus o
grubosci 0,8mm, firmy GCP Applied Technologies lub innych materiatéw wybranego przez wykonawce
producenta pod warunkiem udokumentowania odpornosci na brak migracji wody miedzy membrang a
konstrukcjg przy cisnieniu minimum 70m stupa wody, odpornosci na dziatanie srodowiska agresywnego
i spetnienie warunkéw dla klasy ekspozycji XA1/XA2/XA3 oraz, ze stanowi¢ one réwniez bedg
dodatkowg bariere dla gazéw takich jak Radon (max. 5,6 x10'® m?s), Metan (max. 60,81 ml/m?24h)
oraz dwutlenek wegla (CO,).

Izolacja pionowa $cian fundamentowych powinna by¢ szczelnie potgczona z izolacjg pozioma,
odcinajacg Sciany przed kapilarnym podcigganiem wilgoci.

Wykonczenie zewnetrzne cokotu — tynk cementowo-wapienny.

Dla wszystkich Scian konstrukcyjnych (zewnetrznych i wewnetrznych) modernizowanego lewego
skrzydfa projektuje sie wykonanie iniekcji w poziomie przyziemia w parterze lewego skrzydta (ponizej
izolacji przeciwwodnej posadzek na gruncie) .

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcych scian konstrukcyjnych modernizowanego lewego skrzydta
— zaprojektowano dolewki boczne zelbetowe 25x40cm

4.3 Elementy wykonczeniowe budynku
4.3.1 Zewnetrzne elementy wykonczeniowe budynku

Wykornczenie zewnetrzne oraz kolorystyke rozpatrywac tgcznie z rysunkami elewac;ji.

4.3.2 Elewacje

Wszystkie elewacje wykonczone bedg tynkiem cienkowarstwowym (metoda lekka -mokra) zgodnie
z kolorystkg przedstawiona na rysunkach elewaciji.

Wykonanie $cian nowo projektowanej rozbudowy i nadbudowy o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej, w stosunku do aktualnie wymaganej — min. U=0,17 W/m2K

Przed rozpoczeciem przyklejenia ptyt izolacyjnych umy¢ elewacje wodg pod cisnieniem, miejsca
pokryte glonami i algami przemalowa¢ odpowiednim srodkiem np. Capatox firmy Caparol, zagruntowac
catg elewacje preparatem wzmacniajgcym podfoze i wyrownujgcym chtonno$¢ podtozy - np. Sylitol
Koncentrat 111. Projektuje sie ocieplenie scian metodg BSO (bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych). Do opracowania projektu ocieplenia oparto sie na systemie firmy Caparol — Capatect
KD System 600. Prace ociepleniowe nalezy rozpoczaé od montazu listew startowych, nieréwnosci
podioza nalezy zniwelowaé podktadkami dystansowymi. Na potgczeniach listew startowych nalezy
umieszczaé taczniki znajdujgce sie w zestawie montazowym systemu Capatect. Do przyklejania piyt
styropianowych nalezy uzy¢ masy klejowej Capatect 190 S Ptyty przykleja¢ z przesunietymi
pionowymi spoinami Powstajgce szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu izolacyjnego. Podczas
mocowania kotkami Capatect 041 firmy Ejot o diugosci 195 mm nalezy zwréci¢ uwage na minimalne

zakotwienie w podtozu , ktére wynosi ok. 5 cm, kotek wkrecany z trzpieniem metalowym z kapturkiem
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oblanym tworzywem (niwelowanie mostkow). Kotki zaslepi¢ w styropianie specjalnymi zaslepkami
styropianowymi typu Ejot STR Zaslepka EPS biata. Rozklad kotkbw podczas mocowania powinien
uchwyci¢ pionowe i poziome potgczenia ptyt. Dodatkowo kazdg ptyte przymocowac¢ dwoma kotkami w
srodku. W celu wzmocnienia naroznikbw zewnetrznych oraz kantéw nalezy zastosowa¢ naroznik
plastikowy wraz zsiatkg Capatect - Gewebe - Eckschutz. Naroznik ten przykleja¢ do piyt
styropianowych przy pomocy masy zbrojgcej Capatect 190. Przy pomocy tego naroznika nalezy
zazbroi¢ wszystkie oscieza okienne, drzwiowe i narozniki. Przed szpachlowaniem catej powierzchni
masg szpachlowg do siatki Capatect 190 nalezy wszpachlowac¢ diagonalng siatke z widkna szklanego
na otworach elewacyjnych (ochrona przed rysami). Na ptyty izolacyjne naktada¢ mase szpachlowa na
szerokos¢ pasma siatki Capatect Gewebe 650 Optymalna grubosé warstwy zbrojacej (masa klejowa -
siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm Przed natozeniem powtoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa
musi by¢ zwigzana iwyschnieta. Warstwe wierzchnig nalezy wykona¢ po zagruntowaniu elewacji
srodkiem Capatect 610 Putzgrund przy uzyciu tynku silikonowego np. AmphiSilan Fassadenputz
ziarno 1,5 mm - baranek. Taséme uszczelniajgcg Capatect Fugendichband nalezy zastosowaé we
wszystkich potaczeniach (styki) ptyt izolacyjnych z ramami okien, oraz pod parapetami. Krawedzie
dolne zabezpieczy¢ profilem okapowym Capatect Tropfkantenprofil 668/01 przyklejajgc je do ptyty
szpachlg Capatect 190.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych otworéw okiennych w poziomie pierwszego pietra fij.
podmurowanie podokiennikbw o ok.40cm i podwyzszenie istniejgcych otworéw o ok.40cm wraz
z wykonaniem nowych nadprozy okiennych

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej termoizolacji scian zewnetrznych od strony dziedzifica gr. min

20cm i pokrycie ich nowym tynkiem w kolorystyce jak istniejgca na budynku.

4.3.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa osadzi¢ w zewnetrznej krawedzi muru z uwzglednieniem tzw. cieptego
montazu, wykorzystujgc specjalne tasmy i folie uszczelniajgce, gwarantujgce eliminacje nieszczelnosci
w budynku. Stolarka w nowo projektowanej rozbudowie, nadbudowie oraz w oknach pierwszego pietra
lewego skrzydta poddawanego modernizacji — stolarka aluminiowa, o wspétczynniku U=0,9 W/m2K
(wspétczynnik wyzszy niz aktualnie obowigzujace przepisy).

Drzwi zewnetrzne stalowe z przeszkleniem z wkiadkg termiczng w kolorze orynnowania i

obrébek blacharskich. Wymég wspotczynnika przenikania ciepta Umax=1,3W/m2K.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze obrobek blacharskich
i orynnowania lub jako parapety wykonane z kamienia, np. granitu w kolorze ciemnoszarym. Zapewnic
spadek na zewnatrz i kapinos.

Wykonanie nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej o parametrach dostosowanych do uzytkowania
w obiektach uzytecznosci publicznej; zaktada sie montaz stolarki wewnetrznej wykonczonej naturalnym

fornirem z o$cieznicami stalowymi obejmujacymi, lakierowanymi na wybrany przez projektanta kolor.
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4.3.4 Wykonczenia wewnetrzne
Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Wszystkie sciany wykonczy¢ tynkiem cementowo - wapiennym. W pomieszczeniach wilgotnych
wykonczenia $cian i podtdg glazurg i terakota.

Posadzki — wg opisow pomieszczen. W pomieszczeniach mokrych posadzka powinna byé
zmywalna, nienasigkliwa, odporna na srodki dezynfekujgce i antyposlizgowa. Jastrych cementowy pod
posadzki powinien by¢ dylatowany po obrysie pomieszczen i w progach. Nalezy dzieli¢ powierzchnie
dylatowane na pola nie wieksze niz 6,0x6,0m.

Posadzki:

piwnica (poza pomieszczeniem badan na strzelanie), sanitariaty i inne uzgodnione z Inwestorem:

gres 60x60 * - ptytki gresu nieszkliwionego rektyfikowanego o wym. 59,7X59,7cm, Zenith kolor bezowy
ZN12 oraz ciemnoszary ZN14 firmy Nowa Gala, grubos¢ 0,94 cm, klasa przeciwposlizgowosci R10

Strefa wejscia przy drzwiach wejsciowych do budynku:

mata wejsciowa* - Coral Duo Forbo lub réwnowazne: tuftowana wyktadzina wejsciowa w rolce; runo:
100% PA ( w 75% z przetworzonych wiékien; podtoze PVC; klasa uzytkowa -33; grubos¢ catkowita 1ISO
1765 — 9,0 mm; wysokos¢ runa ISO 1766- 6,0 mm; waga catkowita runa ISO 8543 — 670g/m2 waga
catkowita ISO 8543 — 2,3 kg/m2

Pomieszczenia cleanroom (laboratoria, pracownie badan — zgodnie z opisem pomieszczen na rzutach):

colorex* - homogeniczna wyktadzina PVC w ptytkach do zastosowania obiektowego Colorex EC lub
rownowazne; ptytki 61,5 x 61,5cm, grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm , klasa uzytkowa EN 685 —
34/43, waga catkowita EN 430 — 3,2 kg/m? - mozliwo$¢ odnawiania przez szlifowanie, pozostatosé¢
wgniecenia EN 433 - 0,035 mm, klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R9 , klasa
Scieralnosci EN 660-1 — grupa M, odpornosé na kétka meblowe EN 425 — zadnych $ladéw, odpornosé
chemiczna EN423 — doskonata, odporno$¢ elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5 x 10* <R < 10°
Q , odpornosé elektryczna w obuwiu ESD wg IEC 61340-4-5 - R < 3.5 x 107 Q, napiecie elektrostat.
0s6b w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN 1815 — 20V, Odgazowanie IDEMA M11-99 -
Suma < 1 pyg/cm?® Suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB - < 1 mg/m* Suma TSVOS 28 dni wg
wytycznych AgBB - < 0.1 mg/m* dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia,
zgodnos¢ z ASTM - tak, stabilnos¢ wymiarowa EN 434 — 0.05%, tatwos¢ odkazania powierzchni
skazonych materiatami promieniotwérczymi DIN 25415 czes¢ | i ISO 8690 — znakomita, wtasciwosci
bakteriostatyczne i grzybobojcze SNV195920 - tak , posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych
produktu zgodng z PN EN 14041

Pozostate pomieszczenia, w tym komunikacja wewnetrzna:

marmoleum* - Marmoleum Forbo lub réwnowazne: naturalna wyktadzina rulonowa linoleum do
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zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield 2, nie
wymagajaca konserwacji po utozeniu; klasa uzytkowa EN 685 — 23/34/43; grubos¢ catkowita 2,5 mm;
odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 23,7 ; klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9 ;
naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na gronkowca zitocistego, listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA); ttumienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - £5dB;Sznur do spawania
na gorgco wyktadzin naturalnych w kolorze odpowiadajgcym kolorowi spawanej wyktadziny, o srednicy
4mm lub sznur strukturalny ( wielokolorowy - zapewniajgcy niewidoczne zgrzewanie)

Uwaga: cokoty dla podtég z gresu wykonaé z ptytek gresowych wys. 10cm; dla podtég wykonanych z

marmoleum — cokoty wykona¢ z marmoleum zgodnie z zaleceniami producenta o wysokosci 10cm

z

Sciany:

Sciany wewnetrzne wykonczyé¢ tynkiem cementowo — wapiennym. W komunikacji ogolnej
(korytarze, przedsionki, sluzy) oraz we wszystkich pomieszczeniach laboratoryjnych, w tym typu
cleanroom nalezy wykona¢ malowanie farbg zmywalng o parametrach jak ponizej np. firmy Caparol lub
o parametrach rownowaznych. Kolorystyka scian do ustalenia z projektantem lub inwestorem na etapie
wykonawstwa.
farba latexowa zmywalna* - powierzchnie nalezy najpierw zagruntowa¢ uzywajaé grunt - CapaSol LF
Konzentrat (rozcienczony 1:5, zuzycie 0,12l/m2) a nastepnie wykona¢ 2-krotne malowanie farbg Latex
Samt 10 (1-gi stopien odpornosci na szorowanie); zuzycie 0,22//m2 na 2-krotne malowanie; firmy
Caparol — lub rozwigzanie réwnowazne
Pozostate pomieszczenia, w tym pomieszczenia biurowe - wykona¢ malowanie $cian farbg
o parametrach jak ponizej np. firmy Caparol lub o parametrach réwnowaznych
farba latexowa* - powierzchnie nalezy najpierw zagruntowac uzywaja¢ grunt - CapaSol LF Konzentrat
(rozcienczony 1:5, zuzycie 0,12l/m2) a nastepnie wykonac¢ 2-krotne malowanie matowg lateksowa farbg
Santex 3 ELF firmy Caparol — lub rozwigzanie rbwnowazne.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie glazury w pomieszczeniach higieniczno -sanitarnych do wysokosci 2m.

W pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane systemowe z konstrukcjg widoczna, ptyty
wyjmowalne. W pomieszczeniach biurowych zastosowac¢ pityty akustyczne z wetny mineralnegj
montowane w konstrukcji o szerokosci 15 mm; Klasa pochtaniania A ( 0,95 )dla dystansu 200 mm;
Wymiar 600x600; Grubos¢ 19 mm; Krawedz fazowana opuszczona o 7 mm ; Dncw min 28dB; Ciezar —
3,00 kg/m2; Kolor podobny do RAL 9010.

W pomieszczeniach sanitarnych i innych o podwyzszonej wilgotnosci zastosowac ptyty

dostosowane do warunkéw panujgcych w danym pomieszczeniu.

Pomieszczenie do badan na strzelanie:

Pomieszczenie stuzy do odstrzeliwania prébek — m.in. kamizelek kuloodpornych, hetméw etc.
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Planuje sie zastosowanie amunicji 7.62x54R (B52), norma amerykanska M2 AP. W pomieszczeniu nie
przewiduje sie strzelania z ,wolnej reki’”.

W pomieszczeniu planuje sie budowe kulochwytu. Ostona gérnej czesci sciany nad tapaczem
kul z dwoch warstw bali drewnianych, na listwach dystansowych obtozonych ptytami poliuretanowo —
gumowymi. Na tylnej Scianie pomieszczenia blacha stalowa blacha stalowa S355J2G3 gr. min. 10mm
mocowana do $ciany.

Na suficie wykona¢ okfadziny o warstwach jak ponizej:

- blacha stalowa blacha stalowa S355J2G3 min. gr. 4mm
- drewniane listwy dystansowe

- deski

- pustka powietrzna

- ptyty dzwiekochtonne, np. Ecophon Master B

Posadzke w pomieszczeniu wykonczy¢ jako poliuretanowag (posadzka gr. 2mm na piytach
poliuretanowo — gumowych gr. 43mm).

Sciany nalezy wyposazy¢é w niezbedne okfadziny, w tym specjalistyczne oktadziny
antyrykoszetowe i blache stalowg blacha stalowa S355J2G3 — zgodnie z docelowym projektem
wykonawczym technologii pomieszczenia badan na strzelanie.

W pomieszczeniu do badan na strzelanie nalezy zachowac jednolite ptaszczyzny scian i sufitu,
umozliwiajgce laminarny przeptyw powietrza w pomieszczeniu. W zwigzku z tym oswietlenie,
urzadzenia zwigzane z wentylacja czy montowany w suficie rzutnik multimedialny nalezy umiescié¢
w przestrzeni sufitu. Niedopuszczalne sg lokalne obnizenia sufitu lub inne lokalne zabudowy $cian czy
sufitbw w pomieszczeniu.

Szczegoly zwigzane z rozwigzaniami technicznymi nalezy opracowa¢ na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego, w oparciu o sporzgdzone w tym celu odrebne opracowanie

technologiczne.

5. Wyposazenie budynku

5.1 Wymagania dotyczace wyposazenia technologicznego w pomieszczeniach:

nr pomieszczenie wyposazenie wymiary szczegOtowe wymagania Pow.
urzadzen instalacyjne (m?)

piwnica

rozbudowa - Laboratorium CompositeLab

P-06 | Pomieszczenie 1 sprezarka stacjonarna S:200 D:90 | -zasilanie 3-fazowe; 9,71
sprezarek 5 sark ] W:150 -klimatyzacja dla poprawnej
Sprezarka przenosna waga:200kg | pracy urzadzen;
3 sprezarka stacjonarna S:120 D:70
W:80
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waga:50kg
S:200 D:90
W:150
waga:200kg
P-07 | serwerownia 1 Szafa RACK 600 x 600 x |-Temp. 20°C +/- 2°C; wilgotnos¢ | 9,21
988mm 45% +/- 5%
2 serwer
3 Zasilacz awaryjny UPS
rozbudowa -Laboratorium balistyczne
P-13 | Pomieszczenie 1 Zestawy S1000 -specjalistyczna wentylacja i 164,94
badan na wysokospecjalistycznych kamer G1100 klimatyzacja (parametry
strzelanie ultraszybkich W1800 klimatyczne: temperatura
. . 20C+/- 3C, wilgotnosé 50% +/-
2 Zestaw do badania amunic;ji %510000831000 20% oraz minimalizacje
zagrozenia w postaci trujgcych
substancji chemicznych w
czasie prowadzenia badan, {j.
nie przekraczanie NDS dla
otowiu i jego zwigzkow
nieorganicznych- w przeliczeniu
na Pb, tlenek azotu, ditlenek
azotu, ditlenek siarki, tlenku
wegla)
-instalacja wod-kan.
-gazy techniczne
P-14 | Magazyn amunicji | Szafa pancerna S 800 G 500 3,24
W1590
P-15 | Pomieszczenie deszczownica -klimatyzacja 11,86
klimatyzowania -instalacja wodno-
probek 1 komora termiczna S$1380 kanalizacyjna;
G1050
W1990
P-16 | Magazyn probek |2 Szafy metalowe (3 szt.) S 970 G450 | -zasilanie 3-fazowe; 10,9
W 180 -klimatyzacja temperatura 20°C
_200 i & A 0, )
3 Kamera ultradzwiekowa S 317 G203 +/-3°C; wilgotnos¢ 65% +/- 5%
generujgca w czasie rzeczywistym | W 88
obraz C-scan wad
podpowierzchniowych
P-11 | pom. biurowe 1.biurko+krzesto 15,51
parter
rozbudowa - Laboratorium CompositeLab
0-02 | Pomieszczenie 1 komora niskich temperatur S:70 D:85 -zasilanie 3-fazowe; 15,14
badan W:1185 -instalacja wodno-
starzeniowych waga: 150kg | kanalizacyjna;
2 ksenotest S:90 D:85 -miejscowy odcigg cieptego
W:180 powietrza
waga:150kg | -klimatyzacja
3 ksenotest S:90 D:85
W:180
waga:150kg
4 urzagdzenie do pomiaru oporu S:105 D:140
cieplnego i oporu pary wodne;j W:180
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waga:200kg
5 sterownik do sterownik do S:100 D:65
urzgdzenia do pomiaru oporu W:105
cieplnego i oporu pary wodnej waga:50kg
6. biurko + 1 krzesto
0-03 | Pomieszczeni 1. komora klimatyczna z podestem | 110 D:100 -zasilanie 3-fazowe; 7,86
badawcze z W:150 -instalacja wodno-
komorami waga:150kg | kanalizacyjna;
2. komora klimatyczna S:95D:120 |-miejscowy odcigg cieptego
W:170 powietrza
waga:150kg | -klimatyzacja
3 .biurko + 1 krzesto
0-04 | Pomieszczenie 1. suszarka S:60 D:60 -zasilanie 3-fazowe; 7,22
badawcze W:50 -instalacja wodno-
waga:40kg | kanalizacyjna;
2 .suszarka S:65 D:70 -miejscowy odcigg cieptego
W:70 powietrza
waga:40kg | -klimatyzacja
3 .suszarka S:65 D:70
W:70
waga:40kg
4 suszarka S:60 D:75
W:55
waga:40kg
5. dygestorium S:150 G:80
W:240
6. meble laboratoryjne (szafki+blat)
do ustawienia suszarek
7. biurko+krzesto
0-06 | biuro -zasilanie 3-fazowe; 11,5
-klimatyzacja
0-07 | biuro -zasilanie 3-fazowe; 9,88
-klimatyzacja
0-08 | Pomieszczenie dla | 1 Prasa S:2000 -zasilanie 3-fazowe; 39,03
prasy z osprzetem D:1100 -klimatyzacja: temperatura 15-
i magazynkiem na W:4000 30°C; wilgotnosc¢ 40-60%;
formy waga:8000k | -instalacja wodno-
g kanalizacyjna;
2 sterowanie prasy (termoregulator | S:1033
+ weze do wysokich temperatur D:500
wody i oleju)) W:800
waga: 100kg
3 reczny wozek widtowy do S:1000
transportu form D:1500
W:2100
4 forma 1 S: 870
D:1120 W:
220
5 forma 2 S: 300
D:300 W:
400
6 forma 3 S: 300
D:300 W:
420
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7 forma 4 S: 550
D:550 W:
300

8 forma 5 S: 320
D:560 W:
200

9 forma 6 S: 320
D:560 W:
200

10 forma 7 (50x50cm) S: 870
D:870 W:
200

11 regat na prébki S: 500 D:
2000
W: 2000

12 stot warsztatowy S: 890 D:
2000 W: 955

13 krzesta metalowe 2 szt.

14 Ptaska zgrzewarka

ultradzwiekowa w wersji z 1050 x 550 x

odkrawaniem i zgrzewaniem, ktéra | 760 mm

taczy materiaty poprzez

uplastycznienie i stopienie tworzac

trwate potgczenia zgrzewanych

materiatow.

0-10 | Pomieszczenie 1 stét do rozkroju prébek z nozem |S-2355 D- | -zasilanie 3-fazowe; 34,63
przygotowania taSmowym 2512 W- . . .
prébek do 3000 -instalacja podc[§n|§n|owa,
autoklawu : przytacza do prozni;

2 stoty do przygotowania probek, | S-max. 2000 -
wzmocnione, z mozliwoscig D-800 -1000 | -¢leanroom, klasa czystosci ok.
poziomowania i regulacjg W- 800 10000(wymagana sluza)
wysokosci (regulowana | _klimatyzacja dostosowana do
szafki mobilne pod blat stotu — 3 ) wymagan pomieszczenia typu
szt. cleanroom

w zaleznosci
regat na makiety, foremniki, probki | od
—1szt. ostatecznyc

h wymiaréw
krzesta laboratoryjne, stotéw
antystatyczne — 2 szt. S-max. 2000

D-max. 80
wozek reczny, platformowy, W-max.
wzmocniony, o nosnosci min. 300 | 2000
kg, z mozliwoscia regulacji
wysokosci unoszenia, stuzgcy do
przewozenia probek

0-11 | Pomieszczenie 1 autoklaw wraz z urzadzeniami S: 5500 -zasilanie 3-fazowe; 38,44

autoklawu pomocniczymi (tj. wentylator) D:2000W: - . .
2200 -miejscowy odcigg powietrza;
waga: -min. 2przytacza do prozni;
5800kg ) )

-instalacja sprezonego
Panel Sterujacy S: 400/200, powietrza ok. 20 atm;
G: 1000

-instalacja wodno-
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W:3000 kanalizacyjna;
waga:850 kg | -przytacza do gazéw
technicznych
-klimatyzacja temperatura
18°C-25°C +/- 3°C; wilgotnos¢
25-70% +/- 3%
-przytgcza do absorbera
dzwieku
0-13 | Pomieszczeni 1 ciag powlekajacy (fulard, S:2600 -zasilanie 3-fazowe; 38,35
powlekarnia i powlekarka, suszarka) D:4120 - dci - .
badania wraz z odlegto$ciami miedzy W:2640 -powielrzny odcigg miejscowy;
wytrzymatosciowe | urzgdzeniami (rys ROJ26557) -klimatyzacja (dopuszczalny
fulard D:470 zakres temperatury otoczenia:
e W40 | 0d+10°C do +35°C
' dopuszczalna zmiana
powlekarka S:1670 temperatury podczas
D:1315 wykonywania badania: + 1K)
suszarka D:1524 - dopuszczalna wilgotno$é (nie
W:2640 skondensowana): 20% ... 90%;
skrzynka rozdzielcza S:1000 -gazy techniczne;
W:2100
-sprezone powietrze jest
Komplet dodatkowych nozy — 6 S:800 D:800 wymagane, gdy jest uzywane
szt. W200 stosowne oprzyrzagdowanie
Laboratoryjne urzgdzenie do S:370 D:730 | -Parametry: 6 - 10 bar,
generowania piany (rys W:515 odfiltrowane, wolne od wilgoci
GOK27694) oraz w zaleznosci od aplikacji
naoliwione lub nienaoliwione
Laptop -utylizacja chemikalii
Biurko S:600
D:1200W:
750
Szafa laboratoryjna chemoodporna | S:600 G:500
na odczynniki o wymiarze W:1950
wykonana z ptyt obustronnie
laminowanych, na podescie
stalowym, wyktadka z
polipropylenu, zawiasy
chemoodporne, szafa w wersiji
wentylowanej z podtgczeniem Fl
100mm, pie¢ potek, wyposazona w
kuwety polipropylenowe
Stot laboratoryjny przyscienny na | S: 900
stopkach z mozliwoscig D:1500 W:
poziomowania, 900
Mieszadto mechaniczne do S:80 G:190
przygotowania apreturw | W:330
zakresie pojemnosci wiekszej
niz5|
Chtodziarko-zamrazarka S:600 G:615
laboratoryjna W:2000
do przechowywania potproduktow,
odczynnikéw chemicznych
maszyna wytrzymatosciowa z S:2500
komputerem G:1000
W:3500
biurko (+ krzesto) S:1500
G:600
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W:750

maszyna wytrzymatosciowa z
komputerem

S:2500
G:1000
W:3500

biurko (+ krzesto)

S:1500
G:600
W:750

modernizacja lewego skrzydta -Laboratorium CompositeLab

0-05 | ciemnia 1.regaty na prébki 4sztuki S:95 G:35 6,63
W: 250
2.szfka do oceny odpornosci S:70 G:30
wybarwien W:42
3. szara tablica do oceny S:120
odpornosci na miecie materiatébw | W:190
widkienniczych
0-09 | Chtodnia do regat na probki S-max. 2500 | -zasilanie3-fazowe; 12,7
autoklawu 0 nos$nosci ok. 1t D-max. 1500 . . .
W-max. -klimatyzacja dostosowanie do
2000 wymaganh pomieszczenia typu
cleanroom, w tym klimatyzacja
niskich temperatur do -25°C +/-
2°C
-cleanroom klasa czystosci ok.
10000
0-14 | pom. produkcyjno- 9,2
magazynowe
pietro |
modernizacja lewego skrzydta -Laboratorium CompositeLab
1-15 | Pomieszczenido |1.regat 2000 x 640 |-zasilanie 3-fazowe; 43,55
projektowania mm . .
-klimatyzacja;
2.regat 2000 x 640
mm
3.stolik 1200 x 500 x
760 mm
4 stolik 1200 x 500 x
760 mm
5.maszyna szwalnicze 1050 x 550 x
760 mm
6.maszyna szwalnicze 1050 x 550 x
760 mm
7.maszyna szwalnicze 1050 x 550 x
760 mm
8.maszyna szwalnicze 1050 x 550 x
760 mm
9.maszyna szwalnicze 1050 x 550 x
760 mm
10.Rygléwka do rygli zaktadanych | 1050 x 550 x
w systemie Molle 760 mm
11.0verlock 1050 x 550 x
760 mm
12.0Overlock 5-cio 1050 x 550 x
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nitkowy 760 mm

13.Renderka 1050 x 550 x
760 mm

14.2 szt Lamowniki do lamowek

15-30 mm do stebnéwek

15.2 szt. Nozyczki thgce tkaniny z

widkien aramidowych.

16.biurko

17 fotel do biurka standard

18.zgrzewarka do folii 105 0x310 x
740 mm

19. Ploter 2300 x 700 x
990 mm

20. Biurko 1310 x 600 x
760 mm

21. Fotel do biurka standard

22. szafka pod drukarke 600 x 45 x
540

23. komputer z oprogramowaniem

CAD

24 tablica do digitalizacji 1800 x 1220

25. szafka ubraniowa wym.
podstawy
600 x 770
mm

oprogramowanie specjalistyczne

Modut kalkulacyjno-techniczny

oprogramowanie Modut

wizualizacji 3D dla wyrobow na

indywidualne zamowienia klienta -

zszywanie i wizualizacja oraz

pasowanie z przymierzaniem w

3D, oraz modut wizualizacji 3D

dodatkowy modut - Szycie na

Miare, oparte na parametrycznych

siatkach konstrukcyjnych

Specjalistyczne oprogramowanie

do komputerowego projektowania

odziezy, z efektami 3D

Stacja robocza

monitor

biurko S:60 D:130
W:74 cm

fotel do biurka standard

system skanowania 3D sylwetki ok. 3000 x

ludzkiej 2000

skaner przemystowy Wymiar
walizki

Skaner reczny r + oprogramowanie
+ szkolenie (doktadnos¢ 0,05mm)

Stacja robocza
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monitor

biurko S:60 D:130
W:74 cm

fotel do biurka standard

Oprogramowanie specjalistyczne
subskrypcja 3 letnia

pietro

nadbudowa_-Laboratorium ERGOSecurity

2-01 | pracownia 1 Zestaw przystosowane do 19,07
wizualizacji odbioru obrazu w wirtualnej
rzeczywistosci wraz z
wbudowanymi stuchawkami lub
mozliwoscig podigczenia zestawu
stuchawkowego (8 sztuk)
2 Kontrolery umozliwiajgce
odwzorowanie dtoni w VR oraz
interakcje ze stworzonym Swiecie
3 Kamery skanujgce przestrzen,
umozliwiajgce poruszanie sie w
wyznaczonej przestrzeni i
rejestrowanie dziatania rgk w VR
4 Komputer stacjonarny z
osprzetem kompatybilny z
technologig VR
5 Laptop z osprzetem
kompatybilny technologig VR
5 Telewizor LCD min 50 cal
6 Kamery skanujgce przestrzen,
umozliwiajgce poruszanie sie w
wyznaczonej przestrzeni i
rejestrowanie dziatania rgk w VR
7 Dwa biurka +1krzesto
8 Oprogramowanie
2-02 | Pracownia badan | komora klimatyczna S:3500 -Zasilanie 3-fazowe; 28,07
ochron D:3500 -klimatyzacja,
W:2500 -instalacja wodno-kanalizacyjna
Wys.ok | (woda 7,3 m*/min);
3370 mm
Szer
0k.3740 mm
w tym Gteb ok
4540 mm
- Skraplacz chtodzony powietrzem |waga 4600
kg
) ok. 350 kg
- Kontener z czgscig maszynowa | ywys.ok
1160mm
- Szafa sterownicza Szer ok.
3133 mm
Gtleb ok
1200 mm
ok. 1600 kg
Wys.ok
2150 mm
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Szer
0k.2100 mm
Gteb ok
2170 mm
ok. 450 kg
Wys.ok
2000 mm
Szer
0k.1800 mm
Gteb ok 400
mm
Stacja robocza
monitor
biurko S:60 D:130
W: 74 cm
fotel do biurka standard
bieznia z regulacjg zadawanego |S:2100 D:
obcigzenia 900 W:1550
cykloergometr z regulowanym S:1800 D:
obcigzeniem 700 W:1300
waga: 60kg
stojak z manekinem S:2500
D:1100
W:1300
waga: 60kg
2-03 | Pokoj badan 1 stacja robocza (2 szt) 20,3 cmx -klimatyzacja; 17,48
symulacyjnych 52,5 cm x -instalacja wodno-kanalizacyjna
44,4 cm (umywalka)
2 monitor 24” (4 szt) 53,38 x
21,01 x
52,02 cm
3 zasilacz awaryjny ups 530 x 200 x
340 mm
4. serwer plikow NAS 177x180x23
5
5. Manipulator 3D nieistotne
Drukarka 3d 35 % 33 x 52
cm
Duze biurko, mate biurko + krzesto | 3000
2-04 | Pokoj badan -klimatyzacja; 12,86
lekarskich i badan -instalacja wodno-kanalizacyjna
wysitkowych (umywalka)
2-05 | Maszynownia 1 urzadzenia do sterowania S:1800D:40 |-zasilanie 3-fazowe; 9,34
ochron komory klimatycznej 0W:2000 -wentylacja dla odprowadzenia
waga: 450kg | zyskow ciepta zgodnie z

wytycznymi producenta
urzgdzenia przewidzianych do
zainstalowania w
pomieszczeniu
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Uwagi:
Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w zasilanie 1-fazowe, oswietlenie, instalacje c.o. i wentylacje;
dodatkowo pomieszczenia pracy i laboratoryjne wyposazy¢ w instalacje nisko prgdowa, telefoniczng

i internetowa.

Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w niezbedne media zgodnie ze specyfikacjga i wymaganiami
urzadzen w danych pomieszczeniach.

Na etapie sporzgdzania projektu konstrukcji nalezy przewidzie¢ niezbedne dodatkowe wzmocnienia
konstrukcji pod projektowane urzadzenia.

Zwigzku z przeniesieniem sprezarek (do pomieszczenia P-06) zaopatrujgcych w sprezone powietrze
pomieszczenia 0.11 pomieszczenie autoklawu i 0.13 pomieszczenie powlekarni i badah
wytrzymatosciowych, przewidzie¢ nowe potaczenia instalacyjne z laboratorium 0-17 (zgodnie

z opracowaniem inwentaryzacji rysunek 1-201).

5.2 Wymagania dotyczace instalacji

5.2.1 INSTALACJE WOD -KAN:

Instalacja ZW

Instalacje wewnetrzng wodociggowg projektowaé z zastosowaniem rur wielowarstwowych zespolonych
PE-X/Al./PE. Potaczenie rur zostanie wykonane poprzez zaprasowanie.

Przewody rozprowadzane poziome projektowa¢ warstwach podtogi podejscia do przyboréw w bruzdach
sciennych. Przewody rozprowadzajace muszg by¢ odpowiednio zaizolowane. Grubosé warstwy izolacji
przewoddéw powinna byé¢ dobrana zgodnie z wymaganiami normy PN-B02421:2000. Przewody ziemnej
wody i wody pozarowej izolowaé antyroszeniowo.

Podejscia pod punkty czerpalne projektowa¢ w bruzdach sciennych pod warstwg tynku.

Przejscia przewodéw wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy projektowaé w tulejach
ochronnych z wypetnieniem elastycznym, o $rednicy o dwie dymensje wiekszych od przewodu. Catos¢
instalacji projektowac scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodow.
Instalacje wodociggowg po wykonaniu, przed zakryciem nalezy przeptukaé i poddac¢ probie

cisnieniowej.

Dla punktéw odbioru wody proponuje sie nastepujacg armature:

Umywalka - bateria umywalkowa, stojgca otwierana przez nacisniecie przycisku, automatyczne
zamkniecie czasowe bez kontaktu recznego, wysoka odpornos¢ na wandalizm - przytgcza wezykowe
3/

Przed baterig zmontowac termostatyczny mieszajgcy zawor tréjdrogowy.

Miska ustepowa - zawor czerpalny kulowy %4” ze ztgczkg do weza na wysokosci 100cm,
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Pisuar - zawo6r sptukujgcy ¥4 ze ztaczkg do weza na wysokosci 60cm,
Zawdér ze ztaczka do weza w pomieszczeniach porzadkowych 50 cm.

CWU i CYRKULACJI

Pobdr cieptej wody uzytkowej z projektowanej rozbudowanego trzyfunkcyjnego wezta cieplnego, wezet
projektowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi dostawcy ciepta, uprzednio uzyska¢ warunki
techniczne. Dokumentacja wezta wymaga uzgodnienia z dostawcg ciepta.

Instalacje C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem rur z
PE-X/Al./PE. Poziomy wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody.
Wszystkie przejscia przewoddédw wody cieptej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzeh masg elastyczng nie powodujgca
korozji rur. Przewody poziome proponuje sie prowadzi¢ w bruzdach sciennych, zabezpieczone izolacja.
Grubos¢ warstwy izolacji przewodéw powinna by¢ dobrana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
02421:2000.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtagczony z lewej strony.

W tazienkach i WC nalezy zastosowa¢ mieszacze CWU majgce zintegrowane zawory zwrotne oraz
wewnetrzne filtry siatkowe. Mieszacze muszg by¢ wyposazone w termometr wskazujacy temperature
wody zmieszanej. Jesli mieszacz nie jest wyposazony standardowo w termometr, nalezy go
zainstalowac na przewodzie wody zmieszanej, bezposrednio za mieszaczem.

Instalacja p. pozarowa

W rozbudowanym budynku zasilanie wewnetrznych hydrantéw p. pozarowych HP25 proponuje sie z
instalacji wodociggowej. Za zestawem wodomierzowym wykona¢ odejscie na instalacje p. pozarowag
wykonang z rur stalowych ocynkowanych dwustronnie, tgczonych ksztattkami zaciskowymi przy
odejsciu na instalacje bytowa wykonang z rur wielowarstwowych zamontowac¢ zawdér pierwszenstwa
niewymagajacy zasilania elektrycznego.

Budynek wyposazy¢ w trzy hydranty wewnetrzne DN25 w szafkach podtynkowych z wezami
pétsztywnymi dt. 30m.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. (wg PN — B — 02865:1997). Wydajnos¢ hydrantu Hp25 — 1,0
dm?/s

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru przyjmujac jednoczesnosé poboru z dwéch
hydrantéw, wynosi: qp.poz= 2 x 1,0 = 2,0 dm¥s

gp.poz= 2,0 dm¥/s = 7,20 m%h

Niezbedne cisnienie na hydrantach przeciw pozarowych p = 0,2 MPa = 20 m.st.w. |zolacje wykona¢

otuling kauczukowsa.

Kanalizacja sanitarna
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z norma PN- EN12056(1,2):2002
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~Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.

Dostepne srednice rur i ksztattek:

DN 50 mm

DN 75 mm

DN 110mm

DN 160mm

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur
PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykona¢ z rur PVC-U k.S SDR
34.

Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynoszg odpowiednio dla:

Umywalka -PVC 50mm

Pisuar -PVC 50mm

Miska ustepowa -PVC 110 mm

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane beda poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej zainstalowac
rewizje kanalizacyjng zapewniajgca prawidtowa eksploatacje instalaciji.

Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm o $rednicy
odpowiadajgcej Srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwdéd rury. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Zaleca sie stosowanie skrecanych obejm rurowych z wktadkami z
materiatu izolujgcego akustycznie, ktére mocowane sg do bryty budynku za pomoca $rub i kotkow z
tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkéw jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one
jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku
o duzej masie wiasciwej.

Zgodnie z wymaganiami wydanymi przez ZWIK $cieki deszczowe nalezy w ilosci powyzej 6 m3/s
nalezy zagospodarowac na terenie dziatki lub retencjonowac i odprowadzi¢ do kanalizacji w diuzszym
okresie czasu.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w ZWIK, na likwidowane przytagcza wodociggowo-
kanalizacyjne zawrze¢ umowe z £6dzkg Spétkg Infastrukturalng. Przebudowie nalez poddac przytacze
wodociggowe i kanalizacyjne.

Centralne ogrzewanie i ciepto technologiczne
TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA.

Strefa klimatyczna: Il strefa;

Temperatura zewnetrzna: - 20 C;

Czynnik grzewczy: powietrze;

System ogrzewania: - powietrzne poprzez uktad wentylacji

nawiewno-wywiewne;

- grzejnikowe
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Zrodto ciepta: wezet cieplny

Temperatury obliczeniowe w obiekcie:

- pomieszczenia biurowe T=20 °C
- komunikacje T=16 °C
- szatnie T=16 °C
-WC T=20 °C
- pomieszczenia porzgdkowe T=16 °C

Wezet cieplny

Istniejacy wezet wymaga przebudowy w zwigzku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na ciepto i
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z zastosowaniem nagrzewnic wentylacyjnych zasilanych
wodnym roztworem glikolu propylenowego. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych elementéw wezta
cieplnego o ile pozwolg na to warunki techniczne. Na etapie projektu budowlanego nalezy rozwazyé
zmiane lokalizacji wezta cieplnego na pomieszczenie odpowiadajgce wymaganiom technicznym
dostawcy ciepta, a takze zapewni¢ potgczenie istniejgcej instalacji z nowo projektowanym weztem
cieplnym.

Przebudowie nalez poddac¢ przytacze cieptownicze.

5.2.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI:

5.2.2.1 Piwnice

W piwnicach zlokalizowano nastepujace zespoty pomieszczen:
- pomieszczenia zwigzane z laboratorium balistyki,

- pomieszczenia pomocnicze.

W sktad zespotu pomieszczen laboratorium balistyki wchodzg (uktad K1):
- pomieszczenie badan na strzelanie,

- pomieszczenie klimatyzowania probek,

- magazyn prébek,

- magazyn probek po badaniu,

- pomieszczenie biurowe,

- zespot pomieszczen sanitarnych.

W sktad pomieszczen pomocniczych wchodza:

- pomieszczenie techniczne,

- serwerownia,

- pomieszczenie sprezarek,

- wentylatornia,
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- magazyn,

- schowek porzadkowy.

- Dane wyjsciowe

Dla realizacji projektu nalezy przyja¢ we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku nastepujace
parametry powietrza zewnetrznego.
Lato: t, = 32 °C, £&=45%
Zima: t, = -20 °C, £&=100%
Minimalny wydatek powietrza wentylacyjnego:
- 30 m*h na osobe,
- 50 m%h na miske ustepows,
- 25 m*h na pisuar.
Przyjete krotnosci wymian:
- pomieszczenie badan na strzelanie — 6 wym./h z uwzglednieniem nie przekraczania dopuszczalnych
NDS-6w dla zwigzkoéw otowiu, tlenkéw azotu, tlenku wegla, dwutlenku azotu i siarki,
- magazyny — 2 wym./h,
- biuro — 2 wym./h (min. 30m%h na osobe).
Pomieszczenia pomocnicze wyposazone zostang w wentylacje grawitacyjng, przy czym w
pomieszczeniu pomocniczym na instalacji zamontowany zostanie dodatkowo tazienkowy wentylator
wspomagajacy zatgczany z oswietleniem.
Zakres normowania parametréw pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji obejmuije:
- w pomieszczeniu badan na strzelanie:
- temperature — w okresie letnim i zimowym na poziomie 20°C +/-3°C,
- wilgotno$¢ na poziomie 50%+/-20%,
- pomieszczeniu biurowym oraz klimatyzowania prébek zatozono utrzymanie w okresie letnim
temperature komfortu na poziomie 24°C+/-2°C.
- serwerownie i pomieszczenie sprezarek 24°C+/-2°C.

- Opis systeméw

Dla potrzeb zespotu pomieszczen laboratorium balistyki przewidziano zespét klimatyzacyjny (uktad K1),
w skiad ktérego wchodzi¢ beda:

- centrala nawiewno-wywiewna,

- agregat chtodniczy wody lodowej lub skraplajgcy (inwerterowy) z ptynng regulacjg ilosci czynnika
chtodniczego o wydajnosci 30kW,

- parowa wytwornica pary wraz z kanatowg lancg parowg o wydajnosci 12 kg/h.

Centrala nawiewno-wywiewna o wydajnosci V,=4000m%h, V,=3800m3h posadowiona bedzie w
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pomieszczeniu wentylatorni i wyposazona zostanie w nastepujgce bloki sekcyjne:

- wentylatora nawiewnego i wywiewnego,

- filtracji,

- odzysku ciepta wymiennik obrotowy (sprawno$¢ temperaturowa min. 75%),

- nagrzewnicy wodnej o wydajnosci cieplnej 25kW

- chtodnicy wodnej/freonowej o wydajnosci chtodniczej 30kW.

Utrzymanie komfortu termicznego w pomieszczeniach biurowym, klimatyzowania prébek, serwerowni,
sprezarek zrealizowanie zostanie dzieki zespotom indywidualnych klimatyzatoréw systemu Split wraz z
zestawami do pracy catoroczne;.

Przewidziano:

- w pomieszczeniu biurowym klimatyzator o wydajnosci chtodniczej 3,5kW,

- w pomieszczeniu klimatyzowania prébek z uwagi na montaz komory termicznej zespét o wydajnosci 7
kW,

- w serwerowni o wydajnosci 5kW.

Nagrzewnica centrali podtgczona zostanie do centralnego zespotu ciepta technologicznego.

W celu ochrony przed hatasem centrala wyposazona zostanie w dwa ttumiki akustyczne.
Rozprowadzenie kanatbw przewidziano z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych blaszanych
ocynkowanych o przekroju prostokatnym typ Al i kotowym (Spiro).

Dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewidziano izolacje termiczng wykonang np. z mat
wetny mineralnej w ostonie folii aluminiowej grubosci uzaleznionej od temperatury powietrza
wentylacyjnego np.:

- kanaty czepne matami gr. 80mm,

- kanaty nawiewne i wywiewne matami gr. 40 mm,

- kanaty wyrzutowe matami gr. 50mm.

Instalacja chtodnicza zostanie zaizolowana otulinami kauczukowymi gr. min. 9mm

Zaczerp powietrza zrealizowany bedzie czerpnig scienng, wyrzut zrealizowany zostanie wyrzutnig
dachowa.

Dystrybucje powietrza wentylacyjnego zostanie zrealizowana z wykorzystaniem kratek wentylacyjnych
oraz anemostatéw.

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych zrealizowany zostanie kanatowymi wentylatorami

wywiewnymi. Wyrzut powietrza zrealizowany zostanie ponad dach.

5.2.2.2 Parter

Na poziomie parteru zlokalizowano nastepujgce zespoty pomieszczeh:
- dotyczace Laboratorium CompositeLab:

e pomieszczenie chtodni
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e pomieszczenia uktadu klimatyzacji K2:
- pomieszczenie przygotowania prébek,
- pomieszczenie autoklawu,
- $luza,
- pomieszczenia biurowe,
- pomieszczenie prasy,
e pomieszczenia uktadu wentylacji N1/W1:
- pomieszczenie powlekania i badan wytrzymatosciowych,
e pomieszczenia uktadu wentylacji N2/W2
- pomieszczenie badan,
- pomieszczenie badawcze z komorami,
- pomieszczenie badan starzeniowych,
- pomieszczenia pomochicze:
e pomieszczenie socjalne,
e pomieszczenia sanitarne,
e pomieszczenie produkcyjno-magazynowe,

e ciemnia.

- Dane wyjsciowe

Dla realizacji projektu nalezy przyja¢ we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku nastepujace
parametry powietrza zewnetrznego.

Lato: t, = 32 °C, £&=45%

Zima: t, = -20 °C, £&=100%

Minimalny wydatek powietrza wentylacyjnego:

- 30 m*h na osobe,

- 50 m%h na miske ustepows,

- 25 m*h na pisuar.

Przyjete krotnosci wymian:

- pomieszczenie przygotowania probek do autoklawu — 15 wym./h (cleanroom),
- biura — 2 wym./h (min. 30m%h na osobe),

- pomieszczenie autoklawu 8 wym./h,

- pomieszczenie dla prasy — 6 wym./h,

- $luza — 8 wym./h,

- pomieszczenie powlekania — 15 wym./h,

- pomieszczenia badawcze — 10 wym./h.
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Pomieszczenia pomocnicze (magazyn, ciemnia, pokdj socjalny) wyposazone zostang w wentylacje
grawitacyjna, przy czym w pomieszczeniu socjalnym na instalacji zamontowany zostanie dodatkowo
kanatowy wentylator wspomagajgcy zatgczany niezaleznie zapewniajgcy 2 wym./h.
Zakres normowania parametréw pracy instalacji wentylaciji i klimatyzacji obejmuije:
- w pomieszczeniu autoklawu:

- temperature — na poziomie 18°C-25°C,

- wilgotnos¢ na poziomie 25%-70%,
- w pomieszczeniu dla prasy:

- temperature — na poziomie 15°C-30°C,

- wilgotnos¢ na poziomie 40%-60%,
- pomieszczenia biurowe, badan oraz powlekania, zatozono utrzymanie w okresie letnim temperature
komfortu na poziomie 24°C+/-2°C.
Temperatura powietrza nawiewanego zespotéw N1, N2:
- latem t,=22°C-24°C,
- zimg t,=20°C.
Dodatkowo w pomieszczeniu chtodni dla autoklawu wymagane jest utrzymanie temperatury na
poziomie do -25°C +/- 2°C.

- Opis systeméw

Dla potrzeb zespotu pomieszczeh Laboratorium CompositeLab przewidziano zesp6t klimatyzacyjny
(uktad K2), w skiad ktérego wchodzi¢ beda:

- centrala nawiewno-wywiewna,

- agregat chtodniczy wody lodowej lub skraplajacy (inwerterowy) z ptynng regulacja ilosci czynnika
chtodniczego o wydajnosci 35kW,

- dachowy wentylator wyciggowy znad autoklawu V=500m?h,

- zespot kontroli ukladu cisnien (regulatory statego wydatku),

- zesp6t nawiewnikéw z filtrami absolutnymi H11 — pomieszczenie przygotowania probek.

Centrala nawiewno-wywiewna o wydajnosci V,=3850 m3h, V,=2850m%h posadowiona bedzie w
pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnic i wyposazona zostanie w nastepujace bloki sekcyjne:

- wentylatora nawiewnego i wywiewnego,

- dwu stopniowej filtracji (G4, F7),

- odzysku ciepta wymiennik obrotowy (sprawno$¢ temperaturowa min. 75%),

- nagrzewnicy wodnej o wydajnosci cieplnej do 25kW

- chtodnicy wodnej/freonowej o wydajnosci chtodniczej 35kW.

Z uwagi na wymagania czystosci podane przez uzytkownika dla pomieszczenia przygotowania prébek
(cleanroom) przyjeto klase ,,C” czystosci pomieszczenia (ISO 7).

Dla utrzymania odpowiedniej czystosci powietrza zatozono nastepujacy uktad cisnien:
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- pomieszczenie przygotowania prébek +20Pa,

- pomieszczenie autoklawu +20Pa,

- $luza +10Pa,

- komunikacja OPa.

Dla potrzeb pomieszczenia powlekarki przewidziano zesp6t wentylacyjny (uktad N1/W1), w skiad
ktérego wchodzi¢ beda:

- centrala nawiewna,

- agregat chtodniczy wody lodowej lub skraplajacy (inwerterowy) z ptynng regulacja ilosci czynnika
chtodniczego o wydajnosci 8kW,

- odcigg miejscowy (wentylator powlekarki) — 2000m®h

Centrala nawiewna o wydajnosci V,=2000 m®h posadowiona bedzie w pomieszczeniu wentylatorni na
poziomie piwnic i wyposazona zostanie w nastepujgce bloki sekcyjne:

- wentylatora nawiewnego,

- filtracji,

- nagrzewnicy wodnej o wydajnosci cieplnej 27kW

- chtodnicy wodnej/freonowej o wydajnosci chtodniczej 8kW.

Dla potrzeb pomieszczen badan przewidziano zespét wentylacyjny (uktad N2/W2), w sktad kitérego
wchodzi¢ beda:

- centrala nawiewna podwieszana,

- agregat chtodniczy wody lodowej lub skraplajacy (inwerterowy) z ptynng regulacja ilosci czynnika
chtodniczego o wydajnosci 5kW,

- wentylator wywiewny odciggéw miejscowych z pomieszczen badawczych — 1200m?h.

Centrala nawiewna podwieszana o wydajnosci V,=1200 m%h posadowiona bedzie w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym komunikacji (parter) i wyposazona zostanie w nastepujgce bloki sekcyjne:

- wentylatora nawiewnego,

- filtracji,

- nagrzewnicy wodnej o wydajnosci cieplnej 16kW

- chtodnicy wodnej/freonowej o wydajnosci chtodniczej S5kW.

Utrzymanie komfortu termicznego w pomieszczeniach biurowych, powlekarki, oraz badawczych
zrealizowany zostanie dzieki zespotom $ciennych klimatyzatoréw komfortu systemu VRF.
Przyjeto:
- w pomieszczeniach biurowych dwa klimatyzatory o wydajnosci chtodniczej 2,1kW kazdy,
- w pomieszczeniach badawczych trzy klimatyzatory o wydajnosciach :
- pomieszczenie badan - chtodniczej 2,1kW,
- pomieszczenie badawcze z komorami 2,5kW,
- pomieszczenie badan starzeniowych 5kW,
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- pomieszczenie powlekarki SkW.
Nagrzewnice centrali podtgczone zostang do centralnego zespotu ciepta technologicznego.
W celu ochrony przed hatasem centrale wyposazone zostang w zespoty ttumikéw akustycznych.
Rozprowadzenie kanatbw przewidziano z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych blaszanych
ocynkowanych o przekroju prostokatnym typ Al i kotowym (Spiro).
Dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewidziano izolacje termiczng wykonang np. z mat
wetny mineralnej w ostonie folii aluminiowej grubosci uzaleznionej od temperatury powietrza
wentylacyjnego np.:
- kanaty czepne matami gr. 80mm,
- kanaty nawiewne i wywiewne matami gr. 40 mm,
- kanaty wyrzutowe matami gr. 50mm.
Instalacja chtodnicza zostanie zaizolowana otulinami kauczukowymi gr. min. 9mm
Zaczerp powietrza zrealizowany bedzie czerpniami $cienny, wyrzut zrealizowany zostanie wyrzutniami i
wentylatorami dachowymi.
Dystrybucje powietrza wentylacyjnego zostanie zrealizowana z wykorzystaniem kratek wentylacyjnych
oraz anemostatéw.
Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych zrealizowany zostanie kanatowymi wentylatorami

wywiewnymi. Wyrzut powietrza zrealizowany zostanie ponad dach.

Pomieszczenie chtodni wykonane musi by¢ jako integralna czesc¢ ustroju budowlanego budynku.
Sciany chtodni wykonane z ptyt warstwowych (grubos¢ izolacji min. 15cm pianki poliuretanowej) wg
wymagan producenta dla chtodni (mrozni) o wymaganiach temperaturowych dla utrzymania w
pomieszczeniu temperatury ponizej -25°C. Dla pomieszczenia chtodni przyjeto wydajnosé¢ agregatu
chtodniczego na poziomie 4kW chfodu.

5.2.2.3 | pietro

Na poziomie | pietra zlokalizowano nastepujace zespoty pomieszczeh:
- pomieszczenia biurowe,

- pomieszczenie do projektowania.

- Dane wyjsciowe

Dla realizacji projektu nalezy przyja¢ we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku nastepujace
parametry powietrza zewnetrznego.

Lato: t, = 32 °C, £&=45%

Zima: t, = -20 °C, £&=100%

Minimalny wydatek powietrza wentylacyjnego:

38



KONCEPCJA BUDOWY | MODERNIZACJI LABORATORIOW NA TERENIE ITB ,MORATEX" - UL. SKEODOWSKIEJ -~ CURIE 3 W +ODZI

- 30 m*/h na osobe,

Przyjete krotnosci wymian:

- pomieszczenie projektowania —4 wym./h.

Temperatura powietrza nawiewanego zespotéw N3:

- latem t,=22°C-24°C,

- zimg t,=20°C.

Zakres normowania parametréw pracy instalacji klimatyzacji komfortu latem 24°C+/-2°C.

- Opis systemu

Dla potrzeb pomieszczenia projektowania przewidziano zesp6t wentylacyjny (uktad N3/W3), w sktad
ktérego wchodzi¢ beda:

- podwieszana centrala nawiewno-wywiewna,

- agregat chtodniczy skraplajgcy (inwerterowy) z ptynng regulacjg ilosci czynnika chtodniczego o
wydajnosci 4kW.

Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna o wydajnosci V,=700 m®h, V,=700m*h podwieszona
zostanie w komunikacji i wyposazona bedzie nastepujace bloki sekcyjne:

- wentylatora nawiewnego i wywiewnego,

- filtracji,

- odzysku ciepta np. wymiennik krzyzéwy (sprawnos$é¢ temperaturowa min. 60%),

- nagrzewnicy wodnej o wydajnosci cieplnej do 6kW

- chtodnicy wodnej/freonowej o wydajnosci chtodniczej 4kW.

Utrzymanie komfortu termicznego latem w pomieszczeniach biurowych oraz pomieszczeniu
projektowania zrealizowany zostanie dzieki zespotom $ciennych klimatyzatoréw komfortu systemu VRF.
Zatozono:

- w pomieszczeniach biurowych trzy klimatyzatory o wydajno$ci chtodniczej 2,1kW kazdy oraz dwa
klimatyzatory o wydajnosci 2,5kW

- w pomieszczeniu projektowania trzy klimatyzatory o wydajnosci 2,5kW.

Nagrzewnica centrali podtgczona zostanie do centralnego zespotu ciepta technologicznego.

W celu ochrony przed hatasem centrala wyposazona zostanie w zespoty ttumikow akustycznych.
Rozprowadzenie kanatéw przewidziano z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych blaszanych
ocynkowanych o przekroju prostokatnym typ Al i kotowym (Spiro).

Dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewidziano izolacje termiczng wykonang np. z mat
wetny mineralnej w ostonie folii aluminiowej grubosci uzaleznionej od temperatury powietrza
wentylacyjnego np.:

- kanaty czepne matami gr. 80mm,

- kanaty nawiewne i wywiewne matami gr. 40 mm,
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- kanaty wyrzutowe matami gr. 50mm.

Instalacja chtodnicza zostanie zaizolowana otulinami kauczukowymi gr. min. 9mm

Zaczerp powietrza zrealizowany bedzie czerpnig $cienna, wyrzut zrealizowany zostanie wyrzutnig
dachowa.

Dystrybucje powietrza wentylacyjnego zostanie zrealizowana z wykorzystaniem kratek wentylacyjnych
lub anemostatow.

Pomieszczenia biurowe wentylowane zostang grawitacyjnie.

Z uwagi na koniecznos¢ montazu w pomieszczeniu biurowym okna w klasie odpornosci ogniowej EI60,
nawiew powietrza infiltrujgcego zrealizowany zostanie nawiewnikiem $ciennym z elementem

oddzielenia pozarowego np. zawér o odpornosci EIS120.

5.2.2.4 1l pietro

Na poziomie Il pietra zlokalizowano nastepujace zespoty pomieszczen ERGOSecurity:
- pomieszczenie sanitarne,

- pracownie wizualizaciji,

- pokoj badan stymulacyjnych,

- pokoj badan lekarskich,

- pracownia badan ochron,

- przebieralnia,

- maszynownia ochron.

- Dane wyjsciowe
Minimalny wydatek powietrza wentylacyjnego:
- 50 m%h na kabine ustepowa,
- 25 m*h na pisuar,
- 50 m%h na natrysk.
Przyjete krotnosci wymian:
- przebieralnia — 2 wym./h.
Zakres normowania parametréw pracy instalacji klimatyzacji komfortu latem 24°C+/-2°C.

- Opis systemu
Dla potrzeb pomieszczen sanitarnych przewidziano zespét instalacji wentylacji wyciggowej z

wykorzystaniem kanatowego wentylatora wywiewnego.

Pozostate pomieszczenia zostang zwentylowne instalacjg grawitacyjna, dodatkowo w przebieralni
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zamontowany zostanie wentylator kanatowy wspomagajacy zatgczany indywidualnie zapewni jacy
cyrkulacje powietrza na poziomie 2 wym./h.

Utrzymanie komfortu termicznego latem w pracowni wizualizacji, pokojach badan oraz pracowni badan
ochron zrealizowany zostanie dzigki zespotom $ciennych klimatyzatoréw komfortu systemu VRF.
Zatozono:

- w pracowni wizualizacji klimatyzator o wydajnosci chtodniczej 2,5kW,

- pokojach badan klimatyzatory o wydajnosci 2,1 kW kazdy,

- pracowni badan ochron klimatyzator o wydajnosci chtodniczej 2,5kW.

W maszynowni ochron z uwagi na konieczno$¢ usuniecia zyskéw ciepta od urzadzen sterowniczych
komory klimatycznej zatozono zastosowanie indywidualnego klimatyzator nasciennego systemu Split z
zestawem do pracy catorocznej o wydajnosci chtodniczej 7kW.

Rozprowadzenie kanatdw przewidziano z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych blaszanych
ocynkowanych o przekroju kotowym (Spiro).
Instalacja chtodnicza zostanie zaizolowana otulinami kauczukowymi gr. min. 9mm

Dystrybucje powietrza wentylacyjnego zostanie zrealizowana z wykorzystaniem anemostatow.

Uwagi koncowe

Przejécia instalacji przez przegrody pozarowe nalezy oznaczy¢ na miejscu i wyposazy¢ w elementy
wydzielenia pozarowego np. klapy o odpornosci rownej odpornosci przegrody np. EIS60.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne systemu dla umozliwienia
okresowego ich czyszczenia. Catos¢ rewizji wykonaé np. zgodnie z instrukcja producenta i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL —
zeszyt nr 5.

Przed zaméwieniem central sprawdzi¢ strony obstugowe.

W przypadku urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewnic¢ tatwy do nich dostep w celu ich obstugi,
konserwacji lub ewentualnej wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z DTR-kg producenta.
Lokalizacje elementéw nawiewnych i wywiewnych montowane w sufitach podwieszanych rastrowych
dostosowac¢ do podziatu siatki stropéw podwieszanych.

Lokalizacje elementdw sterujacych ustali¢ scisle wg. zalecen Uzytkownika.

Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem ich
obcigzen.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta
powinna wynosi¢ min. 100mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50

— 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja.
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Przejscia przewodbéw przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny byé wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Przewody wentylacyjne wykonane muszg byé z materiatdw niepalnych. Palne izolacje cieplne
i akustyczne przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia (np. co 5-10 m stosowaé pas z materiatu niepalnego
na catej gtebokosci izolacji i 0 szerokosci minimum 1,0m).

Drzwiczki rewizyjne w kanatach i przewodach wentylacyjnych z materiatéw niepalnych.

Catos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5.2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projekt i wykonanie obejmuje:
e Linie zasilajgce
e Rozdzielnice zasilajace.
e Instalacje oswietlenia og6inego i awaryjnego.
e Instalacje gniazd wtykowych.
e Instalacje zasilajgcg urzadzenh wentylacji i klimatyzacji
e Instalacje logiczng i telefoniczng
e Instalacje kontroli dostepu
e Instalacje SSP
e Instalacje SSWIN
e Instalacje kamer ochrony
e Instalacje uziemiajaca

e |Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych.

Inwestor posiada aktualne warunki techniczne zasilania na moc w wysokosci 180kW. Ze zlgcza
kablowo pomiarowego wyprowadzi¢ WLZ zgodnie z proj. budowlanym, wejscie kabla do budynku
wykona¢ w rurze ostonowej prowadzonej pod posadzka, utozyé dodatkowe rury dla wyjscia kabli

oswietlenia zewnetrznego i zasilania i sterowania bramg oraz domofonem zewnetrznym.

Rozdzielnica gtéwna RG

Gtéwng rozdzielnice budynku RG wykona¢ w szafie umieszczonej w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu na poziomie piwnicy. Z rozdzielnicy gtéwnej zasilane bedg istniejgca rozdzielnica (do
przebudowy) w srodkowym skrzydle budynku, rozdzielnice zasilajgce pietrowe, urzadzenia wentylacji i

klimatyzacji, oswietlenie zewnetrzne itp.
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W czesci zasilajgcej rozdzielnie RG wyposazy¢é w wytacznik z wyzwalaczem wzrostowym —
sterowanym przez ppoz. wytgcznik pradu.

Wytacznik ppoz. w typowej obudowie z szybka umiesci¢ w poblizu wejs¢ do budynku.

Wytacznik oznaczy¢ znakiem ,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”

W rozdzielnicy dokona¢ rozdziatu przewodu ,PEN” na ,PE” i ,N”, punkt rozdziatu uziemié, R<10Q.
Rozdzielnice zasilajgce - oddziatowe

Istniejgce rozdzielnice w Budynku 1 i 2 nalezy zlikwidowaé.

Obudowy rozdzielnic z drzwiami petnymi wyposazonymi w zamek.

Obudowy rozdzielnic powinny umozliwia¢ tatwg konserwacje ze wzgledu na specyfike obiektu oraz
cechowac sie duzg estetyka. Przed przystgpieniem do prefabrykacji nalezy sprawdzi¢ wymiary wnek.
Wewnatrz rozdzielnic umiesci¢ schematy powykonawcze. W rozdzielnicach przewidzie¢ rezerwe dla
zasilania przysztych urzadzen.

Zasilanie urzgdzen ochrony poz.

Instalacje wykona¢ przewodami ogniotrwatymi PH-90 prowadzonymi zgodnie z przepisami ppoz.
Zasilanie urzgdzen ppoz wykonaé z rozdzielnicy RG z sekcji przed wytgcznikiem ppoz.

Zasilanie urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji

Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzen. Centrale wentylacyjne i pompy ciepta sg wyposazone we
wiasng rozdzielnice zasilajgco sterujaca, ktore nalezy zasili€ z projektowanych rozdzielnic. Zasilanie
wentylatoréw zwigzanych z systemem wentylacji oraz innych urzadzen elektrycznych jak przepustnice
powietrza w ukfadzie wentylacji magazynéw wykonaé z rozdzielnic central wentylacyjnych zgodnie z
DTR. Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w kompletne szafy zasilajgco sterujgce dla wszystkich
urzadzen zwigzanych z danym system wentylacji. Centrale wentylacyjne sg zasilane z wydzielonej
sekcji rozdzielnicy gtéwnej RG. Wentylacja mechaniczna musi by¢ wylgczana w czasie dziatania
systemu SSP — w instalacji SSP przewidziano moduty przekaznikowe od ktérych sygnat wytaczenia
nalezy doprowadzi¢ do szaf z automatykg central wentylacyjnych. Zasilanie jednostek klimatyzacji
wykonaé¢ z rozdzielnicy gtéwnej, jednostki wewnetrzne zasilane oddzielnymi obwodami z RG -

instalacje wykonaé¢ wzdtuz linii freonowych zgodnie z DTR zakupionych urzadzen.

Zasilanie windy

Maszynownie windy zasili¢ z rozdzielnicy gtdwnej RG. Gniazda serwisowe i o$wietlenie szybu windy
zasili¢ z rozdzielnicy windy. W szybie windy wykona¢ oswietlenie zarowe o natezeniu 50Ix —zgodnie z
DTR.

Prowadzenie kabli i przewodow

Kable zasilajgce prowadzi¢ na drabinkach kablowych typu BAKS nad stropami podwieszanymi oraz
pod tynkiem.
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Prowadzenie kabli i przewodow systeméw poz

Kable i przewody instalaciji ppoz prowadzi¢ zgodnie z przepisami.

Minimalny promien giecia przewodéw = 10x $rednica przewodu. Przewody mocowaé do stropéw
wiasciwych przy uzyciu stalowych uchwytéw oraz stalowych tulejek rozporowych @6mm dtugosci min
40mm ze stalowymi wkretami M6 w odstepach nie wiekszych niz 30cm. Wszystkie materiaty uzyte do
prowadzenia linii z atestem CNBOP.

Prowadzenie kabli i przewodow systemow niskopragdowych

Kable i przewody systemoéw niskoprgdowych prowadzi¢ w odlegtosci min 30cm od tras linii zasilajgcych
w oddzielnych korytkach.

Instalacja gniazd wtykowych

Przewody zasilajgce typu YDY Zo 3x2,5 mm?, 750V prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni
nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem. Zasilanie z oddziatowych rozdzielnic napiecia
podstawowego. Gniazda wtykowe przeznaczone dla urzadzen komputerowych instalowa¢ w punktach
elekiryczno logicznych PEL umieszczonych we wspélnych ramkach np. program MOSAIC Irmy
Legrand. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny — IP44. Gniazda montowaé na
wysokosci 0,3 m nad posadzka lub na wysokosciach okreslonych w projekcie. Zalecane trasy
prowadzenia instalaciji:

Poziome -10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,

Pionowe -10 cm od zbiegu $cian i oscieznic.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY zo w izolacji 750V.

Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi wspélnie z
instalacjg gniazd wtykowych oraz pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet
szczelny. Szczegbétowe wykonania opraw nalezy zamawia¢ w dostosowaniu do rodzajow sufitéw
podwieszanych. taczniki montowa¢ na wysokosci 0,9 m.

Zalecane trasy prowadzenia instalaciji:

Poziome -10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,

Pionowe -10 cm od zbiegu $cian i oscieznic.

Nalezy wykona¢ obliczenia natezenia o$wietlenia.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu zapewnienia bezpieczenstwa na wypadek ewakuacji zaprojektowano wykonanie oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego, oswietlajgcego ciagi komunikacyjne, oraz podswietlane znaki
wyznaczajgce kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Zaprojektowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest
zgodne z PN-EN 1838 — ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 —

~Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”. Minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego
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wynoszgce 1,0 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych, 0,51x w strefach otwartych oraz 5,0 Ix przy
urzadzeniach przeciwpozarowych. Czas samoczynnego zatgczenia wynosi max 2 s, a czas dziatania
nie jest krotszy niz jedna godzina. Zaprojektowano system opraw indywidualnych (z wbudowanymi
zrédtami zasilania awaryjnego), wyposazonych w moduty autotestu, praca na jasno. Oswietlenie
ewakuacyjne realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. W trakcie montazu i eksploatacji lokalu nalezy
zwroci¢ uwage, zeby oprawy oswietlenia kierunkowego nie byty przestaniane dekoracjg ani materiatami
reklamowymi, tak, aby stale pozostaty widoczne. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z
atestem CNBOP - wyposazone w inwerter umozliwiajgcy prace czionu awaryjnego oprawy przez 1
godzine po zaniku napiecia. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego — typu LED z wihasciwymi
piktogramami przeznaczone do pracy ciagtej lub znaki. Do modutéw awaryjnych doprowadzi¢ przewod
fazowy dla kontroli napiecia.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne elewacji wykona¢ oprawami z lampami typu LED 15W, oswietlajgcymi
elewacje budynku. Oswietlenie zewnetrzne terenu wykonaé oprawami umieszczonymi na niskich
stupach oswietleniowych i wbudowanymi w grunt. Zasilanie oswietlenia zewnetrznego wykonac
z rozdzielnicy gtéwnej RG. Kabel uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m od poziomu
docelowo uksztattowanego terenu, wejScie kabla do budynku oraz ew. skrzyzowania i zblizenia z
istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu ostoni¢ rurami typu AROT. Sterowanie oswietleniem

zewnetrznym z zegara astronomicznego oraz recznie z kasety sterowniczej umieszczonej w portierni.

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa na budynkach istniejgcych w dobrym stanie technicznym. W przypadku
koniecznosci czesciowego demontazu istniejaca instalacje odgromowa nalezy odtworzy¢. Rozbudowe
nalezy wykonac - nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-62305i. Zwody poziome wykona¢ drutem
ocynkowanym @ 8 mm prowadzonego na wspornikach klejonych do pokrycia dachu, promien giecia
przewodéw nie mniejszy niz 10cm, maksymalne wymiary siatki zwodéw 20x20m. Urzadzenia
elektryczne na dachu chronié za pomoca izolowanych zwodéw pionowych — wysokos¢ i rozmieszczenie
zwodow ustalic na etapie wykonania dostosowujac je wysokosci i rozmieszczenia urzgdzen
zabudowanych na dachu. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzgce wystajgce ponad
powierzchnie dachu nalezy wyposazy¢ w zwody pionowe. Do siatki zwoddéw poziomych nie podtgczac
urzadzen i elementéw, ktérych odlegtos¢é od urzadzenia chronionego za pomocg zwoddéw pionowych
izolowanych jest mniejsza niz wartos¢ odstepu izolacyjnego - elementy te sg chronione za pomocg
izolowanych zwodow pionowych. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem ocynkowanym & 8 mm
jako instalacje naprezang. Przewody uziemiajgce wykonaé¢ z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4.
Minimalna odlegtos¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi — 25m. Potgczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziemiajgcymi wykona¢ po przez zaciski kontrolne. Instalacje uziemiajacg
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istniejaca do modernizacji - wykonac¢, jako uziom otokowy bednarkg ocynkowang min Fe/Zn 25x4mm.
Jako dodatkowy uziom wykorzysta¢ bednarke prowadzong wspélnie z kablami zasilajgcymi i kablami
odwietlenia terenu. W razie koniecznosci stosowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe z preta

ocynkowanego &16mm.

Instalacja potgczen wyréwnawczych i uziemienia
Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonac w tazienkach i pomieszczeniach wyposazonych w prysznic
wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych przewodem w kolorze
z6ttozielonym typu LgY 1x 6mm? lub zgodnie z DTR urzadzen.
Lokalne szyny potgczen wyréwnawczych wykona¢ w puszkach umieszczonych nad stropem
podwieszanym.
5. Lokalnymi potagczeniami wyréwnawczymi objgc:
Koryta kablowe
Instalacje wentylacji i klimatyzaciji
Metalowe elementy instalacji wod-kan
Urzadzenia technologiczne — zgodnie z DTR

=~ © ® N O

0. Pozostate metalowe elementy mogace by¢ pod napieciem.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (ochrona
podstawowa) oraz stosowanie obudbéw i oston o odpowiednim stopniu ochrony. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie wylgcznikéw réznicowo prgdowych o
znamionowym pradzie réznicowopradowym 30 mA oraz przez stosowanie potaczen wyréwnawczych.
Potaczenia wyrdownawcze nalezy wykona¢ w miare potrzeb dostosowujgc je do instalowanych
urzadzen. Lokalne potgczenia wyrownawcze wykona¢ wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych

szyn potaczen wyréwnawczych.

Ochrona przepigciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepie¢ w rozdzielnicach zasilajgcych nalezy
zainstalowa¢ warystorowe ograniczniki przepie¢ klasy B+C, zapewniajacy ochrone na poziomie 1,2kV.
Ochronniki potaczy¢ z szynami uziemiajgcymi..

System sygnalizacji pozaru SSP

Instalacje SSP w budynku wykonac¢ zgodnie z przepisami ppoz. DTR centralki. Po wykonaniu systemu
SSP nalezy zaktualizowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego. Nowg centralke SSP zlokalizowac
na poziomie parteru w poblizu portierni. Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP)
zastosowanej w budynku jest wczesne wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim dla:

a) zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku poprzez wczesne powiadomienie o zagrozeniu,
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co zwiekszy szanse szybkiego i bezpiecznego opuszczenia obiektu.
b) ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z nimi strat
materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji
ratowniczej. W instalacji w budynku zaprojektowano system SSP oparty na modutowej centrali
sygnalizacji pozaru np. POLON ALFA lub réwnowazny. Wszystkie elementy systemu SSP powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP w Jézefowie. Instalacje SSP nalezy wykona¢ po wykonaniu wszystkich innych instalacji jak:
instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja os$wietlenia podstawowego iawaryjnego, instalacje
zasilajgce itp.
System sygnalizacji pozarowej steruje:

5. winda — sprowadzenie na poziom parteru i otwarcie drzwi,

6. wylgczeniem wentylacji mechanicznej budynku

7. otwarciem drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazonych w system kontroli dostepu

8. przekazanie sygnatu o pozarze do monitoringu PSP.

System powinien by¢ wyposazony w zasilanie rezerwowe zapewniajgce jego petng funkcjonalnos¢ w
stanie dozorowania w czasie 72 godzin. Dodatkowo, zasilanie rezerwowe musi zapewniac
wystarczajgcy ilos¢ pradu do poprawnego dziatania systemu w stanie alarmowania w czasie 30 minut.
Centrale wyposazy¢ w baterie akumulatoréw o pojemnosci 24Ah wraz z dedykowanymi zasilaczami.
Karty katalogowe i DTR systemu dostepne na stronach producenta.

Wytyczne dla instalaciji

Elementy dozorowe

Do wykrywania pozaru przewidziano zastosowanie automatycznych czujek typu DOR 4006
montowanych na stropach podwieszanych oraz czujek dymu z wyprowadzonymi wskaznikami
zadziatania dla przestrzeni miedzysufitowej. Przewidziane do zastosowania czujki przetwarzajg
informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzieki czemu ich czuto$¢ dostosowuje
sie do zmian $Srodowiskowych (temperatura, wilgotnosé, cisnienie), jak réwniez do postepujgcego
zabrudzenia ukladéw pomiarowych. Powyzsze wilasciwosci pozwalajg na zmniejszenie
prawdopodobienstwa powstania alarméw symulacyjnych (fatszywych), jak rowniez czestotliwosci
dokonywania czynnosci konserwacyjnych. Istnieje mozliwos¢ zastosowanie koincydencji 2 czujek w
celu zminimalizowania mozliwosci powstania fatszywych alarméw. Ze wzgledu na wysokosci
kondygnacji, ktére nie przekraczajg 6m przyjmuje sie zgodnie z przepisami od 60 do. 80m? powierzchni
dozorowania dla kazdej czujki.

Zaleca sie, aby minimalna odlegto$¢ czujek od zrédet Swiatta byta nie mniejsza niz 30 cm a od
elementéw czynnych wentylacji i klimatyzacji nie mniej niz 50cm. Czujki instalowa¢ w petlach
dozorowych — zgodnie ze schematami. Przyktadowg adresacje czujek pokazano na schematach i
planach instalacji SSP — zaleca sie wykorzystanie automatycznej adresacji oferowanej prze centrale
SSP.
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Do wywotywania alarmu pozarowego przez osoby przebywajgce w obiekcie przewidziano reczne
ostrzegacze pozaru. Bedg one umieszczone przy wyjsciach z obiektu tak aby odlegto$¢ do najblizszego
przycisku nie przekraczata 40m. Reczne ostrzegacze pozarowa montowa¢ w miejscach wskazanych na
wysokosci 1,30 m od podioza. Funkcje sterownicze oraz monitorujgce instalacji SSP realizowane bedag
przez moduly kontrolno-sterujace z wyjsciami przekaznikowymi. Wszystkie elementy instalowane w
petlach dozorowych bedg wyposazone w izolatory zwar¢. Kazda czujka w systemie ma swoj unikalny
adres. Czujki mozna zbiera¢ w grupy obstugujace dang strefe lub podstrefe. Do jednej grupy moga
naleze¢ czujki podtaczone do réznych petli. Podzialu na grupy nalezy dokona¢ przed
zaprogramowaniem centrali. Petle dozorowe czujek wykonaé uniepalnionym przewodem ekranowanym
typu YnTKSY ekw 1x2x0,8mm2, petle dozorowe dla elementéw wykonawczych wykonac¢ przewodami
typu HTKSekw PH90 1x2x0,8mm?2 prowadzonymi zgodnie z przepisami ppoz. Moduty kontrolno-
sterujgce nalezy montowac¢ na $cianie w dedykowanych puszkach, we wskazanych na planie instalaciji
miejscach na poziomie 1,80 — 2,20 od podtoza .

Zasilanie systemu SSP

Centralki SSP zasili¢ z wydzielonej rozdzielnicy urzadzen poz przewodem typu HDGS 3x2,5mm?2.
Uwagi do instalacji SSP

Instalacje SSP nalezy wykona¢ po wykonaniu innych instalacji budynku (oswietlenie, wentylacja itp)
dostosowujac jg do aranzacji i przeznaczenia wnetrz.

Instalacje SSP nalezy wykona¢ pod nadzorem administratora systemu SSP oraz administratora
systemu kontroli dostepu. Sposéb wigczenia centralki do monitoringu ustali¢ z PSP. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykonaé konfiguracje catego systemu SSP oraz opracowac instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego. Scenariusz pozarowy wykonany przez rzeczoznawce stanowi oddzielng dokumentacje.

Instalacja oddymiania klatki schodowej:

Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR centralki i schematem blokowym.

Centralka sterujg praca sitownikéw umieszczonych na drzwiach napowietrzajgcych na poziomie parteru
oraz klapami oddymiania na dachu. Centralke umiesci¢ na ostatniej kondygnacji. Wszystkie materiaty i
urzadzenia uzyte przy wykonywaniu instalacji oddymiania oraz sposoby wykonania muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w

Jozefowie.

5.2.4 INSTALACJE LOGICZNE | TELEFONICZNE WEWNETRZNE
e W ftrakcie realizacji, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych (bez zmiany ich iloSci
w pomieszczeniach) powinna by¢ ustalona pomiedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca;
W pomieszczeniach pracy
e Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale

oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta-wytwércy elementéw
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okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie,
aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
w/w producenta-wytworcy;

e Producent okablowania ma posiada¢ od co najmniej 15 lat swoje oficjalne przedstawicielstwo w
Polsce i od tego czasu realizowa¢ certyfikacje oraz udziela¢ gwarancji na wykonane instalacje
okablowania strukturalnego;

e Maksymalna dlugos¢ kabla skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego)
nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

e Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone 4-parowym podwadjnie ekranowanym kablem typu
S/FTP (PiMF) kat.7, (wymagane oznaczenie na kablu) w ostonie trudnopalnej typu LSFRZH;

e Kabel symetryczny oraz ztgcze trwale zakanczajgce kabel majg charakteryzowaé sie
wydajnoscig zgodng z wymaganiami draftu kat 8.2 (2000MHz);

e Okablowanie poziome w budynku obstugiwane jest przez nowo projektowany Punkt
Dystrybucyjny GPD - co dokfadnie pokazano na podktadach i rysunkach dotgczonych do
projektu;

e Punkt logiczny stanowi zakonczenie dla 2 lub 3 kabli transmisyjnych, kazdy kabel ma byé
zakonczony w jednej puszce podtynkowej na uniwersalnym gniezdzie systemu otwartego.
Przewody transmisyjne majg by¢ zakonczone trwale na ekranowanym ztgczu IDC typu 110,
zarabianym metodg narzedziows;

e Uniwersalne gniazda montowa¢ w oddzielnych uchwytach do osprzetu typu Mosaic (45x45) w
ramce wielokrotnej;

e Ekranowane uniwersalne gniazda systemu otwartego majg mie¢ mozliwos¢é wielokrotnej
wymiany wkiadki, zmiany interfejsu koncowego lub rekonfiguracji transmisji do innych potrzeb
(bez zmian w trwatym zakonczeniu przewodéw na ztgczu) — tzn. pozwala
na rekonfiguracje ilosci i typow interfejsow oraz zmiane wydajnosci w zaleznosci od potrzeb
Uzytkownika;

e Zestaw instalacyjny gniazd musi posiada¢ wyprowadzenie kabla do géry, w lewo lub prawo -
pod kagtem 90°;

e Panel krosowy w szafie GPD ma byé wyposazony w 24 ekranowane porty zawierajgce ztgcze
modularne typu IDC 110.;

e System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ Klasy Fa natomiast jego budowa ma pozwalaé
na skonfigurowanie potgczeh do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi przez
obowigzujgce dokumenty normalizacyjne jak rowniez uwzgledniaé zastosowania wykraczajgce
poza zakres standaryzacji okablowania;

e W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne mozliwosci
transmisyjne Kat. 6, / Klasa Ea, poprzez umieszczenie w kazdym uniwersalnym gniezdzie

systemu otwartego, wymiennej ekranowanej wkitadki ekranowanej 1xRJ45 kat.6,;
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e Aby zagwarantowa¢ i potwierdzi¢ wymagang wydajnos¢ wymagane jest przedstawienie
certyfikatbw wydanych przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, Delta)
potwierdzajgce zgodnosc¢ systemu oraz komponentoéw
z wymaganiami Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 w zakresie konfiguracji Klasy Fa i
Kategorii 64;

e System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) , zaréwno w gére jak
i w dét, jedynie poprzez zmiane wktadek koncowych — bez zmian kabla transmisyjnego i bez
zmian w jego statym zakonczeniu;

e Potgczenia systemu uniwersalnego / otwartego majg pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd
(interfejsow) koncowych bez koniecznosci dokfadania kabla i ponownej terminacji kabla na
ztgczu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych. Zabrania sie rozbudowy
przez rozdzielone (rozparowane) kable krosowe;

e System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka
aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wktadki zakonczeniowej;

e System okablowania miedzianego ma gwarantowac¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie
dowolnego interfejsu wymienianego w dowolnym czasie uzytkowania, celem udostepnienia
nowych/innych mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami
w tym zakresie;

e Do paneli okablowania poziomego oraz pionowego nalezy zastosowac¢ boczne organizatory z
kontrolg promienia giecia i gumowym przepustem kablowym;

e Okablowanie telefoniczne wewnetrzne w budynku do szafy dystrybucyjnej ma by¢ prowadzone
kablem nieekranowanym 100 par (konstrukcja wewnetrzna kabla 4x25par, 4 niezalezne wigzki)
kat.3 w ostonie trudnopalnej LSZH i zakonczone w szafach na panelach telefonicznych 50port
RJ45 PCB, 1U z mozliwoscig rozszycia 2par na porcie;

e Rozprowadzenie kabla w pomieszczeniach zaprojektowano w korytach kablowych
o wymiarach 50x105mm, na korytarzu kable majg by¢ prowadzone nad przestrzenig sufitu
podwieszanego w korytach siatkowych o wymiarze 54x200mm. Szczegétowa lokalizacja
prowadzonych tras kablowych, w przypadkach ewentualnych kolizji powinna byé ustalona
miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizaciji;

e przewidzie¢ szachty teletechniczne, oraz drabiny kablowe np. typu DKD300H50;

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i
zostato wstepnie sklasyfikowane, jako M:l1C+E. (tagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1: 2011, jednak z powodu duzego natezenia
instalacji, ich wzajemnego oddziatywania nalezy zbudowa¢ system ekranowany.

e (Caly budynek objg¢ nalezy siecig WLAN

Kontroler sieci bezprzewodowe;j
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Standardy radiowe:

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Uplinki i obudowa

Kontroler powinien by¢ zainstalowany w postaci karty w dedykowanym

przetaczniku (gwarancja redundancji potaczen, zasilania)

Obudowa przetgcznika powinna umozliwiaé montaz dodatkowych

kontroleréw tak aby zapewni¢ nadmiarowos$¢ 2N

Kontroler powinien wspétpracowa¢ z obudowg za pomocg min 2
redundantnych zintegrowanych interfejséw o przeptywnosci kazdy min
10Gb/s

Obstugiwana ilos¢ AP

Min 40 mozliwos¢ rozbudowy do 200AP poprzez dotozenie licencji

Uwierzytelnianie:

IEEE 802.1x RADIUS server authentication,

WPA TKIP with EAP-MD5, EAP-TLS, PEAP

Szyfrowanie:

64/128 WEP PSK, WPA with 256 AES, WPA with TKIP,

Dynamic session key management.

Kontrola  dostepu

jakos¢ ruchu:

MAC address filtering, access control lists, Diffservice DSCP.

QoS wielopoziomowa kontrola pasma

Mapowanie SSID na VLAN (do min 16 jednoczesnych SSID)

Autentykacja w oparciu o WWW

Zarzadzanie:

WWW over HTTPS, SNMP v.2, v3, CLI.

Funkcja HOT-SPOT

Urzgdzenie musi umozliwia¢é utworzenie kont administratoréw
umozliwiajgcych zaktadanie kont dla gosci (tymczasowe loginy i hasta) do
2000 jednoczesnych uzytkownikéw, urzadzenie musi obstugiwaé "gosci"

nawet w przypadku ich btednej/statycznej konfiguracji IP

Administracja kontami tymczasowymi musi odbywac¢ sie z poziomu WWW

DHCP serwer

Lokalny radius serwer

NAT

Pozostate: _
Statefull firewall
DHCP server, client-to-client filtering (AP isolation)
petny roaming w ramach systemu, (L2 i L3)
Gwarancja Wieczysta

Urzadzenie do pracy w sieci bezprzewodowej

Urzadzenie musi posiada¢ oprogramowanie do pracy w trybie samodzielnym oraz tzw. ,lekkiego
AP” pod kontrolg kontrolera bezprzewodowego. Przetgczenie w odpowiedni tryb pracy mus

odbywac sie za pomocg oprogramowania bez koniecznosci wymiany firmwaru.

Minimalne wymagania od kontroleréw WLAN (do przysziej rozbudowy):

- obstuga mesh

- obstuga protokotu umozliwiajgcego oddzielenie

ruchu lokalnego (wychodzgcego

bezposrednio z AP) od ruchu kierowanego do kontrolera.

- wsparcie dla WIDS

\Wymaganie minimalne do punktu bezprzewodowego (Acces Point)

Obstugiwane standardy radiowe min 802.11a/b/g/n, jednoczesna obstuga min 16ssid/bssid
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llos¢ portow: min 1 RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10Base-T, |IEEH

802.3u Type 100Base-TX, 1000BASE-T Full-duplex), 1 RJ-45 port konsoli szeregowej
llos¢ zainstalowanych modutéw radiowych: 2

-Radio 1: 802.11a/b/g/n

-Radio 2: 802.11a/n

Przepustowos¢: 2 strumienie przestrzenne o przepustowosci 300 Mbps na radio.
Obudowa do zastosowania wewnatrz budynkéw

llos¢ wbudowanych anten 6 szt.

Temperatura pracy 0° to 50° C

Zewnetrzny zasilacz AC 230VAC oraz zasilanie zgodne z 802.3af, zuzycie energii: maks
12,9W

Zasilanie

Gwaranc |
Wieczysta

ja

Certyfikaty dot. Bezpieczenstwa: min. IEC 60950; EN 60950-1; EN 60601-1-2
Pozostate certyfikaty: min. EN 55022 Class B; EN 301 489-1; EN 301 489-17; ICES-003 Class B;

FCC Part 15, Class B
Certyfikaty medyczne: EN60601-1-2 standard for healthcare

Przetgcznik oraz kontroler WLAN majg by¢ wyposazone w pakiety serwisowe producenta z czasem
reakcji nastepnego dnia roboczego i czasie trwania minimum 3 lata. Serwis powinien obejmowacé sprzet
i oprogramowanie. Uzytkownikowi musi mie¢ zagwarantowany dostep do zaawansowanej wymiany
sprzetu, zdalnej diagnozy i wsparcia dla sprzetu i oprogramowania, zdalny dostep do zasobow
technicznych dotyczgcych zainstalowanego sprzetu, dostep do uaktualnien firmware-u.

Wszystkie urzadzenia sieciowe muszg pochodzi¢ z legalnego zrddta, zakupione w autoryzowanym
kanale sprzedazy producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ustug gwarancyjnych
zawartych w cenie urzgdzenia i Swiadczonych przez sie¢ serwisowg producenta na terenie Polski.
Catos¢ sprzetu musi byé fabrycznie nowa i nie moze pochodzi¢ z dostawy do realizacji projektu
u innego klienta w Polsce lub Unii Europejskie;.

Ostateczny dobér przetgcznikédw w oraz serwerdw instalowanych w serwerowni powinien nastgpi¢ na
podstawie audytu sporzgdzonego przez Dostawcdw oprogramowania lub decyzji Inwestora. Potgczenia
pomiedzy nowg serwerownig a istniejacg serwerownig w srodkowym skrzydle budynku wykonaé jako

Swiattowodowe jedmomodowe.

Instalacje nisko-prgdowe prowadzi¢ w oddzielnych korytkach kablowych utozonych w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym oraz w rurach instalacyjnych pod tynkiem (podejscia do gniazd) lub
w zabudowie mebli w korytkach ochronnych. Minimalna odlegto$¢ instalacji nisko-prgdowych od
instalacji zasilajgcych — 30cm. Szczegbétowag lokalizacja gniazd ustali€ z Inwestorem na etapie
wykonania.Sie¢ oznakowa¢ za pomocg znacznikdw po obu stronach kazdej linii. Dla obstugi linii
telefonicznych przewiduje sie zastosowanie istniejgcej centrali telefonicznej wraz z zewnetrzng linig

telefoniczng. Od istniejacej taczoéwki telekomunikacyjnej do pomieszczenia serwerowni (centrala
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telefoniczna ) wykonac¢ potaczenie kablem telekomunikacyjnym odpowiedniego typu.
Ewentualna wymiana centrali telefonicznej — do decyzji Inwestora. Centrale telefoniczna zlokalizowa¢ w
pomieszczeniu serwera, linie telefoniczne wyprowadzi¢ na wydzielony panel krosowy w szafie

teleinformatyczne;.

Wszystkie urzadzenia sieciowe muszg pochodzi¢ z legalnego zrddta, zakupione w autoryzowanym
kanale sprzedazy producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ustug gwarancyjnych
zawartych w cenie urzgdzenia i $wiadczonych przez sie¢ serwisowg producenta na terenie Polski.
Catos¢ sprzetu musi by¢ fabrycznie nowa i nie moze pochodzi¢ z dostawy do realizacji projektu u
innego klienta w Polsce lub Unii Europejskiej.
Urzadzenia i aplikacje serwerowni
Wybér aplikacji komputerowych instalowanych na serwerze obiektu oraz dobér serwera jest poza
zakresem projektu.
Dla obstugi instalacji teletechnicznej nalezy zainstalowac:
II. Rejestrator dla obrazéw kamer IP np.: DIVAR IP 7000 8x3TB, preinstalowany BVMS, MAX 128
kanatéw.
II1. Serwer aplikacji technicznych z zainstalowanymi aplikacjami:  Polon, VOIP, ostatecznego
doboru urzgdzenia nalezy dokona¢ na podstawie wytycznych Dostawcédw aplikaciji
Zaleca sie przeprowadzenie kompleksowego audytu potrzeb informatycznych, wynikiem ktérego
powinien by¢ wybér systeméw informatycznych i dostosowanego do tych potrzeb serwera, wielkosci
pamieci dyskowych oraz ostateczna konfiguracja sieci IT.

5.2.5 INSTALACJE LOGICZNE ZEWNETRZNE

Dla umozliwienia wprowadzenia zewnetrznej sieci teleinformacyjnej w warstwie pod-posadzka
zainstalowa¢ dwie rury typu AROT & 100 z pilotem prowadzona od pomieszczenia serwerowni na
zewnatrz budynku.

Instalacja domofonowa
Instalacje domofonowa wykonaé zgodnie z DTR zakupionego urzadzenia.
Panel wejsciowy w obudowie wandalo-odpornej montowac przy furtce wejsciowej na teren obiektu.

Domofon montowac w wyznaczonych pomieszczeniach.

Instalacja kamer ochrony przemystowej i wewnetrznych
Instalacje kamer ochrony przemystowej wykonaé przy wejsciu do nowo projektowanej klatki schodowej
0-C5 oraz wewnetrzng na klatce schodowej, w piwnicy w pomieszczeniach P-01, P-02, P-09, P13.
Ostateczny wybdr kamer i rejestratora dokona Inwestor na etapie wykonania.
Przyktadowe urzadzenia:

Kamery ochrony typu Kamera IP Dome wew./zew. 30fps@1080p, 1/2,7" CMOS, H.264, technologia
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CBIT,f=3-10 mm / 36°-117°, PoE=3,84W, temp. pracy (-30+50)°C, IK10, IP66, wbudowany oswietlacz
IR=15m.

Rejestratory typu DIVAR IP 7000 8x2TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanatéw, licencja
zawiera (32 kanaty, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), DIVAR IP 7000 Licencja na obstuge kanatéw
(Enk/Dek), rozszerzenie o (8) dostepne licencje rozszerzajace.

Instalacje wykona¢ 4-parowg ekranowang bezhalogenowg skretkg komputerowg - 6 kategorii o
przepustowosci 1000MB/s w uktadzie gwiazdy. Maksymalna diugo$¢ gatezi sieci nie moze przekraczac
100m od kamer do paneli krosowych w szafie teleinformatycznej.

Instalacja kamer wewnetrznych pomieszczenia do strzelania

Pomieszczenie do strzelania oraz biuro wyposazyé w kamery monitoringu zachowan strzelcéw.

parametry urzadzen j.w.

System sygnalizacji wlamania i napadu

Instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu wykonac¢ — w uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie
pomieszczenia wyposazy¢ w urzadzenia ochrony zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Szczegétowg lokalizacje urzadzen ustali¢é z Inwestorem na etapie wykonania dostosowujac jg do
zagospodarowania pomieszczen. Centralke alarmowg zlokalizowaé w pomieszczeniu serwerowni.
Klawiatury LCD operatora zlokalizowa¢ przy wejsciach do chronionych stref. Sygnalizator optyczno

akustyczny zlokalizowaé¢ na zewnatrz budynku od strony dziedzinca.

Nowa instalacja SSWiN musi stanowi¢ rozbudowe istniejgcego systemu.

Badania i préby
Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-61 oraz
~WWarunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — Instalacje elektryczne”
a w szczegolnosci:
1. Ogledziny instalacji
Pomiary natezenia oswietlenia podstawowego
Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego
Pomiary ciggtosci przewodéw ochronnych w tym przewodoéw wyroéwnawczych

Pomiary rezystanciji izolacji instalacji

A o

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania
7. Pomiary rezystancji uziemienia

8. Sprawdzenie biegunowosci

9. Sprawdzenie skutkéw cieplnych

10. Pomiary spadkoéw napie¢

11. Pomiary aparatow RCD
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12. Pomiary instalacji uziemiajacej i odgromowe;j
13. Pomiary przepustowosci instalacji
14. Konfiguracja switchy
15. Sprawdzenie stabilnosci dziatania systemu w rzeczywistych warunkach pracy.
16. Konfiguracja i pomiary systemu SSP
17. Konfiguracja systemu kontroli dostepu
18. Konfiguracja kamer ochrony i przemystowych
Okreslenia podstawowe normy i przepisy

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej
niz 3-dni od daty wpisu w dzienniku budowy.
Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robét, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru lub Inwestora.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptaciji
projektanta i Inwestora.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za zgodnos¢ wykonanych
rob6t z dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
O wszelkich brakach lub btedach w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta i Inspektora Nadzoru.
Roboty instalacyjno montazowe
Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.
Prowadzenie instalacji elekirycznej i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Wymagania odnosnie odbioru instalacji
Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inwestor w obecnosci
wykonawcy. Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

2. zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnos$ci z przepisami
szczegOlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

3. jakosci wykonania instalacji elektrycznej,
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4. skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

5. spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolaciji
przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

6. zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

7. Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodéw montowanej instalacji elektrycznej (od
zlgcza do gniazd wtykowych i odbiornikbw energii elekirycznej zainstalowanych na state).
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzgdzenie protokotu
odbioru instalacji elektrycznej.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty z ogledzin pomiaréw i préb

e certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

e dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elekirycznej powinna obejmowacé przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami, instrukcjami producentéw,

e prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

e poprawnosci prowadzenia kabli i przewoddéw oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

e poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany,

e prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do
warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania.

e prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikéw, zaciskow itp.

e prawidlowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

e prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno —neutralnych,

e prawidtowosci doboru urzgdzen i srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych,

e gspetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentaciji techniczne;.

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela inwestora lub
wiasciciela. Przed uruchomieniem instalacji wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacijg odbioru
technicznego instalacji elekirycznej. W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i
wyregulowane wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce isygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzeh
powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktécenia i odstepstwa od normalnych warunkéw pracy.
Instalacje mozna uznaé za uruchomiong, gdy wszystkie urzadzenia funkcjonujg prawidtowo i

sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktérym miedzy innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do
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eksploataciji.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Charakterystyke energetyczng budynku opracowac na etapie sporzgdzania projektu budowlanego.

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujagce wplyw obiektu na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt nie bedzie generowat negatywnego wptywu na s$rodowisko. Budynek spetnia warunki
ochrony atmosfery. Emisja hatasu nie przekracza¢ bedzie norm dopuszczalnych. Obiekt nie
wprowadza szczegdélnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wéd
powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci
state. Odpadki state uzytkownikow obiektu  bedg sktadowane w Smietniku zlokalizowanym
w wydzielonym na dzialce miejscu (utwardzony plac do ustawiania pojemnikéw z zamykanymi
otworami wrzutowymi). Przewiduje sie segregacje odpadkéw. Zarzadca obiektu lub ich uzytkownicy
zobowigzani sg do zapewnienia odbioru odpaddéw przez wtasciwy zaktad komunalny..

Budynek bedzie wykonany zgodnie z przepisami i normami budowlanymi prawa polskiego

z uwzglednieniem w sposéb szczegblny wptywu inwestycji na srodowisko zaréwno w zakresie ochrony
powietrza, emisji hatasu.
Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska.
8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Na terenie objetym inwestycjg istnieje podtaczenie do sieci cieptowniczej. W zwigzku
z projektowang inwestycje projekiuje sie zwiekszenie zapotrzebowania na media, w tym ogrzewanie na

bazie istniejacych przytgczy do sieci.

9. Warunki ochrony ppoz.
Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu 0 postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie zakresu, trybu izasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137) ze zmianami 16.07.2009 Dz.U. 119, poz. 998.

Modernizowane 1j. przebudowywane, nadbudowywane i rozbudowywane lewe skrzydto
budynku wraz z nowo projektowanymi piwnicami zaprojektowane powinny by¢ jako niezalezna strefa

pozarowa w budynku — ZL Ill, w budynku niskim (do 12m wysokosci).

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych: 3
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1
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powierzchnia wewnetrzna cz. nadziemnej: 823,34m2
powierzchnia wewnetrzna cz. podziemnej: 429,88 m2
powierzchnia zabudowy: 1176, 46 m2

wysokosé: 11,81 m (niski — ,N”)

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych — usytuowanie budynku:

Modernizacja lewego skrzydta budynku obejmuje jego przebudowe, nadbudowe i rozbudowe.
Projektowana nadbudowa usytuowana w granicy z dziatkg budowlang nr 205/7, 204/1, 203/1 i 199/2.
Projektowana rozbudowa — cze$¢ nadziemna - usytuowana jest na dziatce nr 197/2, w odlegtosci 3m od
dziatki nr 205/7.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych:

W modernizowanym budynku nie przewiduje sie skiadowania materialdw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719). W obiekcie nie beda

wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach:
Budynek ustugowy, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie wystepujg

pomieszczenia w ktorych moze przebywaé wiecej niz 50 os6b.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek niski, ZLIIl, o klasie odpornosci pozarowej budynku ,C”. W zwigzku z powyzszym
gtéwna konstrukcja nosna musi odpowiada¢ klasie odpornosci ogniowej R 60, konstrukcja dachu R30,
stropy REI 60, Sciana wewnetrzna El 15, przekrycie dachu RE 15. Dla elementéw oddzielenia
pozarowego pomiedzy istniejgcym budynkiem a projektowang w lewym skrzydle niezalezng strefg
pozarowg nalezy przewidzie¢ nastepujgca klase odpornosci ogniowej: sciany REI 120, drzwi pozarowe
pomiedzy strefami EI 60.

W zwigzku z projektowang nadbudowg planuje sie réwniez wymiane drewnianych stropéw nad
parterem w lewym skrzydle i budowe nowego stropu nad pierwszym pietrem i nowego stropodachu
w czesci budynku nr 2 niepodlegajgcej nadbudowie. Parametry nowo projektowanych stropéw i dachéw

muszg spetni¢ powyzsze parametry w zakresie wymaganych klas odpornosci ogniowej elementéw
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budynku.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (dtugos¢ liczona od drzwi pomieszczenia do
wyjscia na zewnatrz lub do obudowanej klatki schodowej z drzwiami El 30 i oddymianej lub do drugiej
strefy pozarowej wynosi przy jednym dojsciu 30 m (ale 20 m drogi poziomej). Dtlugos¢ przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekroczy dopuszczalnej wielkosci 40 m.
Ewakuacje pionowa zapewnia¢ bedzie:

1. Nowo projektowana obudowana klatka schodowa ($ciany w klasie REIl 60) zamykana drzwiami
w klasie El 30 i wyposazona w urzadzenia oddymiajgce (klapa dymowa o czynnej powierzchni
oddymiania 5% rzutu klatki schodowej). Napowietrzanie klatki poprzez drzwi zewnetrzne.
Uruchamianie klapy oddymiajgcej od instalacji SSP, w jakg wyposazony bedzie budynek.

2. Modernizowana istniejgca klatka schodowa w budynku nr 2, niespetniajgcej obecnie
obowigzujgcych przepisbw w odniesieniu do szerokosci biegdéw, spocznikéw i szerokosci
schodéw (wachlarzowych); Nalezy wykona¢ nowg normatywng klatke schodowg lub na etapie
sporzadzania projektu budowlanego dla inwestycji uzyska¢ w tym zakresie odstepstwo
Panstwowej Strazy Pozarnej (cate lewe skrzydto po nadbudowie bedzie wyposazone w system
SSP, ktéry formalnie nie jest wymagany dla takiej inwestycji a zapewni zwiekszenie
bezpieczenstwa uzytkownikow w przypadku pozaru; ponadto przedmiotowa klatka schodowa
nie stanowi jedynej drogi ewakuacyjnej dla uzytkownikéw lewego skrzydta budynku).

Budynek zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Os$wietlenie awaryjne nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne oznakowane bedg zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowegdo instalacji uzytkowych:

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z materiatdw niepalnych, izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach wodociggowej, kanalizacyjnej o ogrzewczej bedg wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacje przechodzace przez pomieszczenia zamkniete,
dla ktérych wymagane jest ich wydzielenie Scianami i stropami w klasie REI lub El 120 wyposazone
bedg w klapy lub przejscia ogniowe.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowa zgodnie z PN-IEC 61024-1 ,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych” oraz przeciwpozarowe wytgczniki prgdu umiejscowiony w poblizu
wejscia gtbwnego do obiekiu - oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Wytgcznik
pozarowy po zadziataniu nie pozbawi zasilania obwodéw instalacji i urzgdzen, ktérych praca jest

niezbedna w razie pozaru.
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Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (lewe skrzydio budynku):

W projektowanym obiekcie przewiduje sie:

)

Wyposazenie w instalacie samoczynnej sygnalizacji pozaru (SSP) opartg na bazie czujek
dymowych. Instalacja SSP bedzie powodowac:
- wytgczenie wentylatoréw wentylacji mechanicznej,
- zamkniecie klap ogniowych w kanatach wentylacyjnych,

— otwarcie klapy dymowej w klatce schodowej,

— sprowadzenie windy osobowej na parter
Nalezy przewidzie¢ monitoring do odpowiedniego operatora. Instalacja ta stanowi¢ bedzie
rozwigzanie zamienne w zakresie braku mozliwosci zapewnienia drogi pozarowej, zgodnie z
przepisami do projektowanego obiektu.
Obudowana klatka schodowe scianami min. REI 60, zamykana drzwiami El 30 i wyposazona
w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu (Zgodnie z §256 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami). Jako
podstawe obliczenia klap dymowych przyjeto norme PN-B-02877-4 z kwietnia 2001r. ,Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania”. Powierzchnia czynna klap dymowych wynosi¢ bedzie 5% rzutu powierzchni
klatki schodowej. Uruchamianie klap dymowych nastepowaé¢ bedzie samoczynnie od czujek
dymowych. Zapewnienie dostatecznego doptywu powierza: nalezy zapewni¢ 130% otworéw
zapewniajacych doptyw powietrza do klatki schodowej, takich jak: otwory drzwiowe, okna
w dolnej czesci klatki schodowej. Doptyw powietrza zapewniony bedzie przez otwarcie drzwi
zewnetrznych. Dobér klapy wg specyfikacji wybranego producenta. Napowietrzanie bedzie
realizowane przez automatyczne otwarcie skrzydta drzwi zewnetrzne do klatki schodowe;.
Uwaga: Nalezy zapewni¢ automatyczne odryglowanie drzwi napowietrzajacych.
Instalacje hydrantéw wewnetrznych g 25; wymagane cisnienie na najwyzej potozonym zaworze
hydrantowym 0,2 MPa zapewnione bedzie poprzez projektowana hydrofornie
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 I/s i zapewnione bedzie
z miejskiej sieci wodociggowej @ 160 w ul. M. Sktodowskiej — Curie. Hydranty zewnetrzne
zlokalizowane sg w odlegtosciach 27 i 47 m od projektowanego obiektu.
Instalacje oswietlenia awaryjnego
instalacje odgromowa,
podreczny sprzet gasniczy,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zasilenie hydroforu odbywac sie bedzie z obejsciem tego
wytacznika)
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 I/s i zapewnione bedzie
z miejskiej sieci wodociggowej @ 160 w ul. M. Skiodowskiej — Curie. Hydranty zewnetrzne
zlokalizowane sg w odlegtosciach 27 i 47 m od projektowanego obiektu.

Proponowane rozwiazania zamienne (ponadstandardowe):

Z uwagi na brak zapewnienia odpowiednich wymiarow biegéw, spocznikéw i szerokosci
schodéw wachlarzowych istniejgcej klatki schodowej podstawowym problemem jest jak
najwczesniejsze wykrycie ewentualnego pozaru i zapewnienie bezpiecznej ewakuacji uzytkownikow
budynku.

Wyposazenie obiektu, jako catosci w instalacie samoczynnej sygnalizacji pozaru
z monitoringiem do odpowiedniego operatora spowoduje natychmiastowe powiadomienie
uzytkownikow pozwalajac im zawczasu na bezpieczng ewakuacje oraz Strazy Pozarnej i umozliwienia
przeprowadzenie ewentualnej akcji gasniczej we wczesnej fazie pozaru.

Rozwigzanie powyzsze stanowi rozwigzanie zamienne przy wystgpieniu do Komendy
Wojewddzkiej Strazy Pozarnej w todzi w celu ocalenia istniejacej nienormatywnej klatki schodowe;.
W przypadku braku uzyskania odstgpstwa wykonaé nowag normatywna klatke schodowa w miejscu
istniejacej.

Uwagi:

Wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢é dokumenty
formalnoprawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowe;.

Powyzszy opis i dokumentacja opracowana jest jako koncepcja projektowa. Szczego6towe
rozwigzania zostang przedstawione na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

10. Informacje realizacyjne i uwagi

Inwestycja wymaga sporzadzenia projektu budowlanego, zatwierdzenia i uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe wydanej przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
starostwa powiatowego. Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym,
przepisami bhp zgodnie z Rozp. MI z dnia 6.02.2003 r “w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t
budowlanych” (Dz.U. 03.47.401). Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b
posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Wskazane w dokumentacji projektowej nazwy producenta lub znaku towarowego sa
jedynie rozwigzaniami przykladowymi wyznaczajacymi standard wbudowanych materiatow,
montowanych urzadzen i standard wykonania systemoéw i instalacji i zawsze nalezy traktowac je

z dodaniem stwierdzenia "lub rownowazne"

Projektant:

mgr inz. arch. Jacek Wnuk
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ZALACZNIKI
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