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AB 154

Kod identyfikacyjny /

Identification code Dziedzina i przedmiot badarn / Field of testing and item:

- C/23 - Badania chemiczne tekstyliow i skory / Chemical tests textiles and leather

- E/23 - Badania elektryczne i elektroniczne tekstyliow i skory / Electric and electronic tests textiles and
leather

- H/21; H/23 - Badania ogniowe wyrobéw z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliéw i skory / Fire tests of plastic and
rubber products, textiles and leather

- J/14; J/19; J/21; J123 - Badania mechaniczne wyposazenia medycznego, srodkéw ochrony osobistej, wyroboéw z tworzyw

sztucznych i gumy, tekstyliéw i skory / Mechanical tests of medical equipment, personal protection

equipment, plastic and rubber products, textiles and leather

- N/14; N/19; N/21; - Badania wtasciwosci fizycznych wyposazenia medycznego, srodkéw ochrony osobistej, wyrobéw z
N/23 tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliéw i skory / Tests of physical properties of medical equipment,

personal protectionequipment, plastic and rubber products, textiles and leather

Wersja strony/Page version: A

7 Kod identyfikacyjny zgodnie z zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANIC H 1 FIZYCZNYCH

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 154 z dnia 30.07.2019 r.
Cykl akredytacji od 15.07.2021 r. do 22.07.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualno$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
This document is an annex to accreditation certificate No. AB 154 of 30.07.2019

Accreditation cycle from 15.07.2021 to 22.07.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p/
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 154

Laboratorium Badan Metrologicznych
ul. M. Sktodowskiej-Curie 3; 90-505 t.6dz

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby powlekane gumg lub
tworzywami sztucznymi

Szerokos¢ zwoju

PN-EN ISO 2286-1:2016-11

Masa powierzchniowa

PN-EN ISO 2286-2:2016-11

Grubosé
Zakres: (0,01 + 30) mm

PN-EN ISO 2286-3:2016-11

Wytrzymatos¢ na rozcigganie
i wydtuzenia przy zerwaniu
Zakres: (2 + 50000) N

PN-EN ISO 1421:2017-02

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie
Zakres: (2 + 20000) N

PN-EN ISO 4674-1:2017-02
PN-EN 1875-3:2002

Przyczepnos$é powleczenia
Zakres badan: (2 + 20000) N

PN-EN ISO 2411:2017-11

Wodoszczelnosé
Zakres badan: (0,5 + 999) hPa

PN-EN 1734:2000+Ap1:2002

Odporno$¢ na uszkodzenia przy
zginaniu

PN-EN ISO 7854:2002 metoda A
PN-EN ISO 7854:2002 metoda C

Ptaskie wyroby witékiennicze

Szerokos¢

PN-EN 1773:2000

Masa liniowa i powierzchniowa

PN-ISO 3801:1993
PN-EN 12127:2000
PN-EN 29073-1:1994
PN-P-04613:1997

Grubos¢
Zakres: (0,01 + 30) mm
Zakres: (1 +20) mm

PN-EN ISO 5084:1999
PN-EN ISO 9073-2:2002 metoda A
PN-EN ISO 9073-2:2002 metoda B

Liczba nitek na jednostke dtugosci
Liczba rzadkow i kolumienek na
jednostke dtugosci

PN-EN 1049-2:2000
PN-EN 14971:2007

Sita zrywajaca i wydtuzenia wzgledne
przy maksymailnej sile zrywajgcej
Zakres: (2 = 50000) N

PN-EN ISO 13934-1:2013
PN-EN 29073-3:1994

Sita rozdzierania
Zakres: (2 + 20000) N

PN-EN ISO 13937-2:2002
PN-EN ISO 13937-3:2002
PN-EN ISO 13937-4:2002
PN-EN ISO 9073-4:2021-07

Przepuszczalno$¢ powietrza

Zakres badan na testowanej pow. —
20 cm?

ci$nienia testujgcego: (98 + 2500) Pa

PN-EN ISO 9237:1998

Wodoszczelnos¢
Zakres: (0,5 = 2000) hPa

PN-EN 20811:1997
PN-EN ISO 811:2018-07

Odpornos¢ na zwilzanie
powierzchniowe

PN-EN ISO 4920:2013

Odpornos$¢ na deszcz

PN-91/P-04629 p. 2.2.1
PN-EN 29865:1997

Zmiana wymiaréw w gorgcym powietrzu
Zakres: (50 = 200) °C

PBM-04/ITB:2008
edycja 1V-01.2008

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 154

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Ptaskie wyroby witokiennicze

Zmiana wymiaréw po zamoczeniu
W zimnej wodzie

PN-1ISO 7771:1994

Zmiana wymiaréw po praniu
i suszeniu
Zakres: (30 + 92)°C

PN-EN ISO 5077:2011

Odporno$¢ na $cieranie na
przyrzadzie Martindale’a

PN-EN ISO 12947-2:2017-02
PN-EN ISO 12947-3:2001+AC:2006

Sktonnos$¢ powierzchni ptaskiego
wyrobu do mechacenia i pillingu
Metoda zmodyfikowana Martindale’a

PN-EN ISO 12945-2:2002
PN-EN ISO 12945-2:2021-04

Sktonnoé¢ powierzchni ptaskiego
wyrobu do mechacenia i pillingu
Metoda skrzynkowa

PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2021-04

Zapalnosci pionowo umieszczonych
prébek

PN-EN ISO 6940:2005
PN-EN 1625:2002

Rozprzestrzenianie ptomienia na
pionowo umieszczonych probkach

PN-EN ISO 6941:2005
PN-EN 1624:2002

Ograniczone rozprzestrzenianie
ptomienia

PN-EN ISO 15025:2005
PN-EN ISO 15025:2017-02

Masa liniowa nitek wyprutych
z tkaniny

PN-88/P-04625 p. 2.4.2

Maksymalna sita zrywajgca szew
z zastosowaniem:

- metody paska;

Zakres badan: (2 + 20000) N

- metody grab;

Zakres badan: (2 + 5000) N

PN-EN ISO 13935-1:2014-06

PN-EN ISO 13935-2:2014-06

Odporno$¢ nitek w tkaninach na
przesuniecie w szwie.

Zakres: (2 + 5000) N

Metoda statego obcigzenia;

PN-EN ISO 13936-2:2005

Odpreznos¢ ptaskich wyrobow po
zmieciu

Wyglad niemngcych ptaskich wyrobow
po domowym praniu i suszeniu

PN-ISO 9867:1999
PN-ISO 7768:2002

Wytrzymato$c¢ na przebicie
Zakres badan: (2 + 20000) N

PN-EN ISO 9073-5:2008
PN-EN 863:1999

Rezystywno$¢ powierzchniowa
Zakres pomiarowy: (2x10% + 2x10'4) Q
Napiecie pomiarowe (10; 100; 250;
500) V

PN-EN 1149-1:2008

Rezystancja skrosna

Zakres pomiarowy: (2x10% = 2x10'4) Q
Napiecie pomiarowe: (10; 100; 250;
500) V

PN-EN 1149-2:1999+Ap1:2001

Czas zaniku fadunku
Wspétczynnik ekranowania
Metoda indukcyjna

PN-EN 1149-3:2007 p. 4.3

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 154

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Ptaskie wyroby wiékiennicze

Wiasciwosci fizjologiczne:
Opor pary wodnej w temp.
35 °C i wilg.40%

Opor cieplny w temp.

20 °Ci wilg. 65%

PN-EN ISO 11092:2014-11

Odpornos¢ wybarwien na $wiatto
sztuczne

Zakres: (1+8) stopni wg niebieskiej
skali

Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 105-B02:2014-11
metoda 2

Odpornos$¢ wybarwien na tarcie
Zakres: (1+5) stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 105-X12:2016-08

Odpornos¢ wybarwien na dziatanie
potu Zakres: (1+5) stopni wg szarej
skali

Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 105-E04:2013-06

Odporno$¢ wybarwien na dziatanie
wody

Zakres: (1+5) stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 105-E01:2013-06

Odporno$¢ wybarwien na dziatanie
wody morskiej

Zakres: (1+5) stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 105-E02:2013-06

Odporno$¢ wybarwien na prasowanie
Zakres: (1+5) stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 105-X11:2000

Odporno$¢ wybarwien na pranie
Zakres temperatur: (40 + 95) °C
Zakres: (1+5) stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 105-C06:2010

Odporno$¢ wybarwien na
czyszczenie chemiczne

Zakres: (1+5) stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 105-D01:2010

Odporno$¢ wybarwien na
rozpuszczalniki organiczne

Zakres: (1+5) stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 105-X05:1999

Oleofobowo$¢ — test odporno$ciowy

PN-EN ISO 14419:2010

Tworzywa sztuczne
stosowane w ochronach osobistych

Wymiary liniowe

PN-EN ISO 1923:1999

Gestos¢ pozorna

PN-EN ISO 845:2010
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 154

Przedmiot badarn/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby konfekcjonowane

Odpornosc¢ na $cieranie rekawic

PN-EN 388+A1:2019-01 p. 6.1

Wytrzymatosé na
rozdzieranie rekawic
Zakres badan: (2 + 20000) N

PN-EN 388+A1:2019-01 p. 6.4

Odpornos¢ na przektucie rekawic
Zakres badan: (2 + 20000) N

PN-EN 388+A1:2019-01 p. 6.5

Zreczno$¢ palcow reki z natozong

PN-EN ISO 21420:2020-09 p. 5.2

rekawicg

Wielkosc¢ rekawic PN-EN ISO 21420:2020-09 p. 5.1
Hetmy ochronne odtamko- Masa i wymiary PBM-19/ITB:2011
i kuloodporne edycja 1V-10.2011

Przeswit PBM-19/ITB:2011

Odpornosc¢ zewnetrzna powtoki
Odpornos$¢ na dziatanie wody

edycja IV-10.2011
w oparciu o PN-V-87001:2011

Wyroby medyczne

Wodoszczelnosé
Zakres badan: (0,5 + 999) hPa

PN-EN 13726-3:2005

Transmisja pary wilgoci MVTR

- dla opatrunku w zetknieciuz parg
wodng

- dla opatrunku w zetknieciuz ptynem

PN-EN 13726-2:2005

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 154

Laboratorium Badan Metrologicznych
Pracownia Laboratorium CompositeLab
ul. M. Sktodowskiej-Curie 3; 90-505 t6dz

Rodzaj dziatalnosci/badane

Przedmiot badan/wyréb Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Wyroby z tworzyw sztucznych Wiasciwo$ci wytrzymatosciowe: PN-EN ISO 527-1:2020-01
i gumy: - wytrzymato$¢ na rozcigganie PN-EN ISO 527-4:2022-06
- izotropowe i ortotropowe - wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu
kompozyty tworzywowe - modut sprezystosci
wzmachniane wiéknem (maty, Zakres obcigzen do 100 kN

tkaniny, tkane rowingi, ciete
pasma, kombinacje takich
wzmochnien, hybrydy, rowingi,
krotkie lub zmielone wiékna lub
materiaty wstepnie impregnowane

(prepregi)

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 154

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 154

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHAN CH I FIZYCZNYCH

dnia: 20.12.2023 r.
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